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SPIS TREŚCI 
A. WYMAGANIA OGÓLNE. 
B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 
 

ST- B.00. ROBOTY BUDOWLANE 
B.01.00  KOD CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE  
B.02.00 KOD CPV 45262310-7 ZBROJENIE BETONU (PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ) 
B.03.00 KOD CPV 45262300-4 BETONOWANIE  
 KOD CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
 KOD CPV 45262350-9  BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 
B.04.00 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE - DACH HALI SPORTOWEJ 
B.05.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE 

B.06.00 KOD CPV 45261210-9 ROBOTY POKRYWCZE 

B.07.00 KOD CPV 45320000-6 IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 

B.08.00 KOD CPV 45410000-4 TYNKI I OKŁADZINY 

B.09.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA 

B.10.00 KOD CPV 45430000-0 POSADZKI 
B.11.00 KOD CPV 45340000-2 ROBOTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE 

B.12.00 KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

B.13.00 KOD CPV 45320000-6 ELEWACJA 
B.14.00 KOD CPV 45450000-3 WYPOSAŻENIE 
B.15.00 KOD CPV 45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
B.16.00 KOD CPV 42416100-6 WINDY 
 

ST- IS.00 ROBOTY SANITARNE 
ST- IS.01 KOD CPV 45111000-8 PRZYŁĄCZA-WYZNACZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH  
ST- IS.02 KOD CPV 45111200-0 PRZYŁĄCZA WYKOPY W GRUNKCIE SPOISTYM 
ST- IS.03 KOD CPV 45111200-0 PRZYŁĄCZA ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 
ST- IS.04 KOD CPV 45232410-9 PRZYŁĄCZA UKŁADANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW KANALIZACJI 
ST- IS.05 KOD CPV 45232150-8 PRZYŁĄCZA UKŁADANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW WODOCIĄGOWYCH 
ST- IS.06 KOD CPV 45232140-5 PRZYŁACZE CIEPŁOWNICZE- MONTAŻ RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH 
ST- IS.07 KOD CPV 45330000-9 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
ST- IS.08 KOD CPV 45331100-7, 09323000-9 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA 
       TECHNOLOGICZNEGO, WĘZEŁ CIEPLNY 
ST- IS.09 KOD CPV 45331210-1, 39717200-3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 
 

ST- IE.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE 
ST- IE.01 KOD CPV 45317300-5 ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH 
ST- IE.02 KOD CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
ST- IE.03 KOD CPV 45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 
ST- IE.04 KOD CPV 45312100-8 INSTALOWANIE PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH 
ST- IE.05 KOD CPV 45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH 
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A. WYMAGANIA OGÓLNE. 
45212222-8 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ SST ] 
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót ,które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budynek 
przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 
dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac 
Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów przetargowych i Kontraktowych przy 
zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3.Zakres Robót objętych SST. 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B niniejszego opracowania. 
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Normy krajowe 
należy rozumieć jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w 
jakim normy te są  
dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 
1.4.Określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.  
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. 
[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze. 
[3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych ) 
określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb 
budowlanych. 
[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania 
robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 
[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
[6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 
[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.  
[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
[9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami 
lub z dokumentacją techniczną 
[10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

 specyfikację techniczną 

 przedmiar robót 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8, 
58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13, dz. nr 41,42,43,44/11, AM-20, obręb 0060,60 

_____________________________________________________________________________________________ 
Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT Ireneusz Piechocki, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 25B, tel.756417955, 

e-mail:biuro@forumprojekt.pl 

 książki obmiarów 
[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 
[12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego. 
[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 
[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
[16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji ( 
CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.  
[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektów. 
[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 
[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i 
wyznaczona przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 
swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 
[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba 
wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
[24] Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych do 
kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 
[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys. 
[26] Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z wyliczeniem. 
[27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- 
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót. 
[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do  
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz  
rodzajów prowadzonych robót. 
[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.. 
[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 
[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i 
kosztów realizowanej inwestycji. 
[32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość ) jakiegoś  
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 
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[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.  
[36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  
prowadzeniem budowy. 
[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 
badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 
:bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla 
asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i 
energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, 
wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania 
obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 
budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 
[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na celu 
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 
zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 
[40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 
[41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót 
budowlanych. 
[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę żądania zapłaty.  
[44] Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
[45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych. 
[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
[47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie  
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 
[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie robót w istniejącym obiekcie budowlanym 
polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia. 
[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych 
przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to 
nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 
budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
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robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób 
postronnych. 
[52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów budowy.  
[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i 
inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych. 
[54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 
np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.  
[55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
[58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych. 
[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
[60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
[61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówienia publicznych.  
[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności,  
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w  
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 
[64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 
uzyskały certyfikat. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej formalne uprawnienie i 
rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały, skuteczny nadzór kierownictwa budowy posiadającego 
właściwe kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone referencjami, a także uprawnieniami. 
1.5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także 
w normach i wytycznych.  
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6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

7. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

8. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i 
uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w 
pkt 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie 
mogą być powodem do zmiany terminu realizacji umowy. 

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor 
zaakceptuje zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje, 
umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same lub 
lepsze od wymienionego w ofercie. 
Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót  

 Kierownik Budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności odpowiadającej zakresowi prowadzonych robót. 

 Kierownik Budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

 Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 
1.5.2.Przekazanie placu budowy. 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren budowy, Projekt 
Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 

 Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na placu budowy lecz 
niezinwentaryzowane w protokóle przekazania budowy. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

1.5.3.Dokumentacja Projektowa  
1.5.3.1.Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – zgodnie z SIWZ. 
1.5.3.2.Dokumentacja Projektowa-będąca w posiadaniu Zamawiającego  
1.5.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny  
Kontraktowej:  
a) Projekt Organizacji Robót 
b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
c) Dokumentacja Powykonawcza: 
-dokumentacja powykonawcza  
1.5.4.Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i SST. 

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. 

4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

5. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty prowadzone będą na koszt 
Wykonawcy . 

1.5.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 
(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
(b)Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie zapory, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urządzenia terenu, 
wykonania przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów 
ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych wyłączeń i włączeń elektrycznej 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice Informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez cały 
okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cenę kontraktową. 
1.5.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych  

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
1.5.7.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, magazynach, 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi odpowiednimi przepisami 
oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego 
przejęcia od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 
konserwatorskie i przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
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4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne 
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie , nie dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym harmonogramem tych 
robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki 
mające na celu zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich 
uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

6. Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z 
Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem sieci. 

7. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję 
użytkująca lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i 
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez 
zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do : 

 demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu. 

 poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego 
1.5.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
automatycznie uwzględnione w stawce jednostkowej robót objętych umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

4. Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy. 

1. Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym 
stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru 
może natychmiast zatrzymać roboty. 

1.5.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 

zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 
przepisy wymienione w ust. 1. 

3. Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 
Inwestora.  

1.5.12. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8, 
58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13, dz. nr 41,42,43,44/11, AM-20, obręb 0060,60 

_____________________________________________________________________________________________ 
Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT Ireneusz Piechocki, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 25B, tel.756417955, 

e-mail:biuro@forumprojekt.pl 

3. Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.5.13.Ryzyko 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

 fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji,  
 z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 

2. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 

 bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, 
działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań 
władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych 
lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń 
jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz 
substancjami wybuchowymi 

 spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego 
przez Inwestora. 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródło uzyskania materiałów. 

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału przeznaczonego 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne. 

2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących 
jego własność z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Inwestora. 

5. Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
 pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
 przez  Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
 dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po 
ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie. 

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w danym terenie.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
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1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowane materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwości wariantowego zastosowania różnych 
rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.6. Materiały rozbiórkowe 
Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i 
Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania. 
Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega 
sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym 
przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległość do 500 m, chyba, że wskazano 
inaczej w ofercie. 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość zanika 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie  
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
2.8. Wymagania szczegółowe. 
Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi  
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych dokumentów 
technicznych. 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla 
przedmiotowej inwestycji.  
Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu 
z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga każdorazowo 
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
2.9. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenie zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, w 
której odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

3. SPRZĘT. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia 
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robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie 

2. wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
3. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozów po drogach publicznych. 
1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną  
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności 
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie gruntu,  
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do  
przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ), 

 projekt organizacji budowy, 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru: 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru, 

 następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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 decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także normach i wytycznych, 

 polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Program zapewnienia jakości 
1.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
2.Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a/ część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 
b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium 
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pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3.Pobieranie próbek. 
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty 
te ponosi Inwestor.  

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora  

6.4.Badania i pomiary. 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań. 
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

uzgodnionymi z nim. 
2. Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganymi SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z SST i Dokumentacją Projektową. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
( Dz. Ust. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 

3. znajdują się w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. 
Ust. 99/98)  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumentach są wymagane przez SST, każda ich partia  
dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8.Dokumenty budowy. 
6.8.1.Dziennik Budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 

1. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

2. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw.  

3. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej , 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy  
Robót. 
6.8.2.Księga Obmiaru.  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub SST. 
6.8.3.Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru.  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie  
Inspektora Nadzoru. 
6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty : 

 pozwolenie na budowę,  

 protokoły przekazania Terenu Budowy , 
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru Robót , 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 korespondencję na budowie. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Inwestora.  
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
1. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST lub w katalogach i 

powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. 
2. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1. odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
3. odbiorowi częściowemu, 
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4. odbiorowi końcowemu ( ostatecznemu ), 
5. odbiorowi po upływie rękojmi, 
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy. 

4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania odkrywek 
robót w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy ( ostateczny ). 
8.4.1. Zasady odbioru  
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
zakresu, ilości i jakości. 
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego 
robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy,  

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót,  

 Specyfikacje Techniczne, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ, 
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 rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania Dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
5. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestorem. 
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

1. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych. 

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ) 

 koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w 
tym doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku VAT 
5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

6. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą 
inwestycji oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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 oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, 
barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, późn.zm. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 
2086). 
10.2. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 
1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 
1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w  
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaźowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003-2005 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003 
10.4. Normy 
Numer normy PN-ISO 6707-1:1994 
Tytuł normy Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne 
Numer normy PN-ISO 6707-2:2000 
Tytuł normy Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BUDYNEK 
PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 
 

STB.00. ROBOTY BUDOWLANE 
 

B.01.00 Kod CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY 
ZIEMNE  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych w gruntach kategorii IV w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 
41,42,43,44/11 obr. 0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac 
Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Roboty rozbiórkowe  

 Wywóz gruzu z rozbiórki na koncesjonowane składowisko odpadów 

 Wykopy 

 Transport gruntu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.01.00. materiały nie występują. 
2.2. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
3. Sprzęt 
Roboty należy wykonywać mechanicznie w zakresie robót ziemnych, ręcznie i przy użyciu 
elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych w zakresie robót rozbiórkowych. Roboty ziemne można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 
Gruz z rozbiórek i nadmiar ziemi z wykopów należy przewozić samochodami samowyładowczymi 10t. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty rozbiórkowe  
Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 
robotników 
oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki. Przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych w pierwszej kolejności należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia; jak 
oznakowanie i ogrodzenie terenu robót – wyznaczenie strefy rozbiórki, zgromadzić potrzebne 
narzędzia i sprzęt, oraz wykonać urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zapoznani z zakresem prac do 
wykonania; w szczególności otrzymać dokumentację określającą kolejność rozbiórki elementów 
konstrukcyjnych. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać 
wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie 
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy muszą być 
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wyposażeni w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Znajdujące się w pobliżu 
prowadzonych robót urządzenia użyteczności publicznej jak: latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych gruz i drobne materiały należy usuwać przez zsypy. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu i drobnych materiałów. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić 
ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi lub narzędzi pneumatycznych. Przy częściowym rozbieraniu 
konstrukcji należy wykonać tymczasowe wzmocnienia tych konstrukcji. Roboty rozbiórkowe 
elementów konstrukcyjnych nie mogą być prowadzone jednocześnie na kilku poziomach. Do robót 
rozbiórkowych nie można przystąpić przed wyłączeniem w budynku wszystkich instalacji 
wewnętrznych i zewnętrznych. 
5.2. Wykopy. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi 
przez normy PN-68/B-06050 i PN-56/B-06024.  
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Wykonanie wykopów - kolejność robót  

 zerwanie starych nawierzchni 

 wytyczenie geodezyjne 

 odspojenie mechaniczne do wymaganej głębokości posadowienia ław i stóp fundamentowych 

 sprawdzenie wymiarów wykopu 

 wyrównanie i profilowanie dna wykopu 

 pompowanie wody opadowej napływającej do wykopu 

 zasypanie wykopu ziemią z odkładu z ubiciem warstwami gr. 15 cm 
Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe  

 skarpy wykopów stałych powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód 
opadowych 

 zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów 
występujących w danej skarpie oraz warunków miejscowych jakie mogą wystąpić w miejscu 
znajdowania się skarpy 

 w razie potrzeby dolne części skarp nasypu, narażone na niszczące działanie wód opadowych 
można wzmocnić płytami betonowymi prefabrykowanymi 

 w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu 
przylegającego do wykopu, w skarpie należy wykonać odpowiednio umocnione spływy 
(betonowe, brukowe) w miejscach z góry do tego przeznaczonych 

 metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu 

 wykopy należy wykonać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było natychmiast 
przystąpić do wykonania przewidzianych robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu 

W czasie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopu wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w 
dokumentacji projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne itp.) 
lub niewybuchy i inne pozostałości wojenne, roboty należy bezzwłocznie przerwać, powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru. Dalsze prace można prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentów, na 
grunt o nośności mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej, oraz w przypadku 
natrafienia na grunt 
silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty ziemne należy bezzwłocznie przerwać i powiadomić 
Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń.  
Wymiary wykopów w planie. 
Wymiary wykopów w planie winny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, sposobu ich 
wykonania, głębokości, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz konieczności i możliwości 
zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpośredniego 
pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 
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konstrukcji zabezpieczającej. Swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 
wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem powinna wynosić nie mniej niż 0,75m. 
Nienaruszalność struktury dna wykopu. 
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienie lub zniszczenie naturalnej struktury 
gruntu. 
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń  

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.2.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1)  Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2)  Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3)  W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 
5.2.5. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
max. grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu 
obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według 
próby normalnej Proctora. 
5.3. Warunki wykonania podkładu z pospółki żwirowej. 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem płyty żelbetowej 
podposadzkowej. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu 20,0 cm. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni 
rzutu. 
(5) Wymagane moduły odkształcenia: 

 podkład gruntowy Ev¹≥30 MPa 

 podbudowa żwirowa Eν² ≥ 80 MPa 

 warunek Ev²/Ev² ≤ 2,50  
5.4. Zasypki. 
5.4.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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5.4.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby 
normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.2. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w p. 11. 
6.1. Wykopy. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją 

 prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

 przygotowanie terenu 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu 

 wymiary wykopów 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.2. Wykonanie podkładów. 
Sprawdzeniu podlega: 

 przygotowanie podłoża 

 materiał użyty na podkład 

 grubość i równomierność warstw podkładu 

 sposób i jakość zagęszczenia. 
6.3. Zasypki. 
Sprawdzeniu podlega: 

 stan wykopu przed zasypaniem 

 materiały do zasypki 

 grubość i równomierność warstw zasypki 

 sposób i jakość zagęszczenia. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 rozbiórki – [m
3, 

] [m²] 

 podkłady – [m
3
] 

 zasypki – [m
3
] 

 transport gruntu – [m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Rozbiórki i wykopy – płaci się za m

3
 gruzu/gruntu w stanie rodzimym. 

Cena wykopów obejmuje: 

 wyznaczenie zarysu wykopu, 

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład, załadowaniem nadmiaru na samochody i 
odwiezieniem na wysypisko;  

 odwodnienie i utrzymanie wykopu  
Wykonanie podkładów i nasypów: płaci się za m

3
 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 
 dostarczenie materiału 
 uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Zasypki: płaci się za m

3
 zasypki po zagęszczeniu. 
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Cena obejmuje: 

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu: płaci się za m

3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu. 
Cena obejmuje: 

 załadowanie gruntu na środki transportu, samochody samowyładowcze 

 przewóz na wskazaną odległość 

 wyładunek  

 utrzymanie dróg na terenie budowy  
10. Przepisy związane 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 13331-1:2003(U) Systemy obudów do wykopów. Część 1: Dane wyrobów 
PN-EN 13331-2:2003(U) Systemy obudów do wykopów. Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub 
badań 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
Zast. częśc. przez PN-B-02481:1998 w zakresie załącznika 1  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-89/B-04482 Grunty. Przyrządy do laboratoryjnego oznaczania wytrzymałości gruntów 
na ścinanie z zadaną płaszczyzną ścinania. Ogólne wymagania techniczne 
PN-89/B-04483 Grunty. Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymałości na ścinanie 
przyrządami z zadaną płaszczyzną ścinania 
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych  
PN-EN ISO 13793:2002 Właściwości cieplne budynków. Projektowanie cieplne posadowień budynków 
w celu uniknięcia wysadzin mrozowych 
PN-76/B 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.02.00. kod CPV 45262310-7 ZBROJENIE BETONU (przygotowanie i montaż) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro, w ramach zadania: „Budynek 
przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 
dz. nr 41, 42, 43, 44/11, obr. 0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. 
Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa AIIIN śr. 8; 10; 12; 16; 20 mm 
(1)  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
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Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek stali Średnica pręta Granica plastycz-
ności 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie  
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
(3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 

 średnicę nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-
nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5 mm na 1m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
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1.Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 
powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali 
ani późniejszej ich korozji. 
2.Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z 
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, 
spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
3.Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do 
zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST Wymagania ogólne. 
8.2. Odbiór końcowy – wg SST Wymagania ogólne. 
8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie 
terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 990;1999 Metody badań sprawdzające zabezpieczenie korozyjne zbrojenia w 
autoklawizowanym betonie komórkowym i betonie lekkim kruszywowym 
o otwartej strukturze 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2-1991 Pręty żebrowane.  
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PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania. 
AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji. 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.03.00. kod CPV 45262300-4 BETONOWANIE 
kod CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
kod CPV 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 0060, AM-
20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnie dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnie dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu. Liczb po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25: C 20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B/C oznacza wytrzymałość Rb w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb - wytrzymałość ( zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem) uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie normą PN-B-06250. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1)Cement 
1. Rodzaje cementu 
Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie  
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PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy: 

- dla betonu B10(C8/10) - klasa cementu 32,5 NA 
- dla betonu B15(C12/15) – klasa cementu 32,5 NA 
- dla betonu B30(C25/30) - klasa cementu 32,5 NA  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inżyniera budowy. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 

- oznaczeniu czasu wiązania i zmiany objętości wg. normy PN-EN 196-1;1996 
2. Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

 Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

 Zawartość alkaliów do 0,6% 

 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
3. Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie 
 nazwa wytwórni i miejscowości 
 masa worka z cementem 
 data wysyłki 
 termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
4. Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 

 sprawdzeniu zawartości grudek 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania ( przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin  

Przy oznaczeniu równomierności zmiany objętości: 
- wg. próby Le Chateliera - nie więcej jak 8 mm 

- wg. próby na plackach - normalna 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
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występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść 
w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
7. Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 

 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 

1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

 kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy: 
B30 ( C2530) z ogólnodostępnymi domieszkami uplastyczniającymi – zbrojony. 

 klasa konsystencji SB 

 klasa ekspozycji XC1 (konstr. wew.) XC2 (konstr. zew.)  

 maksymalne uziarnienie 32 mm 

 rozwój wytrzymałości - wolny 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

 nasiąkliwość nie większa jak 4% 

 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 
od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
B10/ C8/10, B15/ C12/15 – dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Zgodnie z PN-EN 206-1 betony konstrukcyjne powinny posiadać następujące cechy: 

1. Betony dla konstrukcji fundamentów, stropów wylewanych i płyty żelbetowej posadzki innych 
elementów konstrukcyjnych: 
klasa wytrzymałości - C25/30 
klasa konsystencji - SB 
klasa ekspozycji - XC1 
max. uziarnienie - 32 mm 
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przeznaczenie - beton zbrojony 
rozwój wytrzymałości - woln 

1.1.  Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B10, B15 (C 8/10; C 12/15 ) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 

 pospółka kruszona 0/32, 

 cement portlandzki 32,5 NA. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm
3
, wilgotność optymalna 

8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/32 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) 
obejmującej: 

- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach 
- sposób pielęgnacji betonu 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania) 
- zestawienie koniecznych badań 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera budowy 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 

 prawidłowość wykonania zbrojenia 

 zgodność rzędnych z projektem 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych , warstw izolacyjnych, itp. 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.) 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem 
w dzienniku budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. 
(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
 ± 2% – przy dozowaniu cementu i wody 
 ± 3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

 warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 
nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie betonu. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych zgodnie z normą PN-63/B-06251. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić 
betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być 
rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
projektu technicznego. 
5.7. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywoływane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wlewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

o szybkość betonowania 
o sposób zagęszczania 
o obciążenia pomostami roboczymi 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 

 zapewniać odpowiednią szczelność 

 zapewniać łatwy jej montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 
nie można zastosować połączenia na wpust i pióro, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 
albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem pokrywami okapowymi muszą być wykonane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
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Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne. 
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów 
 1 próbka na 50 m3 betonu 
 3 próbki na dobę 
 6 próbek na partię betonu 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeśli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera budowy spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 
i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularny, zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie 
z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
100mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi budowy wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie betonu 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

1. Badania składników betonu 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8, 
58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13, dz. nr 41,42,43,44/11, AM-20, obręb 0060,60 

_____________________________________________________________________________________________ 
Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT Ireneusz Piechocki, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 25B, tel.756417955, 

e-mail:biuro@forumprojekt.pl 

Badanie cementu 

 czasu wiązania PN-EN 196-3 bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii 

 stałości objętości j.w. 

 obecności grudek PN-EN 196-6 j.w.  

 wytrzymałości PN-EN 196-1 j.w. 
Badanie kruszywa 

 składu ziarnowego PN-EN 933-1 j.w. 

 kształtu ziaren PN-EN 933-3  

 zawartości pyłów PN-EN 933-9 

 zawartości zanieczyszczeń PN-B-06714/12 

 wilgotności PN-EN 1097-6 
Badanie wody wg. PN-B-32250 przed rozpoczęciem robót i w przypadku zanieczyszczeń 
Badanie dodatków i domieszek wg. PN-B-06240 i Aprobata techniczna 

2. Badanie mieszanki betonowej 
- urabialność PN-B-06250 przy rozpoczęciu robót 
- konsystencja j.w. przy projektowaniu receptury i 2  
razy na zmianę roboczą 
- zawartość powietrza j.w. j.w. 

3. Badanie betonu 
- wytrzymałość na ściskanie na  

próbkach j.w. po ustaleniu receptury i po wyk. 
każdej partii betonu 

- wytrzymałość na ściskanie 
badania niszczące PN-B-06261 w przypadkach technicznie uzasadnionych PN-B-06262 
- nasiąkliwość PN-B-06250 po ustaleniu receptury, 3 razy 
w okresie wyk. konstrukcji i raz na 5000m3 betonu 
- mrozoodporność j.w. j.w. 
- przepuszczalność wody j.w. j.w. 
6.2. Tolerancja wykonania 
6.2.1 Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem:  

1. zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale 
2. innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 

podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi 
3. specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się osiami ścian i stropów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
6.2.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N -02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.2.3. Fundamenty (ławy – stopy, płyty) 
Dopuszczalne odchylenia usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 

większe niż: 
1. ± 10mm przy klasie tolerancji N1 
2. ± 5mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenia usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do pozycyjnego nie powinno 
być większe niż: 

1. ± 20mm przy klasie tolerancji N1 
2. ± 15mm przy klasie tolerancji N2 
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6.2.4. Słupy i ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

1. ± 10mm przy klasie tolerancji N1 
2. ± 5mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

1. ± 15mm przy klasie tolerancji N1 
2. ± 10mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokość lub długość w metrach) Na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż: 

1. ± 20mm przy L < 30m 
2. ± 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m 

c) ± 0,10 (L+500) przy L>500m 
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż: 

1. ± h/300 przy klasie tolerancji N1 
2. ± h/400 przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 
być większe niż: 

a) ± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 
b) ± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnym n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 
większa niż: 

 hi/300 n przy klasie tolerancji N1 

 hi/400 n przy klasie tolerancji N2 
6.2.5. Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 

a) ± 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 5mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
a) ± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 
b) ±L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
a) ± 15mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 10mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie między belkami nie powinno być większe niż: 
1. ±10mm przy klasie tolerancji N1 
2. ± 5mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
1. ±15mm przy klasie tolerancji N1 
2. ± 10mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 

a) ± 15mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 10mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż: 

1. ± 20mm przy Hi<20m 
2. ± 0,5(Hi+20) przy 20m<HI<100m 
3. ± 0,2(Hi+200) przy Hi>100m 

6.2.6. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

1. ± 0,04Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1 
2. ± 0,02Ii lub 5mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno większe niż: 

1. ± 0,04Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1 
2. ± 0,02Ii lub 5mm przy klasie tolerancji N2 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8, 
58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13, dz. nr 41,42,43,44/11, AM-20, obręb 0060,60 

_____________________________________________________________________________________________ 
Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT Ireneusz Piechocki, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 25B, tel.756417955, 

e-mail:biuro@forumprojekt.pl 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
1. - 10mm przy klasie tolerancji N1 
2. - 5mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
a) - 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) - 5 mm przy klasie tolerancji N2 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 

a) - 7 mm przy klasie tolerancji N1 
b) - 5 mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 

1. 15 mm przy klasie tolerancji N1 
2. 10 mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzanej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż: 

1. 5 mm przy klasie tolerancji N1 
2. 2 mm przy klasie tolerancji N2  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 

a) 6 mm przy klasie tolerancji N1 
b) 4 mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenia elementu o dł. L( w mm) powodująca jego skośność (odchylenie od obrysu) 
w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

1. L/100< 20mm przy klasie tolerancji N1 
2. L/200< 10mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

 4mm przy klasie tolerancji N1 

 2mm przy klasie tolerancji N2 
6.2.8. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

a) ± 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

 1 m
3/
 wykonanej konstrukcji. 

 1 m
3
 wykonanego podbetonu. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.1.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora Nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub unikających zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inspektora 
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 oczyszczenie podłoża 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8, 
58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13, dz. nr 41,42,43,44/11, AM-20, obręb 0060,60 

_____________________________________________________________________________________________ 
Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT Ireneusz Piechocki, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 25B, tel.756417955, 

e-mail:biuro@forumprojekt.pl 

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

 pielęgnację betonu 

 rozbiórką deskowania i rusztowań 

 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m

3
 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-B-B01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia i projektowanie. 
Materiały. 
PN-B-06261 Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamnistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
Numer normy PN-EN 1992-1-1:2005 (U) 
Tytuł normy Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków 
Numer normy PN-EN 1992-1-2:2005 (U) 
Tytuł normy Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne – 
Projektowanie 
na warunki pożarowe 
Numer normy PN-EN 12696:2004 
Tytuł normy Ochrona katodowa stali w betonie 
Zastępuje PN-EN 12696:2002 (U)  
Numer normy PN-ISO 2394:2000  
Tytuł normy Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych 
Numer normy PN-ISO 3898:2002 
Tytuł normy Podstawy projektowania konstrukcji - Oznaczenia - Symbole ogólne 
Zastępuje PN-91/B-01010  
Numer normy PN-ISO 8930:1997 
Tytuł normy Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych - Terminologia 
Numer normy PN-ISO 8930/Ak:1997 
Tytuł normy Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych - Terminologia (Arkusz 
krajowy) 
Numer normy PN-82/B-01801 
Tytuł normy Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
-Podstawowe zasady projektowania 
Zast. Częśc. przez PN-85/B-01805 w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p.4.2.3, p. 5.2 
Numer normy PN-86/B-01802 
Tytuł normy Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe – 
Nazwy 
i określenia 
Numer normy PN-88/B-01807 
Tytuł normy Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe – 
Zasady 
diagnostyki konstrukcji 
Numer normy PN-88/B-01808 
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Tytuł normy Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Zasady określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 
Numer normy PN-86/B-01810 
Tytuł normy Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Własności ochronne betonu w stosunku 
do 
stali zbrojeniowej - Badania elektrochemiczne 
Numer normy PN-86/B-01811 
Tytuł normy Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe -
Ochrona 
materiałowo-strukturalna – Wymagania 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji 
kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 
substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zwartości 
chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości 
alkaliów w domieszkach.  
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.04.00. kod CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE – DACH HALI 
SPORTOWEJ 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 
0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
klasa kontroli - określa przedmiot i zakres kontroli  
metoda wykonania - opis procedur stosowanych do wykonania robót  
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odchyłka - różnica pomiędzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a wartościami 
nominalnymi podanymi w projekcie 
odchyłka dopuszczalna - wartość dopuszczalna odchyłki, określona w projekcie  
procedura - dokument zapewnienia jakości definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto" wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być opracowana na podstawie norm, aprobat 
technicznych, instrukcji i raportów z badań naukowych 
tolerancje specjalne-tolerancje zaostrzone, gwarantujące spełnienie założeń projektowych, 
dotyczących bezpieczeństwa lub innych właściwości funkcjonalnych obiektu 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania do określonego projektu (przedsięwzięcia), niezbędne do jego wykonania 
ustalenia techniczne - ustalenia podane w dokumentacji projektowej, w normach, aprobatach 
technicznych lub w innych dokumentach odniesienia 
wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz.1360, 
z późniejszymi zmianami). 

2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Drewno klejone dachu sali sportowej INTOX-S + zestaw farb 
ognioochronnych, system zabezpieczeń Pyroplast HW (Pyroplast HW Primer + Pyroplast HW + 
Pyroplast HW Top) 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1)Dach sali sportowej: drewno klejone klasy GL28:  
według następujących norm państwowych: 

  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 
tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 C28 C33 

Zginanie  28 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C33 C28 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 
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Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie  
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 
długości 

Krzywizna podłużna: 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

  w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

  w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

  w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

 odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

 odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm: 
 w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

 w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
a) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –
2 mm. 
b) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
2.1.5. Drewno klejone warstwowo GL35 
Drewno klejone warstwowo powinno spełniać wymagania PN-EN 386 i odpowiadać normie PN-EN 
1912. 
Wilgotność drewna klejonego warstwowo powinna być zgodna z wymaganiami technologii klejenia i 
nie przekraczać 15%. 
Klasy drewna litego stosowanego do wykonania konstrukcji klejonych warstwowo oraz zasady 
określania wytrzymałości charakterystycznych drewna klejonego warstwowo powinny być zgodne z 
PN-EN 1194. 
Elementy klejone warstwowo powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000. 
Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach przez wykwalifikowanych pracowników i 
podlegać kontroli jakościowej produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości. 
2.2. Łączniki mechaniczne - ocynkowane ogniowo 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby – ocynkowane ogniowo 
Należy stosować: 
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 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki – ocynkowane ogniowo 
Należy stosować: 
 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby – ocynkowane ogniowo 
Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
 Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
 Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
 Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1.  Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować od 
podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 
20 cm od podłoża. 
Elementy poziome powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami 
składowania określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy 
składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały 
dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość 
składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów 
powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący 
powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być 
składowane jak elementy pionowe. 
Elementy pionowe w postaci łuków, wysokich elementów poziomych (np, kratownic) mogą być 
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub 
w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie 
powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów 
poziomych. 
2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem 
do dziennika budowy. 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
• w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
• w zapisach w dzienniku budowy, 
• w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w 
specyfikacji technicznej. 
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Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 
2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 
1386). 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

1. Zasady ogólne 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym 
(dokumentacją techniczną). 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz tolerancje specjalne. Jeśli w ustaleniach 
projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę NI. Stosowanie klasy 
tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji, o poważnych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz 
konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, którym stawia się wysokie wymagania 
jakościowe. 
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości 
podanych w dokumentacji technicznej. 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości 
elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub 
podanych poniżej: 

 ± 0,1 mm przy wymiarze od O do 5 mm, 

 ± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm, 

 ± l ,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm, 

 ± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm, 

 ± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm, 

 ± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm, 

 ± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm, 

 ± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm. 
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakość w 
systemie zakładowej kontroli jakości. 
5.2.  Elementy drewniane dachu. 
5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2.  Wiązary i dźwigary dachowe 
Wiązary i dźwigary dachowe powinny być montowane zgodnie z opracowaną dokumentacją 
techniczną. Wiązary i dźwigary dachowe należy montować na oparciu wypoziomowanym i 
zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostów montażowych. Na pomoście należy 
zaznaczyć plan montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnieniem strzałki roboczej. 
Przed montażem dźwigarów należy ponownie sprawdzić dokręcenie śrub, ściągów itp. oraz naprawić 
ewentualne niedociągnięcia. 
W trakcie montażu dźwigary należy zabezpieczyć przed zwichrowaniem poprzez usztywnienie 
dodatkowymi prętami, rozporkami itp. Miejsca podwieszenia dźwigarów (zaczepienia uchwytów 
linowych) należy wyznaczać na podstawie obliczeń statycznych oraz zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zmontowane dźwigary powinny być natychmiast usztywnione w sposób stały lub tymczasowy oraz 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dźwigarów po ich trwałym zamocowaniu nie powinny być większe 
niż podane w projekcie i nie większe niż 10 mm, a w przypadku dźwigarów z drewna klejonego 
warstwowo zgodne z PN-EN-390. 
Dopuszczalne odchyłki usytuowania dźwigarów powinny być nie większe niż: 
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a) przy rozpiętości poniżej 15 m 

 ± 5 mm na długości przęsła, 

 ± 2 mm w osiach oraz w wysokości dźwigarów; 
b) przy rozpiętości powyżej 15 m 

 ± 10 mm na długości przęsła, 

 ± 5 mm w osiach oraz w wysokości dźwigarów. 
Rozstawy osiowe dźwigarów nie powinny się różnić w stosunku do projektowanych o więcej niż ± 10 
mm. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
6.1.Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku 
budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
 sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
 sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za 
pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
 prawidłowość wykonania połączeń, 
 zabezpieczenie drewna, 
 wymiary elementów, 
 prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
 prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy 
na  podstawie: 
 oceny jakości stosowanych materiałów, 
 warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w którym wykonuje się klejenie, 
 zgodności przebiegu klejenia z technologią producenta kleju, w tym ilości zużytego kleju 
naniesionego na klejone powierzchnie, czasu otwartego i zamkniętego klejenia, poprawności docisku, 
czasu klimatyzowania elementów pod dociskiem i po jego zwolnieniu, 
 sprawdzenia, czy nie występują rozwarstwienia spoin. 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą 
stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką na losowo wybranych elementach, na przykład 
dźwigarze. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych, a 
następnie przez pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią, z dokładnością do 1 mm. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– ilość m

3
 wykonanej konstrukcji. 

– powierzchnia wykonana w m
2
. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna stanowią 
następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz 
stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
 pełną dokumentację powykonawczą, 
 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
 protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających, 
 wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 
 wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 
 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
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Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu. 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w 
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. 
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
 zgodności z dokumentacją techniczną, 
 prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 
 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 
 prawidłowości wykonania złączy, 
 prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
 nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. 
Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym 
bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. 
W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
 podsumowanie wyników badań, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 
 wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 wnioski dotyczące dalszego postępowania. 

W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod obciążeniem 
statycznym 
PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie wytrzymałości na docisk do 
podłoża dla łączników trzpieniowych  
PN-EN 385:2002 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i minimalne 
wymagania produkcyjne 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 
produkcyjne 
PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe 
i minimalne wymagania produkcyjne 
PN-EN 391:2002 Drewno klejone warstwowo. Badania spoin klejowych na rozwarstwienie 
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenia 
niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 
PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie momentu uplastycznienia 
gwoździ 
PN-EN 595:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Badanie kratownic dla określenia nośności 
i sztywności 
PN-EN 596:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Odporność ścian o szkielecie drewnianym 
na uderzenie ciałem miękkim 
PN-EN 789:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Oznaczenie właściwości mechanicznych 
płyt drewnopochodnych 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych 
PN-EN 1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące wiązarów 
wykonywanych 
z zastosowaniem płytek kolczastych 
PN-EN 1075:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Połączenia na metalowe płytki kolczaste 
PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. 
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Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek 
włókien 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 
określenie 
wartości charakterystycznych 
PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe 
PN-EN 1381:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na zszywki 
PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na 
wyciąganie 
PN-EN 1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na 
przeciąganie 
PN-EN 12512:2002 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Cykliczne badanie połączeń na łączniki 
mechaniczne 
PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy 
PN-EN 26891:1997 ISO 6891 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 
zasady 
określania wytrzymałości i odkształcalności 
PN-EN 28970:1997 ISO 8970 Konstrukcje drewniane. Badania złączy na łączniki mechaniczne. 
Wymagania  
dotyczące gęstości drewna 
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
zmiany PN-B-03150:2000/Az1:200,1PN-B-03150:2000/Az2:2003 
PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych 
PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na wkręty 
PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na sworznie i śruby 
PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na pierścienie zębate 
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Postano wienia ogólne 
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego 
PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych 
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna 
litego. 
Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna 
Polski Komitet Normalizacyjny Polskich Norm z zakresu warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Konstrukcje drewniane. Zakład NO, praca badawcza 119/B/99 dla MSWiA, 
Departament BAGiK; maszyn, biblioteka ITB 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych. Tom 1. Budownictwo 
ogólne. Część 2, p. 8. Konstrukcje i elementy z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Arkady, 
Warszawa 1990 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.05.00. kod CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 
0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: Ściany i ścianki działowe 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 
poz. 2016; 

z późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz.1360,  

z późniejszymi zmianami). 
2.1. Woda zarobowa do zapraw i betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne ścienne wg PN-EN 771-1:2005/A1:2005(U) 
2.2.1. . Cegła budowlana pełna klasy 15MPa  
Wymiary .6,5x12x25 cm ±5mm, grub.±4mm. Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. Nasiąkliwość nie 
powinna być większa od 16%. Wytrzymałość na ściskanie 10MPa. Odporność na działanie mrozu po 
25 cyklach zamrażania i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
2.2.3. Pustaki ceramiczne P+W wg PE-EN 771-1:2005/A1:2005(U) 
Wymiary: 250x375x238 mm kl. 10 MPa; 115x250x238 mm kl.10 MPa; 80x500x238 mm kl. 10MPa – 
dopuszczalne odchyłki dłg.± 5mm, szer.± mm, grub.± 5mm  
Masa 2,3 do 6,3 kg 
Nasiąkliwość wagowa 6÷ 20%. Wytrzymałość na ściskanie 10MPa. Gęstość pozorna 1400 kg/m

3. 

Współczynnik przewodności cieplnej U= 0,34-0,41 W/m²K. Odporność na działanie mrozu po 25 
cyklach zamrażania i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
2.3. Bloczki z betonu  
Wymiary: 49×24×24 cm, odchyłki: dłg. ± 8mm, grub.± 5mm, wys.± 5mm. Wytrzymałość na ściskanie 
nie mniej niż 25 MPa  
Masa 28.0 kg. Mrozoodporność, ubytek masy nie więcej niż 2,0% 
2.4. Zaprawy budowlane do murów wg PN-EN 998-2:2004 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zapraw cementowych (cement/piasek): 

 zaprawa cementowa 12,0 MPa – 1:1 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zapraw cementowo-wapiennych (cement/wapno 
suchogaszone/piasek): 

 zaprawa cementowo-wapienna 4,0 MPa – 1:0,5:4,5 

 zaprawa cementowo-wapienna 1,5 MPa – 1:0,3:7  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki CEMI 32,5 oraz cement 
hutniczy CEM III 32,5A pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

4. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 

5. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
6. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
7. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 

1. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

2. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z pustaków ceramicznych P+W 
1. Pustaki ceramiczne należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 
2. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
3. Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
4. Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy. 
5. Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 

pustaków ceramicznych w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
6. Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, spoiny pionowe nie ma. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych + 5 i –2 mm. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
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6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w  
dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu cegły, 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm szerokość 
wysokość 
ponad 100 cm 
szerokość 
wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m

2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

1. dokumentacja techniczna, 
2. dziennik budowy, 
3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
4. protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
5. protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
6. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
7. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
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 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
Zastępuje PN-B-19701:1997  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 zmiana do normy PN-EN 197-1:2002 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
(Zmiana A1) 
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
Zastępuje PN-81/B-30003, PN-B-30003/A1:1996, PN-B-30003/A2:1997  
PN-EN 413-2:2005 (U) Cement murarski - Część 2: Metody badań 
Zastępuje PN-EN 413-2:1998  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
Zastępuje PN-EN 459-1:2002 (U)  
PN-B-30020:1999  
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań 
Zastępuje PN-EN 459-2:2002 (U)  
PN-EN 459-2:2002 (U)/Ap1:2003  
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności 
Zastępuje PN-EN 459-3:2002 (U)  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 678:1998 Oznaczanie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu komórkowego 
Zastępuje PN-89/B-06258 w zakresie p. 5.1 
PN-EN 679:1998 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 680:1998 Oznaczanie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 771-1:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne 
Zmiany PN-EN 771-1:2005/A1:2005 (U) 
PN-EN 771-1:2005/A1:2005 (U) Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy 
murowe 
ceramiczne (Zmiana A1) 
PN-EN 771-2:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe 
silikatowe 
Zmiany PN-EN 771-2:2004/A1:2005 (U) 
PN-EN 771-2:2004/A1:2005 (U) Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy 
murowe 
silikatowe (Zmiana A1) 
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego 
Zastępuje PN-EN 771-4:2004 (U)  
PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U) Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy 
murowe 
z autoklawizowanego betonu komórkowego 
(Zmiana A1) 
PN-EN 772-16:2001 Metody badań elementów murowych - Część 16: Określenie wymiarów 
PN-EN 772-16:2001/A1:2005 zmiana do normy PN-EN 772-16:2001 
Metody badań elementów murowych - Część 16: Określenie wymiarów 
(Zmiana A1) 
PN-EN 772-16:2001/A2:2005 (U) Metody badań elementów murowych - Część 16: Określenie 
wymiarów 
(Zmiana A2) 
PN-EN 772-3:2000 Metody badań elementów murowanych. Określenie objętości netto i udziału 
procentowego drążeń elementów murowych ceramicznych przez ważenie 
hydrostatyczne 
PN-EN 772-4:2001 Metody badań elementów murowych. Część 4: Określenie gęstości, gęstości 
objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowych 
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z kamienia naturalnego 
PN-EN 772-7:2000 Metody badań elementów murowych. Określenie absorpcji wody przez elementy 
murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgoć, za pomocą 
gotowania wody 
PN-EN 772-9:2000 Metody badań elementów murowych. Określenie objętości, objętości netto i 
udziału 
procentowego drążeń elementów murowych silikatowych przez napełnianie 
piaskiem 
PN-EN 772-10:2000 Metody badań elementów murowych. Określenie wilgotności elementów 
silikatowych i elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 772-15:2002 Metody badań elementów murowych. Część 15: Oznaczanie współczynnika 
przepuszczania pary wodnej elementów murowych z autoklawizowanego betonu 
komórkowego 
PN-EN 772-20:2002 Metody badań elementów murowych. Część 20: Oznaczanie płaskości 
powierzchni  
licowych elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego 
i z kamienia naturalnego 
PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 
PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: 
Nadproża 
PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 
PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: Określenie 
nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych 
PN-EN 846-3:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 3: Określenie 
nośności na ścinanie połączeń spajanych prefabrykowanego zbrojenia do spoin 
wspornych 
PN-EN 846-4:2003 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 4: Określenie 
nośności oraz zależności obciążenie-odkształcenie listew kotwiących 
PN-EN 846-5:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 5: Określenie 
nośności na rozciąganie i ściskanie oraz sztywność kotew murowych (badanie 
na próbce składającej się z dwóch elementów murowych) 
PN-EN 846-6:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 6: Określenie 
nośności na rozciąganie i ściskanie oraz sztywności kotew murowych (badanie 
jednostronne) 
PN-EN 846-7:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 7: Określenie 
nośności na ścinanie oraz sztywność kotew i łączników (badanie na próbce 
składającej się z dwóch elementów murowych) 
PN-EN 846-8:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 8: Określenie 
nośności oraz zależności obciążenie-odkształcenie wieszaków do opierania 
drewnianych belek stropowych 
PN-EN 846-9:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 9: Określenie 
nośności na zginanie i ścinanie belek nadprożowych 
PN-EN 846-10:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 10: 
Określenie 
nośności oraz charakterystyki obciążeń-ugięcie wieszaków wsporników.  
PN-EN 846-11:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 11: 
Określenie 
wymiarów i odchyłek od zamierzonego kształtu belek nadprożowych 
PN-EN 846-13:2003 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 13: 
Określenie 
odporności powłok organicznych na uderzenie, ścieranie oraz korozję 
PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie 
PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 
PN-EN 1052-3:2003(U) Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości na 
ścinanie 
PN-EN 1052-4:2002 Metody badań murów. Część 4: Określenie wytrzymałości na ścinanie muru z 
warstwą izolacji przeciwwodnej 
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PN-EN 1934:1999 Właściwości cieplne budynków. Określenie oporu cieplnego metodą skrzynki 
grzejnej 
z użyciem ciepłomierza. Mury 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia (poprawki PN-B- 
03002:1999/Ap1:2001; PN-B-03002:1999/Az1:2001; PN-B-03002:1999/Az2:2002) 
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie (zmiany BI 5 
-6/89 poz.42) 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia (Errata N 3/2001; 
N5/2001) 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki 
PN-B-12004:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kominowe 
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 
zmiany PN-B-12008:1996/Az1:2002  
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badań. Badanie 
odporności na działanie mrozu metodą pośrednią 
poprawki BI 15/93 poz.85 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport 
zmiany PN-B-12030:1996/Az1:2002 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne 
zmiany PN-B-12055/A1:1998 
PN-B-12055:1996/Az2:2003 
PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do ścian działowych 
zmiany PN-B-12057:1996/AZ1:1999 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.06.00. kod CPV 45261210-9 ROBOTY POKRYWCZE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41, 
42, 43,44/11, obr. 0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac 
Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 

 Pokrycie dachu. 

 Obróbki blacharskie 

 Rynny i rury spustowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
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Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub 
powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Materiały stosowane do robót dekarskich z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii 
Europejskiej powinny: 

o mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE, 

o mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się znajdować 
termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót.  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. 
Przyjęcie materiałów na budowie. 
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 

 projekt techniczny, 

 dokumenty od producenta, 

 sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

 sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny 
powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na 
budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze 
według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę 
katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna". 
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 

 są właściwie opakowane i oznakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

 mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii 
Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 
poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz.1360, 
z późniejszymi zmianami). 

2.2.  Papa nawierzchniowa termozgrzewalna, niepalna gr. 5,2 mm 
2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco - wymagania wg PN-B-
24625:1998 
2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
2.5. Płyty wełny mineralnej dachowej gr. 25 cm i płyty styropianowe dachowe gr. 22 cm  
2.6. Blacha tytan-cynk grub 0,60-70 mm 
2.7. Blacha trapezowa stalowa ocynkowana, powlekanaTR130/337 grub. 0,55 mm - nośna 
Profilowane arkusze blachy stalowej trapezowej TR obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku 
wynosi min. 275 g/m

2
. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną 
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akrylową lub poliestrowo-silikonową. Kolor określa projekt techniczny. Jakość powłok akrylowych musi 
być zgodna z normą PN-84/H-92126. 
Przechowywanie materiałów: 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.Wymagania ogólne. 
Materiały do wykonywania robót dekarskich powinny być przewożone środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego. Sposób 
transportu i składowania materiałów dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami producentów. 
5. Wykonanie robót 
Podłoża pod pokrycia z papy 
Wymagania ogólne 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, zgodne z 
wymaganiami normy PN-99/B-02361. 
Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku należy 
uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych 
należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo 
listwy o przekroju trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony 
kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża betonowego lub z zaprawy cementowej powinien 
wynosić w przypadku: 

 cementowej warstwy wyrównawczej - od 1,5 m do 2 m. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych odkształceń 
termicznych. W przypadku krajowych warunków klimatycznych szerokość szczelin termicznych 
powinna wynosić od 20 mm do 40 mm, a szerokość szczelin obwodowych, tzn. oddzielających 
podłoże od wszystkich stałych elementów budynku lub budynków sąsiednich, około 20 mm. 
Szerokość szczelin termicznych podłoża z gładzi cementowej powinna wynosić od 5 mm do 20 mm. 
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub 
kitem asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokości 5 mm w gładzi cementowej o rozstawie od 1,5 mm 
do 2 mm nie wymagają wypełnienia, natomiast szczeliny o szerokości ponad 5 mm o rozstawie od 2 
mm do 4 mm powinny być wypełnione kitem asfaltowym. 
Wytrzymałość i sztywność podłoża 
Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoża, należy przestrzegać następujących 
zaleceń: 

 Podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy 
zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładzi 
cementowej). Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa. 

 Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków 
zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego. 

 Płyty izolacji termicznej stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie papowe powinny 
spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na ściskanie - płyty styropianowe zgodnie z 
normami przedmiotowymi. 

Podłoża z gładzi cementowej 
Podłoże z gładzi cementowej powinno spełniać wymagania ogólne jak powyżej. Powierzchnia gładzi 
powinna być zatarta na ostro, podzielona na pola od 2 m do 3 m i oddzielona od stałych elementów 
budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokości nie mniejszej niż 10 mm. Na powierzchni podłoża nie 
mogą występować rysy skurczowe i spękania. 
Wysuszoną (o wilgotności nie przekraczającej 6%) oraz oczyszczoną gładź cementową należy 
zagruntować specjalnym roztworem asfaltowym. 
Dopuszcza się zagruntowanie gładzi po związaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzień od daty jej 
wykonania) emulsją lub dyspersją asfaltową, ale tylko wyrobami ocenionymi jako odpowiednie do 
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takiego zakresu stosowania i tylko w przypadku braku możliwości pielęgnowania zaprawy przez 
polewanie wodą. Utworzona powłoka gruntująca powinna zabezpieczać gładź przed nadmierną utratą 
wilgoci w takim stopniu, aby podłoże uzyskało wymaganą wytrzymałość na ściskanie. 
Roboty dekarskie można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest sucha, równomiernie 
rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do gładzi. 
Podłoża z płyt wełny mineralnej twardej. 
Płyty przeznaczone do izolacji termicznej przekryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm wyrobu lub - w przypadku ich braku - mieć aprobaty techniczne. 
Płyty przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej powinny mieć certyfikat zgodności z normą 
wyrobu lub z aprobatą techniczną. 
Pod bezpośrednie krycie papą należy stosować płyty według PN-B-20130:2001, o gęstości 
objętościowej co najmniej 20 kg/m

3
 i naprężeniu ściskającym przy 10-procentowym odkształceniu 

względnym co najmniej 200 KPa. 
Podłoże składające się z kilku warstw sklejonych ze sobą płyt powinno być tak wykonane, aby spoiny 
między płytami w każdej z warstw były przesunięte względem siebie o co najmniej 20 cm. 
Płyty należy kleić do podłoża i między sobą lepikami na zimno ocenionymi w aprobatach technicznych 
jako odpowiednie do takiego zakresu stosowania lub mocować mechanicznie za pomocą łączników do 
mocowania izolacji termicznej. 
Wykonanie podkładu pod pokrycie blach trapezowych 
1. Wymagania ogólne 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: pochylenie 
płaszczyzny połaci dachowych zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
 równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną 
o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm 
w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia,  
 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
POKRYCIA PAPOWE 
Wymagania ogólne 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
 po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
 po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na przykład 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, 
na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków 
do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które 
ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po 
jego całkowitym zakończeniu, 
 po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania pokryć papowych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
80/B-10240, a ponadto: 
 Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 °C. 
 Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do 
okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 
 Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i 
zamocowane mechanicznie. 
 Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
 Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o V2 szerokości arkusza, przy 
trzywarstwowym - o V3 szerokości arkusza. 
 W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być 
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 
 Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu 
papowym. 
 Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w 
pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 
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 W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 
należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową warstwę papy. 
 W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie 
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych 
do podłoża betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie 
lepików w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 
 Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
 Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej 
niż 18 °C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby 
uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może 
być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy 
muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 
 Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia 
posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych 
bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka 
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 
 Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
 Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę 
o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie -odpowiadającą wymaganiom dla papy 
asfaltowej na tkaninie technicznej. 
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20% na podłożu: 

o na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca 
okieinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej 
warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 

o Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie 
papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoża. 

o W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej. 

o Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia. 

o Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 
do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej samoprzylepnej 
Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia 
o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do 
jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne. 
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłożu: 

o na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. Papa w pokryciu 
jednowarstwowym może być układana: 

o metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża mechanicznie 
mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia jest doklejana do 
warstwy spodniej. 

Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z 
uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej. 
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału termoizolacyjnego łączniki 
mocujące są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy termoizolacyjnej. 
W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniających) niezbędne 
jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na podłożu dodatkowo warstwy 
podkładowej. 
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Pokrycia z blachy trapezowej  
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami układane na ciągłym podłożu powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, 
płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania PN-EN 505:2002. 
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: 
trapezowym, falistym, dachówkowym. 
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z 
powłokami wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz 
w PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie 
czynników atmosferycznych. 

o Blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 
cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do ciecia używać szlifierek 
kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - 
ze względu na korozję miejsc ciętych. 

o Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spo-
wodować odbarwienie powierzchni blach. 

Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z 
blachy cynk-tytan można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Rynny z blachy cynk-tytan 
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rynny powinny być mocowane do 
deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien 
regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur 
spustowych, 
Rury spustowe – z blachy jw. 
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek 
pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 
rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie na kołki rozporowe, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 
wpuszczone do rury kanalizacyjnej na głębokość kielicha. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

 m
2
 pokrytej powierzchni, 

 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

 sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża (poszycie z płyt OSB), 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich, połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka 
wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu 
Wdrożenie EN 501:1994 IDT 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali 
odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z blachy 
stalowej 
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układanych na ciągłym podłożu 
PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję - Część 1: Stal 
Zastępuje PN-EN 508-1:2002 (U)  
Numer normy PN-EN 508-2:2003 
Tytuł normy Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 2: Aluminium 
Zastępuje PN-EN 508-2:2002 (U)  

Numer normy PN-EN 508-3:2003 
Tytuł normy Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 3: Stal odporna na korozję 
Zastępuje PN-EN 508-3:2002 (U)  

Numer normy PN-EN 516:1998 
Tytuł normy Prefabrykowane akcesoria dachowe – Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu -- 
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 
Numer normy PN-EN 517:1999 
Tytuł normy Prefabrykowane akcesoria dachowe - Dachowe haki zabezpieczające 
Numer normy PN-EN 612:2005 (U) 
Tytuł normy Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony przedniej i 
rury 
spustowe z blachy połączonej na zakładkę 
Zastępuje PN-EN 612:1999  

Numer normy PN-EN 1462:2005 (U) 
Tytuł normy Uchwyty do rynien okapowych - Wymagania i badania  
Zastępuje PN-EN 1462:2001  
Numer normy PN-ENV 1187:2004 
Tytuł normy Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 

Numer normy PN-B-02361:1999 
Tytuł normy Pochylenia połaci dachowych 
Zastępuje PN-89/B-02361  

Numer normy PN-61/B-10245 
Tytuł normy Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej – Wymagania  
i badania techniczne przy odbiorze 
Numer normy PN-B-94701:1999 
Tytuł normy Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
Zastępuje BN-66/5059-01  

Numer normy PN-B-94702:1999 
Tytuł normy Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
Zastępuje BN-66/5059-02  

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. „ARKADY” 1989 
Tom I. Budownictwo ogólne 
Zeszyt 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.07.00. kod CPV 45320000-6 IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w 
ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia 
Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. 
Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania 
ogólne”. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 
poz. 2016; 

z późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz.1360,  

z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są: 
2.2.1. Izolacje 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
Izolacje wykonywane na zimno 
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały: 

 roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998, 

 inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne. 

Izolacje powłokowe 
Do wykonywania izolacji powłokowych należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji 
projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i 
posiadające aprobaty techniczne. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej oraz izolacji cieplnych powinny 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne. 
4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Wymagania ogólne. 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą PN-
69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych. 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy do 
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej podejmuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca 
nie może przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Roboty powinny być prowadzone oraz zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji 
bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do 
+35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 
Przygotowanie powierzchni betonowych 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki 
środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy 
wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych. I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z 
zaleceniami Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym 
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie: 

 wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 

 temperatury podłoża, 

 wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 
podłoża o większej wilgotności), 

 wieku betonu 
Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez 
Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z 
kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.  
Wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 
Metody wykonania izolacji: 

 malowanie pędzlem, 

 nanoszenie wałkiem, 

 natryskiwanie, 

 szpachlowanie, 

 przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 
Wykonanie warstwy ochronnej 
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej 
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola robót obejmuje: 

 stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
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 sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

 kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod 
względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

 kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

 kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń 
itp.), 

 oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 
podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa 
się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; 
grubość określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą 
techniczną.  

 kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

 kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 

 oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem wykonanych robót. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST 
daty wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m

2
 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów 
i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

 opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 

 montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 

 montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 

 wykonanie warstwy gruntującej, 

 wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 

 wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 
Inspektora 
Nadzoru, 

 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy: 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-EN 12865:2002(U) Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów  
budynku. Określenie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający 
deszcz pod pulsującym ciśnieniem powietrza 
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 
budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody 
obliczania 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
poprawki BI 13/93 poz.76 
zmiany BI 10/93 poz. 65 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
poprawki BI 9/91 poz. 60 
zmiany PN-B-27617/A1:1997 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
zmiany BI 10/93 poz. 65 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; 
z 
późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 
z 
późniejszymi zmianami). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. „ARKADY” 1989 
Tom I. Budownictwo ogólne 

Zeszyt 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 
Zeszyt 404/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.08.00. kod CPV 45410000-4 TYNKI I OKŁADZINY 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 0060, AM-
20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu. 

 Tynki wewnętrzne 

 Elementy z prefabrykatów gipsowych 

 Okładziny wewnętrzne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
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projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.Gotowe suche mieszanki tynkarskie – tynków wewnętrznych wg. instrukcji producenta. 
2.2.1. Mineralna szpachla wewnętrzna na bazie cementu – wg. instrukcji producenta. 
2.3. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

  gatunek I 80% 

  gatunek II 75% 
Płytki posadzkowe R10 
2.4. Materiały elementów z prefabrykatów gipsowych 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:199 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
Łączniki wg instrukcji producenta. 
Sufity podwieszane kasetonowe 60x60x20 na konstrukcji stalowej 
2.5.Sufit podwieszany w pomieszczeniu Sali sportowej: 1-warstwowa wiązana magnezytem płyta 
akustyczna z wełny drzewnej, szerokość włókna ok. 1mm. 
1. Deklaracje i dopuszczenia produktu: 
klucz oznaczenia produktu: 
WW - EN 13168-L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)200-Cl3 
Certyfikat zgodności EC 
2. Wymagania produktu: 
- Grubość [mm] 25  
- Ciężar [kg/m²] 11,3 
- Kolor biały, podobny do RAL 9010 
- Wymiary 600 x 600mm  
- Ognioodporność B-s1, d0 wg EN 13501-1 
- Opór przenikania ciepła RD = 0,30 [m2K/W] wg EN 13168 
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu >1800 wg EN 12089 
- Współczynnik oporu dyfuzji μ= 5 wg EN 12086 
- Dla sufitów odpornych na uderzenia piłką zgodnie z DIN-EN 13964 
- Otwarty na dyfuzję – reguluje klimat pomieszczenia 
- Tolerancja produkcyjna wymiarów znamionowych: L3, W2, T2: ± 1 mm, 
- Maksymalne zmiany wymiarów w klimacie normalnym 23° C / 50 % wilgotności 
względnej powietrza! 1 ‰. 
- montaż na systemowych profilach sufitowych CD 60/27 
- Maksymalna odległość mocowania 625 mm. 
- Montaż płyt akustycznych należy do zabudowy wewnętrznej i należy go przeprowadzać tylko w 
warunkach kontrolowanej wilgotności i temperatury. Wszystkie prace budowlane powodujące 
powstawanie pyłu należy zakończyć przed rozpoczęciem montażu płyt. 
Płyty składować ułożone na płasko i chronić przed wilgocią i zabrudzeniem. Opakowanie nie chroni 
produktu przed deszczem! Przestrzegać właściwych wytycznych dot. zastosowania, montażu i 
składowania płyt akustycznych wydanych przez producenta. 

Sufity podwieszane modułowe w pozostałych pomieszczeniach  

Płyty sufitowe z wełny mineralnej o powierzchni o delikatnej fakturze strukturalnej, w wersji 
mikroperforowanej, wymiary 60x60cm i 62,5x62,5cm ( w salach gimnastycznych ) gr. 15mm. Kolor 
biały. Konstrukcja widoczna ( (płyty wyjmowane ) 
Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 
Pochłanianie dźwięku EN ISO 354 
αw = 0,60 zgodnie EN ISO 11654 
NRC = 0,60 zgodnie ASTM C 423 
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Izolacyjność akustyczna Dn,c,w = 34 dB zgodnie EN 20140-9 (grub. 15 mm, zgodnie z wzdłużna 
świadectwem badań) 
Odbicie światła w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olśnienia do 90% 
Przewodność cieplna λ = 0,052 – 0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612 
Odporność na wilgoć do 95% względnej wilgotności powietrza 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków jednowarstwowych 
5.3.1. Tynk jednowarstwowy powinien być wykonany z narzutu. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź mineralną należy nanosić po związaniu warstwy tynku jednowarstwowego. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 
1.Układanie płytek na powierzchniach pionowych. 
Prawidłowość wykonania powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
odbioru dołączonym do dziennika budowy. 
Do klejenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania 
murów.  
Wykonanie okładzin powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy 
klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp. 
Jeżeli doszło do zabrudzenia lub zapylenia podłoża należy go oczyścić i zagruntować prepartem 
gruntującym. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 

1. w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie powinna być 
niższa niż 5 °C, 

2. rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych, układ szczelin 
dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej 

3. powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy 
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania  

4. spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości ściany w przypadku płytek gatunku pierwszego, 
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- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości ściany w przypadku płytek gatunku drugiego 
i trzeciego; 

e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 
f) płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez 
pustek  
powietrznych). 
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie 
pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. 
2. Spoinowanie 
Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej. 
Zaprawę do spoinowania należy wprowadzać za pomocą gumowego narzędzia do spoinowania i 
ściągać nadmiar po przekątnej płytek. Po ściągnięciu zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię sztywną 
gąbką lub packą z gąbką, a po wyschnięciu ponownie zmyć i nawilżyć. 
Zaprawę spoinującą można stosować przy temperaturach +5ºC do +25ºC. Chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem, nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu. 
Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą spoinującą.  
Spoinowanie naroży 
W naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie spoinowania pozostały 
niewypełnione należy starannie oczyścić. Krawędzie płytek ceramicznych zagruntować preparatem. 
Następnie szczelinę wypełnić kitem silikonowym. Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można 
okleić ich krawędzie taśmą malarską. Nadmiar kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem 
dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki temu materiał zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do 
powierzchni kontaktowych. 
5.5. Elementy z prefabrykatów gipsowych - wykonywanie  
Obudowy i ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy układać: 

 bezpośrednio na zamontowanej konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych lub 
aluminiowych, 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans 
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu płytek 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
6.2. Zaprawy 
Należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku jednowarstwowego od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór elementów prefabrykowanych gipsowych 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 
9. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Elementy z prefabrykatów gipsowych i sufity podwieszane 
Płaci się za 1 m

2
 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przygotowanie podłoża, 

 mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

 uporządkowanie miejsca pracy. 
Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy klejowej, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 docinanie płytek, 

 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

 zamurowanie przebić, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków, 

 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania 
przy odbiorze. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
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i znakowanie 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E≤3%). 
Grupa AI 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E≤3%. Grupa BI  
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
3%<E≤10%. Grupa Blla  
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E≤10%. Grupa AIIa. Część 1 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E≤6%. Grupa AIIa. Część 2 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E≤10%. Grupa AIIb. Część 1 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E≤10%. Grupa AIIb. Część 2 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa AIII 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości  
powierzchni  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą 
pomiaru 
współczynnika odbicia 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek 
nieszkliwionych 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni  
płytek szkliwionych 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na szok termiczny 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej 
poprawki PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate  
płytek szkliwionych 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej 
poprawki PN-EN ISO 10545-13/Ap1:2003 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na plamienie 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barwy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne  
zmiany PN-B-12058:1997/Az1:2001  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. „ARKADY” 1989 
Tom I. Budownictwo ogólne 
Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 1: Tynki 
Zeszyt 397/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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B.09.00. kod CPV 45421000-4 STOLARKA 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41, 42,43,44/11,obr. 
0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Drewno  
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 
10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 
podano poniżej. 
Różnice wymiarów [mm] okien drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5 
powyżej 1 m 5 5 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1  
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2 
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1 
powyżej 1 m 2 
wysokość powyżej 1 m 2 
różnica długości przekątnych do 1 m 2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3 
powyżej 2 m 3 3 
przekroje szerokość do 50 mm 1 
powyżej 50 mm 2 
elementów grubość do 40 mm -1 
powyżej 40 mm– -2 

grubość skrzydła -1 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: 

 elementy drzwi, 

 powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 
150 ± 200 6 po 2 po 2 

 
powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 
150 ± 200 8 po 1 po 3 

 
powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową montażową i silikonem 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew . Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną 
od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić pianką poliuretanową montażową i uszczelniać 
silikonem dopuszczonymi do tego celu świadectwem ITB. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
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Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek w mm 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej,  
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
szt. m² w budowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, 

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 

 dopasowanie i wyregulowanie 

 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. Przepisy związane 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdań z badań 
PN-EN 78/AK:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdań z badań 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien. Badania mechaniczne 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badania sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne  
wichrowanie 
PN-EN 477:1997 Kształtowniki z nieplastfikowanego polichlorku winyli (PVC-U) do produkcji okien 
i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego  
ciężarka 
PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien 
i drzwi. Wygląd po wygrzaniu w temperaturze 150ºC. Metoda badania 
PN-EN 479:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i  
drzwi. Oznaczenie skurczu termicznego 
PN-EN 513:2002 Kształtowniki z niezmiękczanego polichlorku winyli (PVC-U) do produkcji okien i  
drzwi. Oznaczenie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne 
PN-EN 514:2002 Kształtowniki z niezmiękczanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 
drzwi. Oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T 
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenia pionowe 
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymałości na skręcenie statyczne 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczenie odporności drzwi na  
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uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności na uderzenie ciałem twardym 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metody pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metody pomiaru 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metody badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metody badania 
PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metody badań 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metody badań 
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności 
w kolejnych jednorodnych klimatach 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i klasyfikacja 
ON-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań 
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji 
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
PN-EN 1634-1:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 1: 
Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe 
PN-EN 1634-3:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 3: 
Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji 
PN-EN 1932:2002(U) Zewnętrzne zasłony i żaluzje. Odporność na obciążenie wiatrem. Metody badań 
PN-EN 1933:2002(U) Zasłony wewnętrzne. Odporność na obciążenie nagromadzoną wodą. Metody 
badań 
PN-EN 12045:2002(U)Żaluzje i zasłony z napędem. Bezpieczeństwo użytkownika. Pomiar siły 
przenoszonej 
PN-EN 12046:2001 Siły operacyjne. Metody badania. Część 2: Drzwi 
PN-EN 12194:2002(U)Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne. Niewłaściwe użytkowanie. Metody 
badań 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metody badania 
PN-EN 12216:2003(U)Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne. Terminologia, słownik i 
definicje 
PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12400:2003(U)Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12608:2003(U)Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien 
i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań 
PN-EN 12833:2002(U)Żaluzje zwijane do okien dachowych i werand. Odporność na obciążenia 
śniegiem. 
Metody badania  
PN-EN 12835:2003(U)Żaluzje powietrznoszczelne. Badania przepuszczalności powietrza 
PN-EN 13049:2003(U)Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metody badania, wymagania 
dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie 
i siły operacyjne 
PN-EN13123-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. 
Część 1: 
Rura uderzeniowa 
PN-EN13124-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metody badania. Część 1: 
Rura uderzeniowa 
PN-EN 13125:2002(U) Żaluzje i zasłony. Dodatkowy opór cieplny. Przyporządkowanie do wyrobu 
klasy  
przepuszczalności powietrza 
PN-EN 13330:2003(U) Żaluzje. Uderzenie ciałem twardym. Metody badania 
PN-EN 13527:2002(U) Żaluzje i zasłony. Pomiar siły operacyjnej. Metoda badania 
PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczenie współczynnika 
przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 
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PN-EN ISO 12567-1:2002(U) Właściwości cieplne okien i drzwi. Określenie współczynnika przenikania 
ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna i drzwi 
PN/B-02100 Z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia udarowe 
zmiany BI 1/90 poz.1 
PN-87/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 
działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła 
PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy 
PN-89/B-06085 Drzwi. Metoda badania odporności na włamanie. Obciążenie statyczne 
prostopadłe 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania 
zmiany BI 4/92 poz.1 
PN-88/B-10085 zmiana 1 
PN-88/B-10085/Az3:2001 
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne 
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 
PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z polichlorku 
winylu. Ogólne wymagania i badania 
PN-86/B-89030.02 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe drzwiowe 
z polichlorku winylu. Profil Z 
PN-86/B-89030.05 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe okienne 
z polichlorku winylu. Profil W 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie 
PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - 
szklone 
PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 
włamanie – klasy C. Wymagania i badania uzupełniające 
PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania 
zmiany BI 2/70 poz. 18 
BI 1/72 poz. 2 
BI 10-11/74 poz. 86 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.10.00. kod CPV 45430000-0 POSADZKI 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 0060, AM-20, ewid. 
026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
Podkłady i warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Posadzki właściwe 

 Posadzka z wykładzin rulonowych PCV i listwy przyścienne z PCW, zgrzewane j.w. z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, 
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posmarowaniem klejem podłoża, zgrzewaniem przy użyciu sznura,zapastowaniem i 
wyfroterowaniem. 

 Posadzka jednobarwne z płytek podłogowych ceramicznych GRES R10 302x30 cm 
z cokolikami luzem ułożonych na zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
przycięciem, dopasowaniem oraz wypełnieniem spoin zaprawą do spoinowania, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

 Posadzka z płytek ceramicznych podłogowych luzem R10 o wymiarach 30x30 cm, ułożonych 
na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem , 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem oraz 
wypełnieniem spoin zaprawą do spoinowania, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

 Nawierzchnia sportowa systemowa sali – parkiet dębowy 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw i betonów stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Wyroby podłogowe PCW 
Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia 
PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest 
półmatowa, gładka lub moletowana. 
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk 
syntetyczny i żywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

 penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 

 temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 

 przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną 
kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w 
masie, 

 wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 

 spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20 ± 2°C – nie normalizuje się, 

 odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20 ± 2C zrzuconej z 
wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 

 gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 
2.7.  Wyroby ceramiczne 
Płytki podłogowe ceramiczne i gresy. 
Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: 

 barwa: wg wzorca producenta 

 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
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 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

 kwasoodporność nie mniej niż 98% 

 ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość: ±1,5 mm 

 grubość: ± 0,5 mm 

 krzywizna: 1,0 mm 
Gresy – wymagania dodatkowe: 

 twardość wg skali Mahsa 8 

 ścieralność V klasa ścieralności 

 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i ceramiczne muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

 stopnice schodów, 

 listwy przypodłogowe, 

 kątowniki, 

 narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość: ±1,5 mm 

 grubość: ±0,5 mm 

 krzywizna: 1,0 mm 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek należy stosować zaprawy klejowe. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m

2
 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

 nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB ”. 

Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
2.9. Wykładzina PCV – rulonowa homogeniczna 

 wykładzina PCV homogeniczna antypoślizgowa gr, min, 2,0mm 

 wykładzina PCV sportowa  
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.10. Zaprawa samopoziomująca cienkowarstwowa na bazie cementu 
2.11. Materiał o strukturze antypoślizgowej 
Wymagania: 

 dobra przyczepność do betonu, 

 właściwości penetracyjne, 

 nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

 elastyczny (od –20° do + 250°C) 

 wytrzymały (ok. 6,5 MPa), 

 odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Podkłady z ubitych materiałów sypkich 
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Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 

 uziarnienie do 50 mm, 

 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

 zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

 zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Warunki wykonania podkładu z pospółki żwirowej. 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem płyty żelbetowej 
podposadzkowej. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu. 
(5) Wymagane moduły odkształcenia: 

 podkład gruntowy Ev¹≥30 MPa 

 podbudowa żwirowa Eν² ≥ 80 Mpa 

 warunek Ev²/Ev² ≤ 2,50  
5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
styropianu EPS 70-040 gr. 20 mm . 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m

3
. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.3. Wykonywanie posadzki PCW 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem 
prób ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków masą wyrównawczą posadzkową. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  
- temperatura otoczenia 17- 5 °C  
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- temperatura podłoża 15-22 °C  
- względna wilgotność powietrza max 75%  
 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  
• sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, materiał jest nieuszkodzony, a wzory i kolory są 
zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej,  
• wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montażem pozostawić w 
pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć 
w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
Klejenie wykładzin 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję 
kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy 
zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach 
jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m

2
 zmusi do zakupu np. 40 m

2
 

wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiąże się z 
poniesieniem kosztów magazynowania.  
Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z 
opracowanym projektem kolorystycznym.  
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany 
położonej najdalej od wejścia.  
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą 
kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć 
przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy 
ząbkowanej typu A3.  
Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 - 15 min od jego nałożenia) należy dokładnie 
docisnąć wykładzinę po podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym 
o ciężarze ok. 50 - 70 kg.  
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. 
Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. 
Spawanie na gorąco 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek 
działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej.  
Styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe 
wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się sznur o 
średnicy φ4 mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, aby tworzył z wykładziną 
jedną powierzchnię.  
Ścinanie sznura wykonujemy w dwóch etapach:  
- wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą 
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad 
powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły,  
- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu 
spawu. 
Dodatkowe zalecenia 
w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 
kompensacyjne,  
gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin, jeżeli nie 
wykonano izolacji przeciwwilgociowej,  

 należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładki pod meble, 
regały, sprzęt 

 sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na wykładzinie,  

 nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie  

 powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym 
materiałem, 

 nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych 
partii 
produkcyjnych,  

 należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,  
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 w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) 
należy stosować się do zaleceń producenta tych materiałów 

5.4. .Podłoga sportowa 
W celu odcięcia możliwości przenikania i oddziaływania na drewnianą konstrukcję podłogi wilgoci; 
technologicznej - w pierwszym okresie funkcjonowania - i atmosferycznej – w całym okresie 
eksploatacji, na płytę betonową należy rozłożyć folię paroizolacyjną grubości minimum 0,2 mm, „na 
zakładkę” min. 10 cm, a jej złącza skleić klejącą taśmą z PCV.  
Podkładka dystansowa 
W razie konieczności podwyższenia konstrukcji, wynikającej z wymogu utrzymania bezprogowego - w 
odniesieniu do pomieszczeń przyległych - poziomu podłogi, na betonowej płycie konstrukcyjnej, 
zabezpieczonej folią paroizolacyjną, - umieścić należy o odpowiednio dobranej grubości podkładki 
dystansowe o wymiarach 90 x 100 mm wykonane z impregnowanych klocków drewnianych, bądź 
innego, atestowanego materiału twardego.  
Element sprężysty 
Konstrukcję podłogi sportowej usadowić należy na elementach elastycznych, wykonanych z granulatu 
gumowego i spoiwa z poliuretanu, o wymiarach 90 x 100 mm i grubości 16 mm. Jest to rodzaj 
amortyzatora konstrukcji pływającej podłogi, która - przy dynamicznych i krótkotrwałych obciążeniach 
(skoki ćwiczących) – ma tendencję do wpadania w rezonans. Podkładki te niwelują jego skutki - 
również akustyczne. 
Podkładki poziomujące 
Poziomowanie konstrukcji podłogi należy przeprowadzić za pomocą podkładek poziomujących o 
wymiarach 2 x 90 x 100 mm. Doprowadzanie do prawidłowego poziomu konstrukcji podłogi powinno 
odbywać się już po wykonaniu rusztu za pomocą - pracującego w sposób ciągły - laserowego 
niwelatora i listwy z detektorem dźwięku.  
Uwaga! Elementy łączone są z sobą i legarem dolnym za pomocą zszywek stalowych, 
powlekanych żywicą o długości 35 do 50 mm. 
Legary dolne 
Dolne legary konstrukcji podłogi wykonać należy z desek sosnowych lub świerkowych klasy II do III, 
wg PN-75 / D – 96000 – „Tarcica ogólnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w 
konstrukcjach drewnianych”, struganych na dwóch płaszczyznach roboczych, zabezpieczonych 
środkami ognioochronnymi, wilgocioochronnymi i przeciwgrzybicznymi. Złącza elementów legarów 
dolnych nie mogą przebiegać w jednej linii. W tym celu sąsiadujące z sobą rzędy legarów utworzyć 
należy z elementów początkowych, których długość jest powiększana o minimum jeden moduł, a 
powtarzających się co 2 lub 4 rzędy. Złącza elementów legarów ułożyć na środku podkładek są do 
nich mocowane za pomocą zszywek stalowych, powlekanych żywicą, o długości 35 do 50 mm. Styki 
elementów legarów dolnych podpartych na podkładkach, muszą być odlegle od siebie o minimum 10 
mm.  
Legary górne 
Górne legary konstrukcji podłogi wykonać należy z desek sosnowych lub świerkowych klasy II do III, 
wg PN-75 / D – 96000– „Tarcica ogólnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w 
konstrukcjach drewnianych”, struganych na dwóch płaszczyznach roboczych, zabezpieczonych 
środkami ognioochronnymi, wilgocioochronnymi i przeciwgrzybicznymi. Złącza elementów legarów 
górnych nie mogą przebiegać w jednej linii. W tym celu sąsiadujące z sobą rzędy legarów utworzyć 
należy z elementów początkowych, których długość jest powiększana o minimum jeden moduł, a 
powtarzających się co 2 lub 4 rzędy. Złącza elementów legarów górnych ułożyć na środku szerokości 
legarów dolnych i zamocować je za pomocą zszywek stalowych, powlekanych żywicą, o długości 35 
do 50 mm. Styki elementów legarów górnych podpartych na legarach dolnych, muszą być odlegle od 
siebie o minimum 10 mm.  
Ślepa podłoga 
Finalną, wierzchnią warstwę konstrukcji sportowej podłogi stanowi parkiet dębowy grub. 22 mm na 
ślepej podłodze - dwie warstwy płyty OSB grub. 10 mm, zabezpieczonych środkami ognioochronnymi, 
wilgocioochronnymi i przeciwgrzybicznymi. Złącza elementów ślepej podłogi nie mogą przebiegać w 
jednej linii. W tym celu sąsiadujące z sobą rzędy utworzyć należy z elementów początkowych, których 
długość jest powiększana o minimum jeden moduł, a powtarzających się co 2 lub 4 rzędy. Złącza 
elementów ślepej podłogi ułożyć na środku legarów górnych i mocować je za pomocą zszywek 
stalowych, powlekanych żywicą, o długości 35 do 50 mm. Styki elementów ślepej podłogi podpartych 
na górnych legarach, muszą być odlegle od siebie o minimum 10 mm.  
Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa 2 
W celu odcięcia możliwości przenikania i oddziaływania na parkiet wilgoci technologicznej - w 
pierwszym okresie funkcjonowania - i atmosferycznej – w całym okresie eksploatacji, na wykonany 
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ruszt należy rozłożyć folię paroizolacyjną grubości minimum 0,2 mm, „na zakładkę” min. 10 cm, a jej 
złącza skleić klejącą taśmą z PCV. 
Przyścienne listwy wentylujące 
Podłoga pływająca, jaką jest konstrukcja podłogi sportowej musi posiadać szczelinę dylatacyjną na 
całym swoim obwodzie. W tym celu podłoga odsunięta być musi od ściany o ok. 3 cm a wykończyć ją 
należy listwą MDF z wyfrezowanymi wzdłużnymi kanałami wentylującymi, umożliwiającymi 
grawitacyjną i mechaniczną cyrkulację powietrza pod konstrukcją podłogi. Listwy zamontować do 
podłogi gwoździami „bezłebkowymi”. W miejscach usytuowania drzwi oraz na styku podłogi sportowej 
z inną płaszczyzną poziomą, posadzkę wykończyć kątową listwą aluminiową, tworząc również w 
miejscach tych szczelinę dylatacyjną.  
Wykończenie gotowej podłogi sportowej 
Wykończenie progów i wnęk drzwiowych 
W miejscach usytuowania drzwi oraz na styku podłogi sportowej z inną płaszczyzną poziomą, 
posadzkę wykończyć kątową listwą aluminiową, tworząc w miejscach tych szczelinę dylatacyjną.  
Linie boiskowe i wymiary boisk 
Na zamontowanej nawierzchni sportowej namalować linie boisk, tj. zaznaczyć dokładnie odmierzony 
przebieg linii wszystkich zaplanowanych przez przyszłego użytkownika dyscyplin, obrysy pól linii 
zabezpieczyć taśmą,  
WYMAGANIA TECHNICZNO - KLIMATYCZNE 
Wymagane warunki przy montażu podłogi 
1. Plac budowy  
Miejsce robót należy opróżnić, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie. Wszystkie otwory 
okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony być musi system ogrzewania, a 
w czasie sezonu grzewczego budynek hali musi być ogrzewany. Zakończone muszą być wszystkie 
prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powłoki malarskie itp.), które mogą wprowadzić 
wilgoć do miejsca montażu konstrukcji drewnianej. Również wszystkie prace budowlane i instalacyjne 
w obrębie sali sportowej powinny być zakończone. Zapewniony dostęp do mediów.  
1.2. Podbudowa pod podłogę  
Płyta żelbetowa z betonu C 20/25 

warstwy podłoża: 
podsypka żwirowa grub. 15 cm 
chudy beton C8/10 
3x folia budowlana PCV, 0,2 mm 
beton C 20/25 zbrojony  
zatarty talerzem na gładko, dylatacje 6 m x 6 m.  
tolerancja nierówności mierzona dwu metrową łatą w dowolnym kierunku nie może 
wykazywać prześwitów większych niż 2 mm / 2m.  

Uwaga !! 
W przypadku gdy tolerancja nierówności podłoża mierzona dwumetrową łatą w dowolnym kierunku 
będzie wykazywać prześwity większe niż 3 mm / 2 m konieczna będzie wylewka z masy 
samopoziomującej. 
- wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 3% wagowo.  
Warunki klimatyczne  
Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu min 15 

o
C, w przypadku dogrzewania sali z 

nawierzchnią wylewaną z poliuretanu, nie można stosować ogrzewania na propan – butan. Wilgotność 
powietrza zarówno w trakcie montażu jak i eksploatacji musi zawierać się w granicach 40 -65% i nie 
może ulegać dużym, gwałtownym wahnięciom. 
WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
Materiał podstawowy 
Do wykonania konstrukcji podłogi sportowej należy użyć: 
Tarcicę iglastą klasy II do III, wg PN-75 / D – 96000 – „Tarcica ogólnego przeznaczenia dopuszczona 
do stosowania w konstrukcjach drewnianych”, dwie płaszczyzny robocze strugane, zabezpieczona 
środkami ochrony przed ogniem, wilgocią i grzybem. 
Wymagane atesty 
Elementy drewniane konstrukcji 

1. Aprobatę ITB lub Certyfikat zgodności na środek ochrony ogniowej drewna 
2. Atest trudno palności na środek ochrony ogniowej drewna 
3. Atest higieniczny PZH na środek ochrony ogniowej drewna 
4. Deklaracja Zgodności drewna potwierdzone przez producenta tarcicy 
5. Protokół Zabezpieczenia Przeciw - ogniowego drewna z podanie użytych środkach ochrony 
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Folia paroizolacyjna 

 Aprobatę ITB lub Certyfikat zgodności i certyfikat 

 Deklaracja Zgodności  
Uwagi końcowe 
Wszystkie roboty wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
5.6.Układanie posadzek z płytek Gres i ceramicznych . 
Posadzkę z płytek w pomieszczeniach mokrych można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej. 
Prawidłowość wykonania izolacji powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. 
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy 
klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek: 

1. W trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna 
być niższa niż 5 °C, 

2. Należy rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych, układ szczelin 
dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej, 

3. Powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem 
należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

4. Powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada 
inaczej), 

5. Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 

 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
drugiego i trzeciego; 

6. Szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 
7. Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej 

powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na balkonach, tarasach, 
schodach zewnętrznych, ścianach basenów zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na 
spodnią część płytki, 

8. W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 
co najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane ze ścianą, 

9. W miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi budowli (ściany, słupy, 
fundamenty itp.) między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy 
wprowadzić wypełnienie odkształcalne. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie 
pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować:  
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  
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z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem  
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom 
technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-
liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia  
podłogowe z poli (chlorku winylu). 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E≤3%). 
Grupa AI 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E≤3%. Grupa BI  
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
3%<E≤10%. Grupa Blla  
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E≤10%. Grupa AIIa. Część 1 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E≤6%. Grupa AIIa. Część 2 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E≤10%. Grupa AIIb. Część 1 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E≤10%. Grupa AIIb. Część 2 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa AIII 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości  
powierzchni  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej 
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PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą 
pomiaru 
współczynnika odbicia 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek 
nieszkliwionych 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni  
płytek szkliwionych 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na szok termiczny 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej 
poprawki PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate  
płytek szkliwionych 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej 
poprawki PN-EN ISO 10545-13/Ap1:2003 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na plamienie 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barwy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 423:2002(U) Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na zabrudzenie 
PN-EN 424:2002(U) Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutku symulowanego ruchu nogi 
PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania 
PN-EN 651:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z 
warstwą spienioną. Wymagania  
PN-EN 654:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Półelastyczne płytki z polichlorkuwinylu. 
Wymagania 
PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na ścieranie. Część 1: 
Metoda Stuttgart 
PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na ścieranie. Część 2: 
Metoda Fricka-Tabera 
PN-EN 661:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie rozprzestrzeniania się wody 
PN-EN 662:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie zwijania się pod wpływem wilgoci 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. „ARKADY” 1989 
Tom I. Budownictwo ogólne 
Zeszyt 397/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych Zeszyt 398/2004 Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 3: Posadzki mineralne 
i żywiczne 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.11.00. kod CPV 45340000-2 ROBOTY ŚLUSARSKO- KOWALSKIE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ślusarsko-kowalskich w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 
0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu elementów ślusarsko-kowalskich do obiektu wg poniższego. 
Ślusarka drzwiowa stalowa. 
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Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
Drobne elementy ślusarskie w budynkach ( balustrady, klamry włazowe itp.) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002  
wyroby ze stali nierdzewnej klasy OH18NG wg. EN1.4301. 
2.2. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru. 
2.4.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

 zgodności z projektem, 

 zgodności z atestem wytwórni, 

 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

 jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
2.5. Ślusarka aluminiowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
anodowymi. 
2.5.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na 
śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-
02138. 
2.5.2. Okucia wg punktu 2.3. 
2.5.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 twardość Shor’a min. 35-40 

 wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

 odporność na temperaturę od –30 do +80°C 

 palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

 nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

 trwałość min. 20 lat. 
 Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023. 
2.6. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  
wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 
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2.6.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3. 
2.7.3. Powierzchnie elementów muszą być zabezpieczone i pomalowane w systemie farb alkidowych 
3. Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 
przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem 
oraz utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ościeży, 

 możliwość mocowania elementów do ścian, 

 jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione:  
między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub 
przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite: 
bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót 
malarskich. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy 
sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

 sprawdzenie działania części ruchomych, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m

2 
elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-EN ISO 9013:200 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 
powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych. 
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PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej 
obrazu na radiogramie. 
Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; 
z 
późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 
z 
późniejszymi zmianami). 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.12.00. kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 0060, AM-
20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
powierzchnie referencyjne – powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, 
służące 
do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak założono oraz 
stanowiący wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości 
powłok malarskich  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny posiadać: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Uni Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczanego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany” 

 datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Wyroby malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:  

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
SST 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, oraz 
symbol handlowy wyrobu) 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
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 producent dostarczył odpowiednie dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania zastosowania, a także karty techniczne wyrobu 
lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu 

 farby, rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. Nr 11, poz.84 z 
późniejszymi zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. W sprawie 
karty charakterystyki niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171) 

 opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679 
z późn. zmianami)  

 są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinie się kończyć przed 
zakończeniem gwarancji wyrobu) 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w oryginalnych szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych, 
najkorzystniej w temperaturze 5 do 25ºC, z dala od źródeł ognia i ciepła. Częściowo zużyte 
opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i użyte później, jeżeli inaczej nie podano w 
kartach technicznych producenta farb. Częściowo zużyte opakowania powinny być wyraźnie 
oznakowane.  
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3.Farby budowlane gotowe 
2.3.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farby emulsyjne wewnętrzne odporne na ścieranie i całkowicie kryjące, wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Wymagania dla powłok: 

 wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

 grubość – 100-120 µm 

 przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 

 twardość względna – min. 0,1, 

 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 

 odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2.4. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na spoiwach z latexu: 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej i systemowe farby gruntujące do farb latexowych wewnętrznych. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. Transport 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
Materiał do robót malarskich w orginalnych opakowaniach nie wymagają specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań.  
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
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W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu 
i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 i farbę 
podkładową latexową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych latexowych wewnętrznych powinny być niezmywalne, przy 
stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
6. Kontrola jakości 
Powierzchnia do malowania tynków wewnętrznych. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych latexowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
3. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
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8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem 
powłoki od podłoża. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m
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do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Zasady określania uszkodzeń 
powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. „ARKADY” 1989 
Tom I. Budownictwo ogólne Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne Zeszyt 388/2003 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki 
Zeszyt 399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 3: Zabezpieczenia antykorozyjne 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.13.00. kod CPV 45320000-6 ELEWACJA  
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia ścian 
zewnętrznych w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8. 
58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 0060, AM-20, ewid. 026101_1, 
Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych w ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami ociepleniowymi w technologii „lekkiej-mokrej” i montażem i demontażem 
rusztowań  
Roboty elewacyjne  
Rusztowania elewacyjne ramowe z osłoną z siatki 
Roboty towarzyszące zewnętrzne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
SST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
SST Wymagania ogólne.  

1. Układ ociepleniowy 
2. Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne 

elementy systemu SBO, cały układ ociepleniowy, złożony z elementów, też musi 
spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość ocieplenia. 

Wymagania techniczne dotyczące układu ociepleniowego ze styropianem 

Lp. 
 

Cecha 
 

Wymagana wartość 
 

 

1 
 

2 
 

3  

1 
 

Opór cieplny, (m
2
'K)/W 

 
nie mniej niż 2 
 

 

2 
 

Wodochłonność, g/m
2
, w badaniu na 

próbkach: - po 1 0 h zanurzenia w 
wodzie  
 
po 24 h zanurzenia w wodzie 
 

 
nie więcej niż 600  
 
nie więcej niż 1000 
 

 

3 
 

Mrozoodporność 
 

próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany 
 

 

4 
 

Odporność na starzenie 
 

próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy wyprawy 
 

 

5 
 

Przyczepność międzywarstwowa, kPa, 
w badaniu na próbkach: 
w stanie powietrzno-suchym  
 
poddanych cyklom mrozoodpomości 
 

 
 
nie mniej niż 100  
 
nie mniej niż 100 
 

 

6 
 

Funkcjonalność 
 

po badaniu nie powinny wystawać rysy ani zawilgocenie spodniej 
strony wyprawy 
 

 

7 
 

Odporność na uderzenie, J, w badaniu 
na próbkach: 
w stanie powietrzno-suchym, 
 
 
poddanych cyklom starzeniowym 
 

 
 
nie mniej niż 1 (dla wypraw mineralnych) nie 
mniej niż 3 (dla wypraw pozostałych)  
 
nie mniej niż 1 (dla wypraw mineralnych) nie mniej niż 3 (dla 
wypraw pozostałych) 
 

 

8 
 

Opór dyfuzyjny względny dla warstwy 
wierzchniej (warstwa zbrojona + wypra-
wa tynkarska), m 
 

nie więcej niż 2 
 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Wymagania 
ogólne. 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać zaprawy klejące 
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 zawartość suchej substancji: różnica nie większa niż ± 10% od podanej przez producenta 

 konsystencja: 10 ± 1 cm 

 przyczepność do betonu KPa: 
1. w warunkach laboratoryjnych min. 300 mm 
2. po 24h w wodzie min. 200 mm 
3. po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych min. 300 mm 

 krzepność do styropianu kPa: 
1. w warunkach laboratoryjnych min. 100 min. 
2. po 24h w wodzie min. 100 min. 
3. po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych min. 100 min.  

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać płyty styropianowe 
Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe według W-B-20130:1999, odmiany 70-
040, rodzaju EPS (samogasnący) i płyty termoizolacyjne PIR 
Powinny one spełniać poza normą następujące wymagania: 

 wymiary powierzchni: nie więcej niż 60x120 cm 

 powierzchnia płyty: szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana 

 krawędzie: ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane 

 sezonowanie: od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji przy zachowaniu 
wymagań według normy stabilizacji wymiarów ± 1,0% 

 w przypadku, gdy układ ociepleniowy ma składać się z materiałów niepalnych, to powinny 
spełniać one wymagania ustaleń aprobacyjnych GS VII 07/2001 lub GS VII 12/1999. 

Grubość płyt powinna mieścić się w granicach objętych odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
- płyty PIR gr. 10 cm 
- płyty EPS gr. 16; 25; 30; 40 cm 
Warunki techniczne dotyczące siatki z włókna szklanego: 
- rodzaj splotu : uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
- impregnacja powierzchni : polimerowa zapewniająca odporność na działanie środowiska 
alkalicznego 
- wymiary dostawcze : szerokość nie mniejsza niż 100 cm, długość nie mniejsza niż 50 m 
- wymiary oczek : nie mniej niż 3 mm 
- masa powierzchniowa : nie mniej niż 145g/m2 
- strata prażenia w temperaturze 625ºC : 10-25% masy 
- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku dla próbek : 
przechowywanych w warunkach laboratoryjnych : nie mniej niż 1500N 
przetrzymywanych w wodzie dystylowanej : nie mniej niż : 1500N 
przetrzymywanych w roztworze wodny NaOH : nie mniej niż : 1200N 
przetrzymywanych w wodnym roztworze cementu : nie mniej niż : 1200N 
wydłużenie względne wzdłużne osnowy i wątku dla próbek: 
przechowywanych w warunkach laboratoryjnych : nie więcej niż 3,5% przy sile 1500N 
przetrzymywanych w wodzie dystylowanej : nie więcej niż 3,5% przy sile 1200N 
przetrzymywanych w roztworze wodny NaOH : nie więcej niż 3,5% przy sile 600N 
przetrzymywanych w wodnym roztworze cementu : nie więcej niż 3,5% przy sile 600N 
Warunki techniczne dotyczące masy i zapraw tynkarskich. 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej mogą być stosowane następujące masy i zaprawy tynkarskie: 

- zaprawa tynkarska mineralna 
Wymagania techniczne dotyczące mas i zapraw tynkarskich. 
- posiać : ciekła masa gotowa do użycia lub sucha mieszanka do zarobienia wodą 
- wygląd zewnętrzny : jednorodna masa po zamieszaniu 
- zawartość suchej substancji w % : dla mas tynkarskich - różnica nie większa niż ± 5% od wartości 
podanych przez producenta 
- straty prażenia : różnica nie większa niż ± 10% wartości podanych przez producenta 
- konsystencja : 10 ±1 cm 
- odporność na rysy w mm : brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości zalecanej lub grubości 
wynikającej z technologii nakładania 
- minimalna grubość warstwy wyprawy : 1,5 mm 
Wyprawa tynkarska może być wykonana z fakturą z zapraw tynkarskich typu : rapowanego,  
W celu zmniejszenia skutków nagrzewania słonecznego, należy ograniczyć zastosowanie odcieni 
barw do współczynnika odbicia rozproszonego 0,20. 
Tynk mineralny gr. 1,5 mm 
Tynk akrylowy o strukturze deski. 
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Elementy uzupełniające systemu. 
Do tych elementów należą : łączniki mechaniczne, profile zakończające (listwa startowa), elementy 
zabezpieczenia krawędzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna. 
Łączniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagają dokumentów 
dopuszczających do stosowania, pozostałe elementy – nie. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne. 
Sprzęt używany do wykonywania robót powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie i 
przepisom bhp. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Wymagania ogólne. 
Materiały do wykonywania robót elewacyjnych powinny być przewożone środkami transportu w 
sposób zapewniający uniknięcie uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami producentów. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru budowy projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
5.1 Wymagania ogólne 
1. Roboty ociepleniowe 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych. 
Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż +25ºC. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 
nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli przewidywany jest spadek temperatury poniżej 
0ºC w przeciągu 24h. 
Przygotowanie podłoża. 
Każde płaskie, nośne podłoże, o odpowiedniej wytrzymałości powierzchniowej i równości, wolne od 
zabrudzeń, pyłu, tłuszczu i innych substancji o charakterze antyadhezyjnym nadaje się do wykonania 
systemu ociepleniowego, a w szczególności: 

- ściany monolityczne betonowe 
- ściany z prefabrykowanych elementów betonowych i gazobetonowych 
- ściany murowane nie otynkowane (z cegły, bloczków gazobetonowych, pustaków 
betonowych, 
pustaków ceramicznych) 
- ściany otynkowane 
- ściany pokryte powłokami malarskimi i pocienionymi tynkami 

Mogą być ocieplane także inne podłoża ścienne jak: 
- wykończone witromozaiką 
- fakturą grysową 
- płytkami ceramicznymi 
- drewnem i materiałami drewnopochodnymi 
- cegłą szkliwioną 
- wodoodporną płytą gipsowo-kartonową 
- innymi materiałami na podstawie indywidualnych aprobat technicznych 

W przypadku budynków istniejących szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie 
jakości podłoża ściennego, dotyczy to wytrzymałości powierzchniowej, równości i płaskości 
powierzchni oraz czystości. 
Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspajania się zewnętrznej warstwy materiału 
ściennego, powierzchniowego łuszczenia się podłoża lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich 
przypadkach niezbędne jest usunięcie tej warstwy. Powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które 
łuszczą się i odspajają od podłoża muszą być usunięte, np. metodą piaskowania, strumieniem wody 
pod ciśnieniem lub za pomocą szczotek drucianych. 
W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca się ich oczyszczenie przez zmycie 
wodą pod ciśnieniem. 
Oceny jakości podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do 
wytrzymałości podłoża, należy sprawdzić jego wytrzymałość na rozciąganie metodą off, używając 
odpowiedniego urządzenia badawczego. Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej 0,08MPa. 
Przy braku takiego urządzenia należy wykonać próbę przyczepności w sposób następujący: 
- powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich i 
tynków  
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- próbki materiału izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm przykleić w różnych miejscach elewacji 
(8 – 10 próbek) 
- klej przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta rozprowadzić na całej powierzchni próbki o  
grubości około 10 mm, próbkę docisnąć do podłoża 
- przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania 
- można przyjąć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeżeli podczas próby 
odrywania materiał izolacyjny uległ rozerwaniu 
- w przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie 
elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy 
- podłoże zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność 
- wykonać ponowną próbę przyczepności 
- jeżeli ponowna próba dała wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne 
lub odpowiednio przygotować podłoże 
- przeprowadzone próby oraz wyniki badań należy udokumentować wpisem do dziennika budowy 
W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt 
dużą nierównością powierzchni należy wykonać warstwę wyrównawczą. 
- przy nierównościach podłoża do 10 mm, należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę 
cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4 -5% wagowo 
- przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm, należy zastosować rozwiązanie jak wyżej, ale 
wykonać je w kilku warstwach 
- przy nierównościach podłoża powyżej 20 mm, należy wykonać naprawę poprzez naklejenie 
materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości, w takim przypadku należy wykonać dodatkowe 
mocowanie za pomocą łączników mechanicznych warstwy zasadniczej układu ociepleniowego. 
W każdym przypadku przygotowanie podłoża ściennego do robót ociepleniowych powinno być 
szczegółowo określone w opisie technicznym do projektu, w oparciu o instrukcję systemodawcy. 
Specjalnego potraktowania wymaga ściana wykonana w technologii wielkopłytowej. 
Niezależnie od podanego wyżej szerokiego zakresu prac sprawdzających, niezbędna jest także 
dokładna ocena stanu wypełnienia połączeń międzypłytowych kitami plastycznymi "Olkit" lub "Polkit" . 
W przypadku złego stanu kitów (wybrzuszenia, spękania, wycieki) należy je usunąć i pozostawić 
spoinę nie wypełnioną. 
Jeżeli natomiast stan wypełnienia jest prawidłowy, to kit może pozostać w spoinach. Przy robotach 
ociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit nie może się z nim bezpośrednio stykać. Styk musi 
być zabezpieczony warstwą zaprawy klejącej. Uniknie się w ten sposób niebezpieczeństwa 
rozmiękczającego oddziaływania składników kitu na styropian. 
Przyklejenie płyt styropianowych 
Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty nie powinny 
być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni; pożółkłe 
powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 
Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) - z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą 
znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. 
Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne 
jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą 
"pasmowo-punktową". Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co 
najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna 
powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40%. Ilość masy klejącej i 
grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co 
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie 
powinna przekraczać l cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej 
poruszać. 
Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy 
startowej. 
Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie 
pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów 
(np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie. 
Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe 
niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed 
rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem 
ściernym. 
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Dodatkowe mocowanie mechaniczne 
Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników powinien określać projekt 
techniczny. Projekt powinien podawać liczbę łączników, ich rozmieszczenie, z uwzględnieniem 
wysokości budynku, stref krawędziowych, ich długość i rodzaj, a także numer dokumentu 
dopuszczającego do stosowania. 
Zaleca się stosowanie co najmniej 4do 5 łączników na l m

2
. Długość łączników powinna wynikać z 

rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji cieplnej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu 
powinna wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się także, aby przy grubości styropianu powyżej 15 cm 
stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. Zastosowanie łączników mechanicznych nie 
może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. 
Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia 
płyt. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych nie 
wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie 
nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku należy dokonać bardzo starannego przeglądu 
stanu technicznego styropianu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoża i ich 
zwichrowanie, Po takim czasie wymagane jest prze szlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz 
ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoża za pomocą łączników. 
Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. 
Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą, 
stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
niewidoczna. Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach 
styropianowych. 
Zużycie masy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej określa instrukcja systemodawcy. Łączna 
grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ociepleniowy spełniał wszystkie podane wyżej 
wymagania techniczne. 
Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana w warunkach bezpośredniego 
działania czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i - w 
konsekwencji - widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie jest to 
istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. 
Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, muszą one być 
mocowane pod warstwą zbrojoną. 
Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie 
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki 
narożne z siatki, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość 
co najmniej 10 cm. 
Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (ok. 
20 x 30 cm). 
W części parterowej, a także na cokołach (jeżeli są ocieplane), należy zastosować dwie warstwy siatki 
zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. 
Wykonywanie wyprawy tynkarskiej 
Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej 
i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. 
Wyprawę tynkarską należy wykonywać zgodnie z przewidzianą w projekcie fakturą. Zaleca się unikać 
wykonywania wyprawy bez wyraźnej faktury, gdyż przy dużych powierzchniach nagrzewania mogą 
ujawniać się widoczne pęknięcia skurczowe. 
Masę tynkarską należy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w 
kierunku świeżo nałożonej warstwy. Bezpośrednio po nałożeniu, warstwę wyprawy należy 
przeciągnąć pacą stalową, z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej - w zależności od tego, 
jaką ma się uzyskać fakturę. 
W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku miedzy wyschniętym a świeżo nakładaną masą 
tynkarską, należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonywanie 
wypraw. 
Proces schnięcia wypraw, niezależnie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz 
ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia 
oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza schnięcie jest dłuższe.  
Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym i wyprawy akrylowe, w warunkach niekorzystnej 
sytuacji cieplno-wilgotnościowej, wysychają 
z nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a często także z białymi wykwitami - nalotami. 
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Są to tzw. "wysolenia" (wykwity), które z punktu widzenia właściwości techniczno-użytkowych wypraw 
nie stanowią wady; z czasem zjawisko to zanika. Poszczególni systemodawcy mają opracowane 
sposoby likwidacji wykwitów. Najczęściej usuwa się je przez zmycie powierzchni rozcieńczonym 
kwasem nieorganicznym. 
W celu uniknięcia tego zjawiska można wykonywać wyprawę mineralną bez pigmentu, a wykańczać 
powierzchnię farbą elewacyjną, mającą dokument dopuszczający do stosowania. 
Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi z nimi 
elementami budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszą być wykonane w sposób gwarantujący 
ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku należy stosować m .in. różnego 
rodzaju taśmy uszczelniające typu rozprężnego. 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane również w 
warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane profile dylatacyjne. 

2. Rusztowania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru, obowiązującymi normami i przepisami bhp, SST i poleceniami 
Inżyniera Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Wymagania Ogólne. 
Nie wolno montować ani demontować rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia 
zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i 
silnego wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s. 

1. Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku gdy założony 
schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i 
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania, należy wykonać szkice i 
na ich podstawie specyfikację elementów rusztowania. 

2. Montaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji montażu. W celu 
właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcję dla danego 
rusztowania. 

3. Po zakończeniu montażu rusztowania należy wykonać jego przegląd przy udziale 
zamawiającego i przekazać do eksploatacji w oparciu o sporządzony protokół odbioru. 

4. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać 
kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 

5. Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji i uwag 
wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 

6. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  

7. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica podająca typ rusztowania oraz dopuszczalną 
nośność pomostów roboczych (1,5kN/m2; 2,0kN/m2; 2,5kN/m2)  

Każde rusztowanie przed rozpoczęciem eksploatacji musi zostać odebrane przez osobę do 
tego uprawnioną, a to musi być potwierdzone protokołem odbioru rusztowania. (osoba 
uprawniona to osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń i będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego) 
Kontrola (przegląd) montażu rusztowania przed odbiorem i przekazaniem do eksploatacji polega na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża – zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badania 
podłoża 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne 
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek) 
- sprawdzeniu zakotwień, należy przeprowadzić próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu, 
lub projektem technicznym rusztowania 
- sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających, przez oględziny zewnętrzne 
- sprawdzeniu komunikacji, przez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników transportowych 
należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN 
- sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych, przez pomiar oporności 
- sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych, przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
odległości 
- sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań, przez oględziny zewnętrzne  
Każde rusztowanie przed rozpoczęciem eksploatacji musi zostać odebrane przez osobę do 
tego uprawnioną, a to musi być potwierdzone protokołem odbioru rusztowania. (osoba 
uprawniona to osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń i będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego) 
EKSPLOATACJA RUSZTOWANIA 
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Po przekazaniu rusztowania musi być ono użytkowane zgodnie z otrzymaną instrukcją eksploatacji. 
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega obowiązkowym przeglądom: 

1. Przeglądy codzienne 
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników 
pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu czy: 
- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń 
- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione 
- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania 
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów – w 
warunkach zimowych, zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów) 
- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania 

Przeglądy dekadowe 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator 
rusztowania lub pracownik inżynieryjno-techniczny, np. majster lub kierownik budowy. 
Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, 
które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji 
rusztowania. 
Wyniki przeglądu dekadowego powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące 
przeglądu. 

Przeglądy doraźne 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji 
rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6º w skali Beauforta (tj. 12m/s) 
Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądach codziennych i dekadowych. 
Przegląd doraźny powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i Inżyniera 
budowy. Przegląd doraźny może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru 
budowlanego. Dostrzeżone usterki muszą być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem 
do pracy na rusztowaniu. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub 
upoważniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu doraźnego powinny być zapisane w dzienniku 
budowy.  
4. Roboty towarzyszące zewnętrzne – zgodnie z działami SST dotyczącymi poszczególnych robót. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami Inżyniera budowy.  
- kontrola zastosowanych materiałów 
- kontrola wykonania poszczególnych etapów - roboty te powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 
- sprawdzenie kompletności wykonanych robót 
- bez zgody Inżyniera budowy potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy nie można rozpoczynać 
kolejnych etapów robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami podanymi 
powyżej w pkt. 5 SST, a w szczególności z wymaganiami norm przedmiotowych 

- w odniesieniu do robót zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykonywania 
robót 
- w odniesieniu do właściwości całego ocieplenia (kontrola końcowa) po zakończeniu robót. 

Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem oraz wymaganiami 
podanymi powyżej.  
Ocena wyników badań: 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzone właściwości ocieplenia są 
zgodne z wymaganiami podanymi powyżej lub wymaganiami aprobat technicznych, albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru robót jest m2/mb/szt. 
Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i fakt ten 
potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: 

- przygotowanie podłoża ściennego, 
- zamocowanie płyt termoizolacyjnych, 
- wykonanie warstwy zbrojonej, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
- wykonanie obróbek blacharskich. 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru i wpisane do 
dziennika budowy. Po zakończeniu całości robót ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, 
należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 
Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 

- równość powierzchni - według wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewnętrznych, 
- jednolitość faktury, 
- jednolitość koloru, 
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją, 
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 

Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz 
widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest 
zobowiązany do ich usunięcia. 
Podstawą do odbioru robót ociepleniowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania 
robót ociepleniowych z projektem 
- protokół z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów 
- stwierdzenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z projektem 
- spis dokumentacji przekazanej inwestorowi  

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne. Inne zapisy 
zawarte w umowie o wykonanie robót. 
9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 

- wszystkie roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  
- wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt.1.3. 
- wykonanie badań i pomiarów.  

10. Przepisy związane 
PN-EN ISO 6946:1999 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania 
ciepła. Sposób obliczenia. 
PN-99/B-20130 Płyty styropianowe (EPS) 
PN-B-02025:1999 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
Numer normy PN-EN 1934:1999 
Tytuł normy Właściwości cieplne budynków -- Określanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z 
użyciem ciepłomierza - Mury 
Numer normy PN-EN 12114:2003 
Tytuł normy Właściwości cieplne budynków – Przepuszczalność powietrza komponentów 
budowlanych 
i elementów budynków - Laboratoryjna metoda badania 
Zastępuje PN-EN 12114:2002 (U)  

Numer normy PN-EN 12412-2:2005 
Tytuł normy Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Określanie współczynnika 
przenikania 
ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 2: Ramy 
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Numer normy PN-EN 12412-4:2005 
Ogłoszona w N 3/2005 Data publikacji 20050124 
Tytuł normy Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Określanie współczynnika 
przenikania 
ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 4: Skrzynki żaluzji zwijanych  
Numer normy PN-EN 12524:2003 
Tytuł normy Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne 
wartości 
obliczeniowe 
Zastępuje PN-EN 12524:2002 (U)  

Numer normy PN-EN 12664:2002 
Tytuł normy Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych -Określanie oporu cieplnego 
metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego - Suche i wilgotne wyroby 
o średnim i małym oporze cieplnym 
Numer normy PN-EN 12667:2002 
Tytuł normy Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych -Określanie oporu cieplnego 
metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego - Wyroby o dużym i średnim 
oporze cieplnym 
Numer normy PN-EN 12865:2004 
Tytuł normy Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponentów budowlanych i elementów 
budynku - Określanie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający deszcz przy 
pulsującym ciśnieniu powietrza 
Zastępuje PN-EN 12865:2002 (U)  

Numer normy PN-EN 13187:2001 
Tytuł normy Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie 
budynku - 
Metoda podczerwieni 
Numer normy PN-EN 13829:2002 
Tytuł normy Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków - 
Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora 
Zastępuje PN-ISO 9972:1999  

Numer normy PN-EN ISO 6946:2004 
Tytuł normy Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła 
- Metoda obliczania 
Zastępuje PN-EN ISO 6946:1999  

Numer normy PN-EN ISO 9288:1999  
Tytuł normy Izolacja cieplna - Wymiana ciepła przez promieniowanie - Wielkości fizyczne i definicje 
Numer normy PN-EN ISO 10211-1:2005 
Tytuł normy Mostki cieplne w budynkach - Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni 
-Część 1: Metody ogólne 
Zastępuje PN-EN ISO 10211-1:1998  

Numer normy PN-EN ISO 10211-2:2002 
Tytuł normy Mostki cieplne w budynkach - Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni  
Część 2: Liniowe mostki cieplne 
Numer normy PN-EN ISO 12569:2004 
Tytuł normy Izolacja cieplna w budynkach - Określanie wymiany powietrza w budynkach - Metoda 
gazu 
znacznikowego 
Zastępuje PN-EN ISO 12569:2002 (U)  

Numer normy PN-EN ISO 13370:2001 
Tytuł normy Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania 
Numer normy PN-EN ISO 13789:2001  
Tytuł normy Właściwości cieplne budynków - Współczynnik strat ciepła przez przenikanie – Metoda 
obliczania 
Numer normy PN-EN ISO 13790:2005 (U) 
Tytuł normy Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania 
Numer normy PN-EN ISO 13791:2005 (U) 
Tytuł normy Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie temperatury wewnętrznej  
pomieszczenia w lecie bez mechanicznego chłodzenia - Kryteria podstawowe  
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i procedury walidacji 
Numer normy PN-EN ISO 13792:2005 (U) 
Tytuł normy Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie temperatur wewnętrznych w 
pomieszczeniu w lecie bez mechanicznego chłodzenia - Metoda uproszczona 
Numer normy PN-EN ISO 13793:2002  
Tytuł normy Właściwości cieplne budynków - Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu 
uniknięcia wysadzin mrozowych 
Numer normy PN-EN ISO 14683:2001 
Tytuł normy Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 
uproszczone 
i wartości orientacyjne 
Numer normy PN-ISO 9229:2005 
Tytuł normy Izolacja cieplna - Materiały, wyroby i systemy - Terminologia 
Zastępuje PN-89/B-04620  

Numer normy PN-B-20132:2005 
Tytuł normy Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie – Zastosowania 
ZUAT-15/Y.03 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB, Warszawa 1999 
ZUAT-15/V.04 System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału 
termoizolacyjnego i pocienionej warstwy elewacyjnej. ITB, Warszawa 1999 
Pr ZUAT-15/Y.02 Wyroby uformowane z wełny mineralnej do izolacji cieplnej budynków. ITB, 
Warszawa 
2001 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 
– załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. 
Dz.U. nr 15 poz. 140) 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.14.00. Kod CPV 45450000-3 WYPOSAŻENIE  
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wyposażenia sali 
gimnastycznej w ramach zadania: „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 
8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 0060, AM-20, ewid. 
026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
wymienionych pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu i odbioru: 
Boisko Centralne - Koszykówka  
Konstrukcja mechanizmu opuszczania tablic  
Konstrukcja systemowa, mocująca, składana mechanicznie z napędem elektrycznym i systemem 
sterowania, pod stropodach, RAL 7035-7045, Montaż konstrukcji do drewnianych dźwigarów 
dachowych, 
Tablica do koszykówki – profesjonalna: szkło akrylowe, wym. 105x180cm gr.1,0cm, 
obręcz do koszykówki - uchylna z zastosowaniem sprężyn i prowadnic,  
Mechanizm regulacji wysokości 3,05 : 2,60m 
Obręcz z siatką do rozgrywek turniejowych  
Dodatkowe wyposażenie: tablica 24 sekundowa na każdej tablicy 
Certyfikat: Atest: F.I.B.A. i znak "B" 
1 komplet – ( 2 konstrukcje systemowe ) 
Boisko Centralne - Piłka ręczna  
Bramki do piłki ręcznej aluminiowe PROFESJONALNE (3,00 x 2,00 m) – 2 szt. Norma IHF. 
Głębokość bramki (góra/dół) 100 góra/120 dół cm.  
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Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. 
Montaż w tulejach podłogowych w fundamentach betonowych, mocowane do podłoża w 4 punktach. 
Haczyki PP do zawieszania siatki. 
Siatka na bramki bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu.  
Grubość splotu 4,0mm. Atest na trudnozapalność. 
Norma IHF, znak „B” 
Boisko Centralne - Siatkówka  
Turniejowe, profil aluminiowy, owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowanie w tulejach w 
fundamentach betonowych. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwany z zastosowaniem 
mimośrodu, wewnątrz słupka. Trzy punkty mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Montaż w 
tulejach podłogowych w fundamentach betonowych. Płynna regulacja wysokości siatki ( możliwość gry 
w tenisa ). Kolor srebrny. 
Norma FIVB. Atest PZPS, znak „B” 
Osłony słupków do siatkówki PROFESJONALNE. Wykonane z pianki, pokryte poroflexem 
Wysokość: 2,10 m. Kolor: żółty, czarny. 
Norma FIVB. Atest PZPS 
Siatka do siatkówki PROFESJONALNA z antenkami. Norma FIVB. Atest PZPS. Atest na 
trudnozapalność. 
Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 3 mm. 
Posiada linkę kevlarową i boczne wzmocnienia. 
Górna część siatki obszyta jest białą taśmą o szerokości 7 cm, a dolna 5 cm. 
Mocowana do słupków linkami naprężającymi z bloczkiem w 6 - punktach. 
Stanowisko sędziowskie z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania. 
Tuleje z deklami i elementy do montażu. 
Boiska Treningowe – 3 - Siatkówka  
Turniejowe, profil aluminiowy, owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowanie w tulejach w 
fundamentach betonowych. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwany z zastosowaniem 
mimośrodu, wewnątrz słupka. Trzy punkty mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Montaż w 
tulejach podłogowych w fundamentach betonowych. Płynna regulacja wysokości siatki ( możliwość gry 
w  tenisa ). Kolor srebrny. 
Norma FIVB. Atest PZPS, znak „B” 
Osłony słupków do siatkówki PROFESJONALNE. Wykonane z pianki, pokryte poroflexem 
Wysokość: 2,10 m. Kolor: żółty, czarny. 
Norma FIVB. Atest PZPS 
Siatka do siatkówki TRENINGOWA z antenką. Wykonana z polipropylenu, czarna, grubość splotu 
3mm. 
Posiada linkę stalową.Górna część siatki obszyta jest białą taśmą o szerokości 5 cm. 
Mocowana do słupków linkami naprężającymi z bloczkiem w 4 - punktach. 
Norma FIVB. Atest PZPS. Atest na trudnozapalność. 
Tuleje z deklami i elementy do montażu. 
Piłkochwyty ( przed trybunami składanymi ) – 2 szt. 
Siatka osłonowa bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu.  
Grubość splotu 3,0mm, oczko 12x12 cm. Atest na trudnozapalność. 
Kolory: zielony 
Montaż w osi nr 2 i 11. Napęd ręczny. 
Powierzchnia 1 szt. 187,50m2 ( 25x7,5m) 
Kotary grodzące ( między boiskami treningowymi do siatkówki ) – 2 szt. 
Siatka osłonowa bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu.  
Grubość splotu 3,0mm, oczko 12x12 cm z tkaniną ograniczającą widoczność do wys. 3,0 m. 
Kolory: zielony. Atest na trudnozapalność. 
Montaż w osi nr 5 i 8. Napęd elektryczny. 
Powierzchnia 1 szt. 187,50m2 ( 25x7,5m) 
Tablica wyników - 1szt. + Urządzenia pomiarowe 24 sek.- 2szt. 
Tablica wyników profesjonalna z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam sponsorów 
wymiar 312x207x6cm – sterowanie przewodowe. Obsługiwane gry: koszykówka NBA, siatkówka, 
piłka ręczna, tenis ziemny, piłka nożna halowa, stoper do 0,01 sek i inne. Cyfry 22 cm, punkty (0-199), 
między punktami cyfra wskazująca graną część meczu, czas gry odmierzany z dokładnością do 0,1 
sek. w każdym momencie (nie tylko w ostatniej minucie), dwie cyfry wyświetlające faule drużyny w 
koszykówce lub sety w siatkówce, trzy kropki sygnalizujące wzięte czasy dla drużyny, strzałki 
sygnalizujące kto serwuje w siatkówce lub tenisie, niezależny zegar do odmierzania czasu dla trenera, 
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czasu przerwy, czasu rzeczywistego, wyświetlanie przewinień zawodników w koszykówce (5 lub 6 
kropek dla FIBA lub NBA), dwa czasy trenera. Pole świecenia grafiki 191x14 cm. Maksymalnie 24 
litery. Dziewięć krojów pisma. Numery zawodników: 4-15 są wyklejane. 
Profesjonalne urządzenie pomiarowe 24 sek. W obudowie aluminiowej. 
Cyfra 30 cm. /kpl.=2 szt/.  
Z powielonym czasem gry - wymagane w I Lidze koszykówki. 
Wymiar urządzenia: 62 x 78 x 6 cm. 
Wyposażenie dodatkowe: pulpit sterowniczy 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz 
określeniami podanymi w SST Wymagania ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz zgodności z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST Wymagania ogólne. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Wymagania 
ogólne.  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano SST Wymagania ogólne. 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego, posiadającego 
wszystkie wymagane atesty i aktualne badania i legalizacje. Sprzęt musi spełniać wymagania 
dotyczące przepisów bhp. 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Wymagania ogólne. 
Transport musi się odbywać odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 
trwałych uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne. 
5.1.Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą realizowane roboty montażowe: 

 dostawa i montaż kotary grodzącej 

 dostawa i montaż tablicy wyników sportowych 

 dostawa i montaż wyposażenia boisk do koszykówki i piłki siatkowej 

 dostawa i montaż wyposażenia szatni 

 dostawa i montaż trybuny składanej 

 dostawa i montaż sceny składanej 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
7.1.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest wykonanie, montaż i uruchomienie z przekazaniem do eksploatacji jest 
komplet wyposażenia. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST wytycznymi producenta. 
Odbioru należy dokonać sprawdzając przytoczone w pkt. 6 kryteria oceny. Odbiór końcowy odbywa 
się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy ich zakończenia i zgodności z 
dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz obowiązującymi normami i przepisami, a także spełnieniu 
innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne. 
Cena wykonania robót obejmuje. 
Pełne wykonanie robót ujęte w pkt.5 
Zatwierdzenie wykonania robót przez Inspektora Nadzoru. 
10. Przepisy związane 
Instrukcje i wytyczne techniczne producenta 
Aktualne normy i przepisy w tym także w zakresie BHP 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8, 
58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13, dz. nr 41,42,43,44/11, AM-20, obręb 0060,60 

_____________________________________________________________________________________________ 
Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT Ireneusz Piechocki, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 25B, tel.756417955, 

e-mail:biuro@forumprojekt.pl 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II 
PN-ISO (Seria 9000, 9002 i 9003 ) Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B. 15.00 Kod CPV 45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. Zagospodarowanie Terenu – „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11, obr. 0060, AM-
20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu, nawierzchni boisk i małej architektury. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac, które 
nie zostały ujęte w innych SST. 

 Roboty rozbiórkowe i ziemne 

 Nawierzchnie 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
1.Wymagania ogólne. 
Podbudowy 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia 
Właściwości kruszywa 
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Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-nicza pomocnicza  

1 Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2 do 
12 

od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i 
żelazawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS do 
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS do 
1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

Nawierzchnie: 
Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Kostki brukowe standardowe o wymiarach grubości: 

- 80 mm, do nawierzchni dla chodnika. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 
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- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 
więcej niż 5%. 
Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych  
nie jest większe niż 20%. 

Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 
Zieleń 
nasiona traw, 
ziemia urodzajna. 
Wymagania 
gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, światło – nasłonecznienie, półcień, odporność na 
niskie temperatury 
Trawa 

zastosowanie – trawniki dywanowe 
procentowy udział mieszanki – 30% 
wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m
2
, na skarpach – 30 g/m

2
. 

Zastosować 20 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 
Materiałami stosowanymi do prac pomiarowych są : 
- pale i paliki drewniane, 
- rury metalowe, 
- inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów pomiarowych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym , rury metalowe o długości 0,5 m, paliki drewniane o długości 0,3 m, o średnicy 0,05 do 0,08 
m . “Świadkowie” wbijania obok palików osiowych powinni mieć długość ok. 0,5 m i przekrój 
prostokątny. 
3. Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wymaganiem określonym w części . “Wymagania ogólne “. 
Do wykonania robót pomiarowych należy stosować sprzęt : 
- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- taśmy, 
- inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Podbudowy: 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
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b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
Nawierzchnie: 
Kostka brukowa betonowa. 
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 
można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami 
na szynie lub krawężnikach. 
4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. Wykonanie robót 
Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych. 
5.1. Roboty ziemne: 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi 
przez normy PN-68/B-06050 i PN-56/B-06024.  
1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii ( G.U.G. i K ). Inspektor Nadzoru dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do 
wytyczenia w terenie punktów głównych osi oraz punkty wysokościowe ( repery robocze ). W oparciu 
o dostarczone materiały Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia tras. 
Wykonanie wykopów - kolejność robót  

 zerwanie starych nawierzchni 

 wytyczenie geodezyjne 

 odspojenie mechaniczne do wymaganej głębokości  

 sprawdzenie wymiarów wykopu 

 wyrównanie i profilowanie dna wykopu 

 pompowanie wody opadowej napływającej do wykopu 

 zasypanie wykopu ziemią z odkładu z ubiciem warstwami gr. 15 cm 
Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe  

 skarpy wykopów stałych powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód 
opadowych 

 zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów 
występujących w danej skarpie oraz warunków miejscowych jakie mogą wystąpić w miejscu 
znajdowania się skarpy 
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 w razie potrzeby dolne części skarp nasypu, narażone na niszczące działanie wód opadowych 
można wzmocnić płytami betonowymi prefabrykowanymi 

 w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu 
przylegającego do wykopu, w skarpie należy wykonać odpowiednio umocnione spływy 
(betonowe, brukowe) w miejscach z góry do tego przeznaczonych 

 metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu 

 wykopy należy wykonać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było natychmiast 
przystąpić do wykonania przewidzianych robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu 

W czasie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopu wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w 
dokumentacji projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne itp.) 
lub niewybuchy i inne pozostałości wojenne, roboty należy bezzwłocznie przerwać, powiadomić o tym 
Inspektora nadzoru. Dalsze prace można prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentów, na 
grunt o nośności mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej, oraz w przypadku 
natrafienia na grunt 
silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty ziemne należy bezzwłocznie przerwać i powiadomić 
Inspektora nadzoru w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń.  
Wymiary wykopów w planie. 
Wymiary wykopów w planie winny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, sposobu ich 
wykonania, głębokości, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz konieczności i możliwości 
zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpośredniego 
pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodadkowo wymiary 
konstrukcji zabezpieczającej. Swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 
wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem powinna wynosić nie mniej niż 0,75m. 
Nienaruszalność struktury dna wykopu. 
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienie lub zniszczenie naturalnej struktury 
gruntu 
2. Korytowanie 
Wczasie prowadzenia robót ziemnych korytowania musi być zachowany odpowiedni spadek podłużny 
i nadane przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające odpływ wody z wykopu tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed nawadnianiem. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego 
prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopu powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
5.2. Nawierzchnie: 
5.2.1. Podbudowy 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać następujące wymagania.  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 
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korpusu ekspresowych Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
Odcinek próbny 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

o stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 
kruszywa jest właściwy, 

o określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

o określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.  
5.2.2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
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Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych betonowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. 
Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej przeznaczoną dla ruchu pieszego należy wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z piasku średnioziarnistego gr. 15,0 cm w uprzednio wykonanym korycie. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę stanowi: 
Grunt niewysadzeniowy CBR>25% gr. 60,0 cm, kruszywo bazaltowe łamane frakcji 0/331,5 mm gr. 20 
cm, stabilizowane mechanicznie. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami 
określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować obrzeża chodnikowe 
betonowe 8x30x100 osadzone w ławach z betonu C 12/15 wg BN-80/6775-03/04 zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Podsypka 
Na podsypkę należy stosować grys kamienny, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
Nawierzchnię placu manewrowego dla ruchu KR1 należy układać w układzie ażurowym 
5.2.4. Zieleń 
Wykonanie trawników 

 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie z transportem taczkami i wyrównaniem terenu, 
wymodelowaniem wg. zaprojektowanego profilu. 

 Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni  

6. Kontrola jakości 
6.1. Nawierzchnie:  
6.1.1.Podbudowy 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.  
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na 

dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy przy-
padająca na jedno badanie (m

2
) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2
 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 
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Uziarnienie mieszanki Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi podanymi w projekcie. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz 
na 5000 m

2
, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 
3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m

2
 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

2
 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
Szerokość podbudowy  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 
Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej + 10%, 

o dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%. 
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Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku 
wnoś nie 

mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia IS 
nie 

mniejszy niż  

 
Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony płytą o średnicy 30 
cm, MPa 

niż, %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego obciążenia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 

100 

120 
140 
180 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
6.1.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m

2
 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w niniejszej SST i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) nawierzchni jest zachowany. 
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na  
100 m

2
 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 

wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 
Nawierzchnia bioska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej 
1. Wielofunkcyjna trawa syntetyczna wypełniona piaskiem i granulatem gumowym, 100% polietylen, 
odporna na mróz i wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez skutków ubocznych dla środowiska.  
- Kolor zielony 
- Akcesoria: linie boisk: ( 100, mm szer.) kolory: biały  
Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych na 
zewnątrz budynków, na otwartej przestrzeni obiektów sportowych lub rekreacyjnych oraz w halach 
sportowych.  
Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i 
sortowanym piaskiem kwarcowym o granulacji ziaren 0,2-1,0 mm /min. zawartość krzemionki 95% i 
granulatem gumowym. 
Podbudowa – boisko: 
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm gr. 10,0 cm 
warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0 - 31 mm gr. 5,0 cm 
warstwa wyrównująca z miału kamiennego 0-4,0 mm gr. 4,0 cm 

2. Parametry trawy syntetycznej  
Wysokość włókna min. 16 mm na podkładzie z maty elastycznej.  
- Typ włókna: monofil 
- Skład chemiczny włókna; polietylen 
- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 
- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 
3. Charakterystyka piasku  
Rodzaj -krzemionkowy, okrągły, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjętymi normami w kraju 
instalacji trawy. Jeśli brakuje określonych norm, należy dostarczyć próbkę piasku do producenta 
nawierzchni.  
Rozmiar ziarna -rodzaj d/D z d L 0.2 i D 3 1.0 mm  
Ilość piasku kwarcowego: 28-32 kg/ m2  
4. Charakterystyka podłoża  
Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcje 
producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne, stabilne.  
W przypadku gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z 
kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  
5. Konstrukcja nawierzchni z podbudową:  
- Trawa syntetyczna gr. 16 mm 
- Miał kamienny  0-4 mm gr. 4,0 cm  
- Kruszywo kamienne (kruszone) stabilizowane mech. 4-31,5 mm gr.5 cm  
- Kruszywo kamienne (kruszone) stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm gr. 10 cm  
- Warstwa istniejąca odsączająca – kruszywo łamane  
- Grunt rodzimy  
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30x100 cm na ławie z pospółki    
6. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni  
- Aprobata ITB 
- Atest PZH  
- Atest niepalności.  
7. Instrukcja układania sztucznych nawierzchni trawiastych zasypywanych piaskiem kwarcowym.  
1. Podłoże  
Równość podłoża do 5 mm mierzona na 3 metrach długości 
Przepuszczalność podłoża 6 l/m na minutę  
Wskazane odwodnienie drenażowe wokół boiska, aby zatrzymać napływ wody z terenu przyległego  
Spadki boiska powinny być w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odległość pomiędzy najwyższym i 
najniższym punktem 35 cm)  
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2. Sprawdzenie przed instalacją:  
- Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj) 
- Zgodność liczby dostarczonych rolek  
- Długości rolek (na podstawie naklejonych etykiet)  
- Linii boisk w brytach trawy, jeśli tak były zamówione  
3. Składowanie  
Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej i czystej 
powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 rolek, a stykać powinny się na 
całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań.  
Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 
Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio w miejscach ich 
późniejszej instalacji.  
4. Instalacja  
Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary 
Należy unikać:  
a. układania prostopadle do długości boiska  
b. zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy  
5. Instalacja trawy  
Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem. 
Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane równolegle z 5 
cm zakładką  
Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy w tym celu 
posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości ostrza, które pozwoli na uniknięcie 
cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł).  
Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze 
zniszczenie włókien.  
W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić położenie trawy, 
która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania takiego zjawiska 
należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego 
samego dnia.  
6. Klejenie  
Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 
Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, przy zużyciu 400-
500 g na metrze długości.  
Klej należy rozprowadzać przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca się używania specjalnych maszyn 
do nanoszenia kleju.  
Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją.  
Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.  
Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze powyżej 
10oC. W przypadku niższych temperatur, klej należy po przygotowaniu przechowywać w ciepłych 
pomieszczeniach magazynowych.  
Producent trawy poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na 
równomierne rozłożenie kleju na taśmie, a także pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na 
styku łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, gdyż uniemożliwia to penetrację piasku kwarcowego na 
linii styku brytów trawy. 
Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie 
centralne taśmy łączeniowej.  
Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej.  
Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić klejem włókien trawy. 
Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, kiedy następuje 
polimeryzacja kleju.  
Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym założeniu, iż 
jest to minimalna grubość.  
Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-90 minut 
(sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopą).  
Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do zasypywania 
piaskiem mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora należy unikać raptownych skrętów 
kół w miejscach klejenia.  
7. Linie  
Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały. 
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Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości cięcia).  
W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm).  
Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego szerokość 
(zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta przestrzeń,a spowodowane to może 
być różnicami temperatur i różnymi rozciągnięciami położonych brytów trawy).  
8. Zasypywanie piaskiem  
Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym. 
Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować wgłąb włókien trawy.  
Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach .  
Dopuszcza się szczotkowanie ręczne lub za pomocą trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor.  
Zabiegi powyższe powinny być dokonywane w miarę możliwości przy suchej trawie i z zastosowaniem 
suchego piasku kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetrację piasku w trawie).  
UWAGI!  
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym  dla określonego zastosowania.  
Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).  
Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości 
techniczno – użytkowe wykładziny.  
Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.  
Należy pamiętać o starannym przygotowaniu podbudowy, użyciu właściwych materiałów. 
Wysokość umiejscowienia linii drenujących powinna wynosić ok. 0,5 m a całego systemu nie mniej jak 
30 cm .  
Każde boisko powinno być najpierw dokładnie sprawdzone, odnośnie wysokości wód gruntowych, 
ilości możliwych opadów. 
KONSERWACJA POWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY 
Podkład składający się z rozmaitych kombinacji kamieni ( bądź piasku ), czasami z dodatkiem 
odrobiny gumy , nie wymaga dużej ilości konserwacji. Włókna boiska występują w bardzo różnej 
długości i gęstości w zależności od wymogów zamówienia. Główne linie do gry są produkowane 
razem z całą trawą dlatego stanowią jej integralną całość lub mogą być później doczepione z 
podobnego materiału w wymaganym kolorze. Linie do gry mogą być również malowane na 
powierzchni, jednakże ten sposób jest zdecydowanie czasowy i może wymagać częstego 
domalowywania. Jednakże w pewnych okolicznościach jest to nawet wskazane, gdy potrzeba dużo 
oznakowania, np. w różnych okazjonalnych sportach. Zbyt dużo stałych linii mogłoby się okazać 
mylące dla graczy.  
Systemy wypełnione piaskiem ( Druga Generacja) 
Dywany wypełnione piaskiem zwykle mają włókna o długości pomiędzy 10mm a 32 mm i są 
przeznaczone dla różnorodnych boisk oraz projektowane dla niemal wszystkich sportów. 
Dywan , który traci przyczepność, nie blokuje poniższych warstw ponieważ wypełniony jest 
zgranulowanym piaskiem krzemowym, który wypełnia szpary pomiędzy włóknami do wysokości około 
3mm od czubków włókien. Waga piasku jest wystarczająca do mocnego utrzymania dywanu w 
stabilności.  
Systemy dywanów długowłosych ( Trzecia Generacja ) 
Długowłose dywany zostały przedstawione pod koniec lat dziewięćdziesiątych z wysokością włókien 
od 35 mm do 65 mm, do użytkowania w przypadku specyficznych sportów. I ponownie gdy podłoże 
rozluźnia się waga wypełnienia utrzymuje dywan w stabilności. Długowłose dywany mogą być 
wypełnione kombinacją piasku oraz granulatu gumy bądź też tylko granulatem gumy. Te systemy 
często są nazywane dywanami „trzeciej generacji” i głownie używane są tam, gdzie piłka nożna jest 
głównym sportem.  
Dlaczego i jaką należy stosować konserwację  
Wymagane procedury konserwacji i utrzymywania dywanów zagwarantują iż: 
- powierzchnia będzie starannie utrzymywana w czystości  
- powierzchnia właściwie utrzymana zapewni dobrą grę 

 system odwadniający będzie utrzymywany w bardzo dobrym stanie  

 materiały wypełniające zostaną rozłożone równomiernie do powierzchni  

 boiska będą wyglądać atrakcyjnie i na bardzo dobrze utrzymane przez cały czas  
To można osiągnąć przez : 
- zamiatanie osadów z powierzchni  
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- oczyszczanie powierzchni przez czesanie i /lub „bronowanie”. Czyszczenie odświeża powierzchnie 
włókien, rozprowadza starannie jakiekolwiek wypełnienie , które zostało zniszczone oraz zapobiega 
kondensacji wypełnienia oraz jakiejkolwiek innej tendencji formowania się płaszczyzny, która mogłaby 
osłabiać system odwadniający  
- stosowanie środków zapobiegających tworzeniu się mchu i/lub glonów 
Systemy wypełnione piaskiem ( Druga Generacja) 
Utrzymywanie czystej powierzchni  
Nie można pozwolić aby liście, kwiaty z drzew, igły sosny lub inne naleciałości pozostawały na 
powierzchni dywanu przez długi okres czasu. Jeżeli bowiem się tak stanie, te wszystkie naleciałości 
bardzo szybko zaczną gnić tworząc powierzchnię nieprzepuszczającą wody pod powierzchnię tworząc 
tym samym idealne środowisko do wzrostu mchu i różnorodnych glonów. Szeroka, delikatna szczotka 
lub też specjalne gumowo – cynkowe grabie są idealne do usuwania części warzyw i innych śmieci. 
Lepsze jest oczywiście używanie mechanicznej maszyny do usuwania liści lub też specjalistycznego 
odkurzacza, który nie usuwa wypełnienia i przyspiesza operacje czyszczące. Urządzenia te powinny 
być utrzymywane w bardzo dobrym stanie i używane zgodnie z przeznaczeniem w celu uniknięcia 
jego zanieczyszczenia , zniszczenia jak również uszkodzenia powierzchni. Zarówno mechaniczna 
maszyna czyszcząca jak i specjalistyczny odkurzacz mają tendencję do zbytniego usuwania 
wypełnienia podczas pierwszych kilku miesięcy jednakże potem powinno nie być tego problemu. 
Niektóre poruszenia powierzchni mogą mieć pozytywne skutki ( zobacz punkt „oczyszczanie” poniżej )  
OCZYSZCZANIE  
Oczyszczanie powierzchni to sprawa kluczowa w przypadku zapobiegania pogorszeniu charakterystyk 
gry, wyglądu czy też właściwości systemu odwadniającego. Oprócz odświeżania wyglądu powierzchni 
celem regularnego i dokładnego czesania lub bronowania jest zapobieganie formułowania się 
kompensacji wypełnienia przy powierzchni płaszczyzny co mogłoby powodować powstawanie mchu 
czy też innych roślin. Złoże wypełniające stanowi samoistny filtr , który samoistnie blokuje 
przedostawanie się jakichkolwiek materii na boisko. Poprzez stałe poruszanie wyższych warstw 
wypełnienia, oczyszczanie może zmniejszać rozwój problemów związanych z systemem 
odwadniającym. 
Do czesania najlepsza jest szeroka szczotka z włosiem o średnim stopniu sztywności; monter może 
polecić lub też dostarczyć odpowiedni model. Szczotka ta może być przesuwana po powierzchni w 
sposób manualny lub mechaniczny. Najlepiej jest szczotkować za każdym razem w obu kierunkach; w 
górę i dół długości boiska a następnie od prawego rogu boiska po przekątnej. Jeżeli jednak jest to zbyt 
czasochłonne, można stosować różnorodne kierunki szczotkowania za każdym razem.  
Należy przyglądać się powierzchni po szczotkowaniu, gdyż może pojawić się więcej widocznego 
wypełnienia na powierzchni i gdy w jakiś szczególnych sportach gracze preferują mniej widocznego 
wypełnienia na powierzchni- wtedy szczotkowanie należy przeprowadzać w odpowiednio innym 
czasie.  
Może być stosowane przesuwanie drobnej stalowej maty, jednakże należy przeprowadzać to w ten 
sposób by nie wywoływać drobnych uszkodzeń powierzchni. Aby uniknąć uszkodzeń oraz zmniejszyć 
ryzyko popękania włókien dywanu można zakładać „skarpetę” dookoła metalowych części maty. Ta 
skarpeta składa się z syntetycznego materiału uformowanego odpowiednio do rozmiarów maty. To 
jest używane kiedy jest wymagane lekkie uzupełnienie wypełnienia bez zbytniego wstrząsania 
materiału. Ważne jest również to , żeby przy tym często przeprowadzać głęboką penetrację wyższych 
warstw wypełnienia poprzez czesanie- albo najlepiej przez mechaniczną zamiatarkę , po to żeby 
zminimalizować ryzyko obsuwania się warstw wypełniających.  
Zalecana częstotliwość oczyszczania zależy od ilości użytkowania boiska oraz czy zlokalizowane jest 
na otwartej przestrzeni. Normą rekomendowaną jest przeprowadzanie oczyszczania raz albo dwa razy 
na tydzień, ale może być wskazane przeprowadzanie czyszczenia częściej, gdy boisko jest 
eksploatowane w dużym stopniu, lub też położone jest w miejscu zacienionym i narażonym na duże 
zanieczyszczenia.  
Jest duży wybór dostępnych mechanicznych maszyn czeszących , które przyspieszą i ułatwią ten 
proces. Maszyny te różnią się między sobą siłą z jaką czyszczą powierzchnię: niektóre są stosunkowo 
gwałtowne i rekomendowane są tam gdzie konieczne jest silne czesanie. Ich użycie jest możliwe tylko 
przez doświadczonych operatorów . Połączone maszyny czesząco – odkurzające muszą być używane 
z dużą ostrożnością gdyż uzupełnienie włókien może okazać się trudne zwłaszcza jeżeli boisko jest 
mocno wytarte. 
Zawsze powinno się dosięgnąć rady montera- nawet w przypadku rozważania używania 
delikatniejszych maszyn. Brak czyszczenia boisk może mieć długookresowe skutki, nawet jeżeli po 
krótkim okresie zaniedbania na boisku nie widać śladów uszkodzeń. Czyszczenie naprawdę nie musi 
być zawsze uciążliwe i czasochłonne , a korzyści jego stosowania zawsze są daleko idące. Pomijanie 
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procesu czyszczenia może spowodować skrócenie żywotności boiska o połowę lub nawet więcej. A 
nie oczyszczone boisko wygląda niechlujnie i sprzyja porośnięciu przez mech.  
Jeżeli jednak mimo stosowania regularnych metod konserwacji opisanych powyżej, lub też w skutek 
braku stosowania procedur utrzymujących boisko w czystości, pojawi się problem z powierzchnią, 
można go rozwiązać przez odpowiednią naprawę często przy użyciu specjalistycznych urządzeń. 
Mogą to być różnorodne maszyny- od prostych skaryfikatorów do bardziej skomplikowanych prawnie 
zastrzeżonych modeli , które potrafią usunąć odpowiednią proporcję wypełnienia ( wliczając w to 
prawie cały przefiltrowany brud ) z wyższych partii dywanu. To jest później uzupełniane nowym 
wypełnieniem. Te procesy poprawiają jakość gry, toczenie się piłki oraz oddziaływanie w relacji 
powierzchnia- stopa oraz przedłużają żywotność boiska na wiele lat. Jednakże koniecznie jest to aby 
jakakolwiek skaryfikacja bądź też głęboka penetracja powierzchni odbywała się wyłącznie przez 
przeszkoloną załogę.  
Powinno się unikać mycia boisk wodą , gdyż woda przemiesza zanieczyszczenia oraz wbije je 
głęboko w włókna, co spowoduje zatykanie się systemu odwadniającego.  
Mchy oraz glony  
W niektórych sytuacjach mchy oraz niektóre glony mogą pojawić się na powierzchni. Oczywiście 
zapobieganie jest dużo bardziej skuteczne aniżeli leczenie , jednakże można impregnować 
zaatakowane miejsca boiska poprzez właściwe preparaty niszczące mech. Należy tego dokonywać 
przynajmniej raz na rok.  
Mchy przeważnie nie pojawiają się na tych częściach powierzchni, która jest użytkowana podczas gry, 
i nie jest warunkiem niezbędnym używanie tam wspomnianych preparatów , jednakże zastosowanie 
ich będzie mądrym zabezpieczeniem. Jakkolwiek szczególną uwagę należy zwracać na granice 
boiska oraz miejsca nie użytkowane przez grę, w szczególności jeżeli są zacienione przez ściany i 
budynki lub też zasłonięte przez drzewa. Produkty przez nas rekomendowane nie są stworzone na 
bazie oleju i z pewnością będą efektywne. Należy przed zastosowaniem dokładnie poznać instrukcje 
producenta co do stosowania produktu. Niektórzy instalatorzy mogą dostarczyć odpowiednie produkty.  
Gdy pojawią się mchy należy natychmiast rozpocząć impregnowanie, aplikacja preparatu zabije 
rośliny w zarodku i całkowicie je wykorzeni. Należy skonsultować się z instalatorem gdyż mogą 
wystąpić różnorodne formy zakażenia. 
Jest również możliwe wysokociśnieniowe czyszczenie skondensowanym powietrzem jednakże jest to 
skomplikowany proces.  
Należy pokreślić, iż mchy mogą stanowić poważny problem w sytuacjach gdy daje się im przyzwolenie 
do powstawania. Gdy stosujemy roczną profilaktykę odpowiednimi oryginalnymi preparatami 
zabezpieczamy się skutecznie przed ich pojawieniem. Regularne oczyszczanie oraz częste używanie 
boiska przekłada się na małe prawdopodobieństwo pojawienia się problemu mchu. 
Pierwszy miesiąc lub pierwsze dwa miesiące  
Bezpośrednio po założeniu konstrukcji następuje początkowy okres podczas którego formułuje się 
końcowa powierzchnia do gry. Początkowo pozostawiona płaszczyzna będzie nieco piaszczysta , 
jednakże głębokie wnikanie wypełnienia przez włókna dywanu oraz dzięki dobremu początkowemu 
oczyszczaniu oraz naturalnym opadom deszczu i grze na powierzchni będą powodować późniejsze 
przekształcanie się płaszczyzny w jednolitą powierzchnię do gry. Ten proces zwykle trwa od dwóch do 
trzech miesięcy.  
Podczas tworzenia konstrukcji podejmowane są wysiłki rozprowadzenia wypełnienia równomiernie na 
całym boisku. Jednakże doświadczenie pokazuje, że wzrost częstotliwości czesania ( i/lub używania 
metalowej maty ) w pierwszych tygodniach użytkowania jest korzystne dla procesu tworzenia się 
ostatecznej powierzchni do gry.  
Jeżeli znaleziono miejsca , w których brakuje wypełnienia , możliwe jest jego przeczesanie z miejsc 
przylegających , które posiadają nadwyżkę wypełnienia w ciągu pierwszych kilku tygodni. Jeżeli 
jednak miejsca z mniejszą ilością wypełnienia są rozległe lub też nie poddają się naprawie, należy 
bezzwłocznie zawiadomić instalatora, który doda więcej wypełnienia.  
Wszystkim wypełnieniom zajmuje nieco czasu żeby się dokładnie osadzić. Stabilizacja powierzchni 
może zająć nawet do 12 miesięcy.  
Podczas pierwszych trzech miesięcy należy uważnie przyglądać się powierzchni w celu zauważenia 
rozwoju jakiejkolwiek roślinności i w razie czego podjąć odpowiednie kroki. Jednakże mimo 
kiełkowania trawy, mchów oraz innych roślin zazwyczaj nie są one widoczne na boisku podczas 
pierwszych miesięcy.  
Najważniejsza jest właściwa wymiana informacji pomiędzy dostawcami/producentami a obsługą 
boiska, gdyż techniki konserwacji wciąż się rozwijają.  
Obojętnie która metoda czesania jest stosowana, należy pamiętać o tym, iż nie wolno zbyt mocno 
naciskać na łączenia syntetycznej trawy. 
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Od trzech do dziewięciu miesięcy boisko będzie dojrzewać i należy stosować czesania zgodnie z 
instrukcjami tak często jak to możliwe. Najbardziej idealnym rozwiązaniem byłoby szczotkowanie 
boiska po każdym użyciu , jednakże często nie jest to możliwe. Zatem należy korzystać z każdej 
sposobności czesanie żeby utrzymać włos w pozycji pionowej. Preferowana jest kombinacja czesania 
wzdłuż i czesania obrotowego.  
W okresie początkowym osadzania się boiska należy przyglądać uważnie włosom boiska w celu 
sprawdzenia czy nie ma śladów pojawiania się roślinności. Zdarza się to często gdy na będących w 
pobliżu naturalnych boiskach przeprowadzana jest renowacja. Podmuchy wiatru przenoszą szybko 
nasiona, które szybko kiełkują zwłaszcza w miejscach, na których nie jest przeprowadzana regularna 
konserwacja i gdzie materiał wypełniający jest rzadko wzruszany.  
Jest sprawą kluczową , żeby konserwować nie tylko miejsca boiska na których się gra lecz również tak 
samo należy dbać o całe jego otoczenie. Jeżeli roślinność zacznie się rozwijać należy bezzwłocznie 
podjąć odpowiednie działania.  
Podczas tworzenia konstrukcji należy uczynić wszystko by wypełnienie zostało rozłożone 
równomiernie na całym boisku. Doświadczenie pokazuje, że zwiększenie czesania , używania maty w 
pierwszych tygodniach wpływa niezwykle korzystnie na tworzenie się docelowego boiska do gry.  
Walcowanie 
Delikatne okresowe walcowanie boiska może być wymagane zwłaszcza w początkowym okresie 
osadzania. Walec musi być ostrożnie używany , przy dogodnych warunkach atmosferycznych i 
odpowiedniej temperaturze i właściwej twardości boiska. Walcowanie powinno następować w poprzek 
boiska wzdłuż łączeń. Waga walca nie powinna przekraczać  254 kg. Ten proces można stosować 
tylko w przypadku nie ogrodzonego boiska. Należy ustalić kiedy walcowanie jest ważne.  
Linie gry  
Syntetyczne boisko jest zwykle wyposażone w linie do gry. O tym czy linie mają być wplecione w 
boisko, lub też namalowane decyduje się przed konstrukcją. Jeżeli jednak dodatkowe linie są 
wymagane ze względu na jakieś wyjątkowe wydarzenie lub też ze względu na zmianę rodzaju sportu , 
który będzie rozgrywany na boisku , mogą być one malowane na powierzchni używając odpowiedniej 
rekomendowanej farby. Polecamy konsultacje z instalatorem w tym względzie gdyż niektóre farby są 
bardziej efektywne od innych.  
Mogą być rysowane linie z kredy lecz należy mieć na uwadze , że mają one tendencje do 
pozostawiania trwałych proszkowych śladów w miejscu linii oraz mogą się roznosić. 
Oznakowania stosowane przy boiskach z naturalnej trawy nie powinny być tutaj używane, gdyż mogą 
powodować tworzenie się skorupy oraz stwarzają zagrożenie potykania się.  
Stałe linie nie wymagają specjalnej uwagi, chyba że są wycięte – wtedy należy okresowo sprawdzać 
ich umocowanie. Ta regularna kontrola powinna być przeprowadzana pod względem wszystkich 
łączeń dywanu. Jakiekolwiek zniszczenie czy to w miejscach linii czy też łączeń w głównym dywanie , 
powinno być natychmiast zauważone , by móc zapobiec dalszemu pogorszeniu. W okresie gwarancji 
instalator powinien być natychmiast o tym powiadomiony. W przypadku wygaśnięcia gwarancji – wiele 
specjalistycznych firm oferuje serwis napraw łączeń.  
Wywabianie plam 
Większość plam można prosto wywabić gorącą ( nie gotującą się ) wodą z dodatkiem płynnego 
detergentu używanego w gospodarstwie domowym . Usuwanie gum do żucia następuje przez 
skruszenie gumy odpowiednim zamrażaczem w aerozolu. Ciężkie plamy z oleju można wywabić 
tkaniną nasączoną białym spirytusem.  
Chwasty  
Nawet przy wysokiej dbałości o powierzchnię mogą się czasami pojawić na niej chwasty zwykle 
wskutek przenoszenia ziaren przez wiatr. Niewielka ilość chwastów może być usuwana ręcznie bez 
zniszczenia powierzchni. Jeżeli chwasty są usuwane ręcznie należy zwrócić uwagę czy wszystkie 
korzenie chwastów zostały wyrwane i czy chwasty nie zostały przez przypadek złamane. Niektóre 
bowiem chwasty są bardziej płodne gdy się je usunie tylko z powierzchni. Gdy chwasty są mocno 
ukorzenione należy się ich pozbyć używając odpowiedniego środka.  
Powierzchnie zaatakowane przez chwasty mogą być naprawiane przez krajowe środki do tego 
przeznaczone bez obawy zniszczenia powierzchni. Nie powinno się jednak używać środków na bazie 
oleju.  
Śnieg i Lód 
Śnieg i lód nie są szkodliwe i można pozwolić na ich topnienie na powierzchni boiska. Jest ważne 
żeby usunąć śnieg jeżeli uniemożliwia on grę. Można użyć w tym celu szczotki lub też drewnianej 
łopaty do śniegu. Należy przewieźć śnieg w miejsce dozwolone. Nie zaleca się stosowania 
mechanicznych maszyn do usuwania śniegu oprócz „dmuchaczy” (wentylatorów) do śniegu.  
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Metalowe szufle i łopaty mogą zniszczyć powierzchnię dlatego nie są dozwolone. Również nie jest 
dozwolone używanie soli i chemicznych odmrażaczy . W niektórych przypadkach stosowanie 
próżniowo suszonej soli ( PDV) jest dopuszczone w maksymalnym współczynniku 175g/m2 – jako 
środek zapobiegawczy w sytuacji informacji o możliwym pogorszeniu się pogody. Taki sposób można 
stosować tylko i wyłącznie do trzech razy w ciągu zimy.  
Jeżeli posiada się obuwie, które ma dobrą przyczepność, można grać na zamarzniętym boisku, 
jednakże częste używanie zamrożonego boiska nie jest wskazane, gdyż włókna są dosyć kruche w 
niskich temperaturach. Stopień absorpcji wstrząsów również wtedy ulega zmniejszeniu , czego mogą 
się obawiać gracze. Zdrowie i Bezpieczeństwo powinno być najważniejsze.  
Jeżeli nastąpią obfite opady deszczu po zimnym okresie pogodowym, boisko może zostać zatopione 
na kilka godzin. To samo może się stać w sytuacji gdy śnieg albo mocny szron ulegną odwilży. Dzieje 
się tak dlatego, iż piasek pod powierzchnią jest wciąż zamarznięty, jednakże nie powinno to być 
powodem zmartwienia, ponieważ utrzymujący się lód w krótkim okresie czasu stopi się i powierzchnia 
zacznie być osuszana w prawidłowy sposób. 
Obuwie oraz ogólna pielęgnacja 
Zawsze powinno być używane wyłącznie odpowiednie obuwie. Większość producentów obuwia 
wytwarza buty zaprojektowane do gry na sztucznej trawie. Na większości systemów dywanów 
długowłosych można stosować zwyczajne buty do gry w piłkę nożna (korki) , jednakże w razie 
wątpliwości należy to skonsultować z producentem boiska. 
Na boisku powinien istnieć całkowity zakaz palenia, gdyż upuszczane papierosy mogą przypalać 
włókna pozostawiając tym samym brzydko wyglądające ślady. Również żucie gumy powinno być 
zabronione.  
Jeżeli to możliwe boisko powinno być użytkowane jednakowo na całej swojej rozpiętości; sposób 
użytkowania boiska ma kluczowe znaczenie na wygląd powierzchni a jednocześnie na osiągane 
parametry gry. Jeżeli działania koncentrują się na jednej z części powierzchni boiska , wówczas to 
miejsce utwardza się, co może mieć wpływ na odbijanie się piłki, przyczepność, wytrzymałość oraz 
toczenie się piłki. Takie miejsca potrzebują wzmożonej pielęgnacji w stosunku do miejsc 
użytkowanych w mniejszym zakresie.  
Należy pamiętać, iż konserwacja jest niezbędna nawet w przypadku, gdy boisko nie jest używane. 
Ilość zabiegów konserwacyjnych zależy od rozmiaru użytkowania boiska oraz od efektywności 
podejmowanych działań.  
Od czasu do czasu wypełnienie w niektórych miejscach, które zostało zanieczyszczone, powinno być 
uzupełniane gdyż jest to sprawą kluczową dla jakości gry. Kierownictwo powinno zapewnić materiał 
uzupełniający i usuwać zanieczyszczony materiał. Cała powierzchnia może ulegać różnym 
zniszczeniom- w zależności od systemu jaki został zainstalowany . Rozpoznanie w zmianach jakie 
zachodzą w wypełnieniu należy do podstawowych zadań obsługi boiska. Przeprowadzanie pomiarów 
materiałów wypełniających powinno być przeprowadzanie regularnie przynajmniej co dwanaście 
miesięcy. Jeżeli zmiany zostaną zauważone odpowiednio wcześnie – wówczas prace naprawcze 
zostaną zminimalizowane.  
Prosta operacja usunięcia nieco wypełnienia, pozwolenie osadzenia podłoża i podlanie butelką lub 
słoikiem wody wskaże na ilość mułu pojawiającego się na włosiu. Porównanie jednego takiego 
działania z drugim pomoże ustalić wzrost mułu.  
Harmonogram konserwacyjny 
Dziennik wszystkich operacji konserwacyjnych podejmowanych w ciągu dnia powinien być 
prowadzony przez kierownika boiska. 
Codziennie- po zakończeniu dziennych gier 
a) sprawdzenie elementów instalacji i armatury  
b) sprawdzenie wyższych warstw wypełnienia w takich miejscach jak : pola karne, miejsca 
przybramkowe. 
c) upewnienie się , że wyjścia zostały zamknięte / furtki , jeżeli są  / 
Tygodniowo  
- oczyszczanie liści i innych śmieci z powierzchni  
- poradzenie sobie z jakimikolwiek nowymi chwastami , mchami i inna roślinnością 
- przeczesanie powierzchni boiska , by rozprowadzić wypełnienie 
- konserwacja włókien pionowych 
Miesięcznie 
a) sprawdzenie poziomów wypełnienia 
b) poza płotem: sprawdzenie i oczyszczenie skoszonej trawy  
c) sprawdzenie czystości ścieżek doprowadzających  
d) sprawdzenie łączeń, wplecionych linii itp. oraz zgłoszenie usterek instalatorowi 
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e) sprawdzenie powierzchni, w celu zorientowania się czy niezbędne jest dokonania 
rozprowadzenia wypełnienia 
Okresowo – przynajmniej co sześć miesięcy 
a) dokładne sprawdzenie wzrostu mchów, plam itp. oraz zastosowanie odpowiedniego środka 
b) zaimpregnowanie boiska środkami przeciwko mchom, glonom itp. 
c) przeczesanie specjalistyczną maszyną  
Rocznie 
a) zaimpregnowanie boiska środkami przeciwko mchom, glonom itp. 
b) w razie konieczności uzupełnienie wypełnienia 
c) wezwanie instalatora w razie wątpliwości 
Co pięć lat:  
usunięcie wypełnienia i zastąpienie go nowymi materiałami / w zależności od intensywności 
użytkowania , może ten okres być wydłużony / 
Uwagi: 
To są minimalne zalecenia. Czyszczenie, czesanie i badanie boiska zawsze może być wykonywane 
częściej z korzyścią dla powierzchni. Powinna dominować uważna obserwacja. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości co do efektywności podjętych działań konserwacyjnych należy bezzwłocznie wezwać 
instalatora. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- Roboty ziemne- m3/m2 
- Chodniki – m

2
 wykonanej nawierzchni. 

- Zieleń – m
2
 wykonanej zieleni. 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

1. przygotowanie podłoża, 
2. wykonanie podbudowy, 
3. wykonanie podsypki, 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 
wymienione w punkcie 1.3. 
10. Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
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dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

 Instrukcja techniczna - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna - Geodezyjna obsługa inwestycji GUS i K 1978.  

 Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978. 

 Instrukcja techniczna - Wysokościowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983. 

 Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUS i K 1979. 

 Wytyczne techniczne - Pomiary realizacyjne GUS i K 1983. 

 Wytyczne techniczne - Osuwy realizacyjne GUS i K 1983. 
 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
3.PN-B-11113:1996 
 
4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla 
stalowniczego do nawierzchni drogowych 

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
8. PN-S-96504:1961 
 
9. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

10.BN-68/8931-04 
 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 
60, 
IBDiM, Warszawa, 1999 

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odksztalcenia trwałe. Wytyczne 
oznaczania odkształcenia i u sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada? drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 
430). 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-B-B01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia i projektowanie. 
Materiały. 
PN-B-06261 Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
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PN-B-06262 Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 990;1999 Metody badań sprawdzające zabezpieczenie korozyjne zbrojenia w 
autoklawizowanym betonie komórkowym i betonie lekkim kruszywowym 
o otwartej strukturze 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2-1991 Pręty żebrowane.  
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania. AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji. 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

B.16.00. Kod CPV 42416100-6 WINDY  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dźwigu osobowego  
przystosowanego dla przewozu osób niepełnosprawnych związanych z wykonaniem zadania pn:  
„Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8. 58-506 Jelenia Góra, ul. 
Paderewskiego 13 dz. nr 41, 42,43,44/11,obr. 0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto 
Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót  
wymienionych pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  
montażu i odbioru: 

 Dostawa i montaż dźwigu osobowego 
Dźwig osobowy. Wymiary kabiny 1100x1400x2100mm, drzwi do kabiny i drzwi przystankowe 
automatyczne, teleskopowe o wymiarach 900x2000mm. Kabina oraz drzwi wykonane ze stali 
nierdzewnej satynowej. Drzwi wyposażone w listwę czujnikową powodująca ponowne otwarcie drzwi 
po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę. 
Oświetlenie świetlówkowe lub halogenowe w suficie podwieszanym, oświetlenie awaryjne 
akumulatorowe 2h. Napęd elektryczny, bezreduktorowy z płynną falownikową regulacją prędkości. 
Dźwig bez maszynowni, z miejscem na szafę sterową w otworze na najwyższym przystanku.  
Parametry dźwigu osobowego : 
Napęd - elektryczny, bezreduktorowy 
Maszynownia - nie jest wymagana 
Wymiary szybu - 1650x1750mm 
Głębokość podszybia - min. 1100mm 
Wysokość nadszybia - min. 3400mm 
Kabina - nieprzelotowa o wymiarach 1100x1400x2100mm 
Drzwi szybowe - 900x2000mm automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe 
Drzwi kabinowe - 900x2000mm automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe 
Udźwig nominalny - 630kg / 8 osób 
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Prędkość jazdy - v=1,0m/s 
Liczba przystanków - 3 (parter, 1-2 piętro) 
Wysokość podnoszenia - 11,10m 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz 
określeniami  
podanymi w SST Wymagania ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz zgodności z  
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót  
podano w SST Wymagania ogólne. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Wymagania  
ogólne.  

 Dostawa i montaż dźwigu osobowego  
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano SST Wymagania ogólne. 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego, posiadającego  
wszystkie wymagane atesty i aktualne badania i legalizacje. Sprzęt musi spełniać wymagania 
dotyczące  
przepisów bhp. 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Wymagania ogólne. 
Transport musi się odbywać odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 
trwałych  
uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne. 
5.1.Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą realizowane roboty montażowe: 

 dostawa i montaż dźwigu osobowego 

 wykonanie prób montażowych i regulacji 

 dokonanie odbioru przez UDT i przekazanie do eksploatacji 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości robót wykonania montażu dźwigów polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją  
projektową i wytycznymi producenta. Ciągłym sprawdzaniu geometrii wykonanych robót. Rozpoczęcie 
i  
zakończenie robót montażowych dźwigów wraz z oceną jakościową powinno być zapisane w 
dzienniku  
budowy. Inspektor Nadzoru budowy powinien stwierdzić zapisem w dzienniku budowy zgodność  
montowanych elementów z dokumentacją projektowo- wykonawczą, z obowiązującymi normami w 
zakresie stosowanych materiałów i wykonania robót. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
7.1.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest wykonanie, montaż i uruchomienie z przekazaniem do eksploatacji 
kompletnego  
dźwigu osobowego 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST wytycznymi producenta. 
Odbioru  
należy dokonać sprawdzając przytoczone w pkt. 6 kryteria oceny i protokoły odbiorów dokonane przez  
UDT.  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy ich  
zakończenia i zgodności z dokumentacją projektowo- wykonawczą oraz obowiązującymi normami i  
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przepisami, a także spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne. 
Cena wykonania robót obejmuje. 
Pełne wykonanie robót ujęte w pkt.5 
Zatwierdzenie wykonania robót przez Inspektora Nadzoru. 
10. Przepisy związane 
Instrukcje i wytyczne techniczne producenta 
Aktualne normy i przepisy w tym także w zakresie BHP 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych cz.II 
PN-ISO (Seria 9000, 9002 i 9003 ) Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości.  
PN-EN 81-2:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 2: 
Dźwigi hydrauliczne 
PN-EN 81-3:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 3: 
Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne  
PN-EN 12015:2001 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dźwigi, schody i chodniki ruchome. Emisja 
PN-EN 12016:2001 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dźwigi, schody i chodniki ruchome. 
Odporność 
PN-EN 13015:2003 Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych. Zasady opracowania instrukcji 
konserwacji 
PN-ISO 4190-1:1996 Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy I, II, III 
PN-ISO 4190-2:1996 Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy IV 
PN-ISO 4190-3:1998 Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy V 
PN-ISO 4190-5:1995 Dźwigi. Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposażenie dodatkowe 
PN-ISO 7465:2000 Dźwigi osobowe i towarowe małe. Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe.  
Typ-T 
PN-82/M-45032 Techniki bezpieczeństwa. Wymagania specjalne dla dźwigów hydraulicznych 
PN-M-45043:1997 Dźwigi. Klasyfikacja 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 

ST-IS-00 ROBOTY SANITARNE 

ST-IS.01. kod CPV 45111000-8 PRZYŁĄCZA-WYZNACZANIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH  
1. PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy przyłączy wod- kan i sieci preizolowanej oraz 
punktów wysokościowych punktów charakterystycznych związanych z projektowanym zamierzeniem 
budowlanym. 
2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy przyłączy wraz punktami 
wysokościowymi 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK) Kierownik budowy dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do 
wytyczenia w terenie punktów głównych osi trasy, skrzyżowań oraz punkty wysokościowe (repery 
robocze). W oparciu o materiały dostarczone przez Kierownika budowy Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są: 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy. 

 inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 
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Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
6. TRANSPORT. 
Nie dotyczy 
7. WYKONANIE ROBÓT. 
7.1.Wyznaczenie punktów na osi 
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do 
rzędnych projektu. 
7.2.Robocze punkty wysokościowe 
Należy wyznaczyć dwa robocze punkty wysokościowe. 
Punkty wysokościowe należy wykonać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wyznaczyć 
z dokładnością do 0,5cm. 
7.3.Wyznaczenie punktów wysokościowych i konturów wykopów 
Wyznaczenie punktów wysokościowych i konturów wykopów polega na oznaczeniu położenia w 
terenie krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopów z terenem oraz określenie 
wysokościowych rzędnych punktów charakterystycznych sieci. Do wyznaczenia konturów wykopów 
należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy sieci. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 
7.4.Kontrola jakości robót 
7.4.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę kości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK. 
7.4.2.Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 

 oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz na początku i końcu budowanego odcinka,  

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka,  

 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, 
co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących 
wątpliwość. 

7.4.3.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1km 
trasy sieci. 
7.4.4.Odbiór robót 
Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi nadzoru. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979, 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978, 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983, 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979, 
Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983, 
Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

 

ST-IS.02. kod CPV 45111200-0 PRZYŁĄCZA WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM  
1.PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w gruncie kat IV do V-wykonanie wykopów otwartych i wykopów z rozparciem oraz 
umocnieniem wykopów stalowymi ściankami szczelnymi związanych z projektowanym zamierzeniem 
budowlanym.  
2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 
3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i  deszczowej 
,odcinka przyłącza wodociągowego oraz sieci ciepłowniczej i obejmują: 

 sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych. 

 wykonanie i zabezpieczenie wykopów  
4.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 
5.MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
Materiały 
Materiały pomocnicze do oznakowania i kontroli robót  
Tarcica klasy IV lub wypraski stalowe 
Sprzęt 
Dowolny, akceptowany przez Inżyniera. Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje 
użytkowania.. 
6.TRANSPORT. 
Transport urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowyładowczymi. 
Transport powinien odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie transportu. 
7.WYKONANIE ROBÓT. 
7.1.Wykonanie wykopów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
7.2.Zakres wykonywanych robót 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez 
normy: 

a. PN-72/8932-01, 
b. PN-68/B-06050. 

7.3.Wykonanie wykopów 
7.3.1.Prace wstępne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa winny być zarejestrowane w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek dokonywać bieżącej kontroli warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. 
Niezgodności winny być odnotowane w dzienniku budowy.  
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych: 

 kategoria gruntu wg PN-72/8932-01, 

 wyniki badania gruntu odnośnie jego uwarstwienia, poziomu wód gruntowych i 
powierzchniowych, okresowego wahania poziomu wód, 

 stan powierzchni terenu, a w szczególności znaki wysokościowe i repery, 

 właściwości gruntu urabianego badane na bieżąco w trakcie wykonywania wykopów. 
7.3.2.Wymagania podstawowe: 
Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone przed działaniem wód opadowych. 
Zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występujących w 
danym wykopie oraz do warunków miejscowych. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i zasypania ich odpowiednim gruntem. 
Ręcznie można wykonywać wykopy do głębokości najwyżej 2.0m. 
Przy wykonywaniu robót ręcznie należy: 

a) używać właściwych znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  
b) zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 
c) pozostawić pas terenu co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi wykopu, 
d) środki transportowe do załadunku mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0 m od krawędzi 

wykopu. 
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Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest 
dopuszczalne tylko do głębokości 1.0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów konstrukcji elementów przejścia, 
sposobu ich wykonania, głębokości wykopów, rodzaju gruntów, poziomu wody gruntowej oraz 
konieczności zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania 
bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu wymiary 
konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem 
ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie 
mniej niż 0.80 m. W przypadku przedmiotowego obiektu przewiduje się umocnienia  wykopów za 
pomocą stalowej ścinki szczelnej Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej 
struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubości co najmniej 20 cm powinna bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypek piaskowych. 
W przypadku wykonania wykopu głębszego niż przewiduje projekt należy doprowadzić do ponownego 
wypoziomowania dna na koszt wykonawcy. 
Nie należy wykonywać wykopów przed okresem zimy i pozostawić ich na zimę. W razie 
nieprzewidzianej konieczności należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed zamarznięciem lub 
usunąć przemarzniętą warstwę przed wznowieniem robót i uzupełnić ją. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w 
dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
Zamawiającego, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 
sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia sieci na  grunt 
silnie nawodniony lub na kurzawkę, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty 
ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera w celu ustalenia, w porozumieniu z nadzorem 
autorskim, odpowiednich zabezpieczeń. 
7.3.3.Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym: 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 
wykonywania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 
głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być 
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 
roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania 
nierówności, 
zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 
7.3.4.Wymiary wykopów w planie 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów wykopu, sposobu ich wykonania, 
głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia 
ścian wykopów. W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpośredniego pochylenia 
skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu, dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 
wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 
0.60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0.80 m.  
7.4.BHP i ochrona środowiska 
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie 
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami. 
7.4.1.Wykopy o ścianach pionowych bez podparcia lub rozdarcia. 
Wykopy takie dopuścić można gdy nie występują wody gruntowe i teren przy krawędziach wykopu nie 
jest obciążony na szerokości równej co najmniej głębokości wykopu w gruntach: 
skałach litych oraz spękanych i w zwietrzelinach do głębokości 2.0 m,  
spoistych (gliny igły) do głębokości 1.5 m, 
mało spoistych (piaski gliniaste, pyły, lessy) do głębokości 1.25 m. 
Wykopy o głębokościach większych niż podano powyżej, można wykonać bez rozparcia tylko w 
przypadku gdy ściany wykopu mają bezpieczne nachylenie. 
7.4.2.Bezpieczne nachylenie skarp wykopów 
Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów: 

 w skałach litych - ściany pionowe, 

 w skałach spękanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1, 

 w gruntach spoistych (gliny i igły) - nachylenie 2:1, 

 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych oraz zwietrzelinowych 
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gliniastych - nachylenie 1:1.25. 

 W przypadku wykopów ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien 
zastosować następujące zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy wykopu, na szerokości 
równej 3-krotnej głębokości wykopu, spadek powinien być taki aby umożliwiał odpływ 
wody od krawędzi wykopu, 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń skarp. 

Stan skarp wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po każdym wystąpieniu warunków mogących 
ten stan naruszyć (np.: mróz, opady itp.). 
7.4.3.Pompowanie wody z wykopu 
Wykopu należy ochronić przed dopływem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposób 
odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 
Jeżeli w obrębie dna wykopów występują piaski niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej 
bezpośrednio z wykopu. Niedopuszczalne jest naruszanie struktury mieszanki betonowej przez 
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu w czasie betonowania dennic studni kanalizacyjnych. 
7.5.Kontrola jakości robót 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów 
do dziennika budowy. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
7.5.1.Tolerancja wykonania wykopów  
Wymiary wykopów w plamie powinny być wykonane przy zachowaniu tolerancji: 
+ - 15c m w planie, 
+ - 2 cm dla rzędnych dna wykopów. 
7.5.2.Badania przy wykonywaniu 
Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 

 sprawdzenie wymiarów,  

 sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie, 

 sprawdzenie zabezpieczeń (rozparć). 
W czasie wykonywania wykopów kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić służba 
geodezyjna wykonawcy. 
7.5.3.Obmiar robót 
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m

3
 gruntu w stanie rodzimym.  

8.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

ST-IS.03. kod CPV 45111200-0 PRZYŁĄCZA ZASYPYWANIE WYKOPÓW WRAZ Z 
ZAGĘSZCZENIEM  
1.PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w gruncie związanych z planowanym zamierzeniem budowlanym. 
2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 
3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
przyłącza wodnego oraz siecią ciepłowniczą i obejmują : 

 sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych, 

 zasypanie wykopów  

 zagęszczenie gruntu zasypki  

 oznakowanie rurociągów taśmami sygnalizacyjnymi  
4.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
5.MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
Materiały 
Materiały pomocnicze do oznakowania i kontroli robót oraz do utrzymania zabezpieczeń. 
Sprzęt 
Roboty należy wykonywać ręcznie i za pomocą sprzętu mechanicznego dostosowanego do potrzeb, 
za zgodą Inżyniera. 
6.TRANSPORT. 
Transport urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowyładowczymi. 
7.WYKONANIE ROBÓT. 
7.1.Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów może być prowadzone za zgodą Kierownika budowy przy udziale Inspektora 
nadzoru.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi bezpośrednio 
po wykonaniu sieci. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopów powinno być oczyszczone z 
ewentualnych torfów i namułów oraz innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby 
odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajduje się pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. 
Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty, nie zamarznięty i bez jakichkolwiek 
zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). 
Zasypywanie należy wykonać warstwami o grubości zależnej od sposobu zagęszczenia  
7.2.Zagęszczenie gruntu zasypki 
Zagęszczenie należy wykonywać po ułożeniu kolejnych warstw gruntu grubości 20 cm ręcznie, lub 
przy warstwach 30-40 cm przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. W okolicach urządzeń 
podziemnych lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie w pobliżu elementów budowli nie powinno spowodować uszkodzenia konstrukcji i 
izolacji przeciwwilgociowej. 
Zagęszczanie zasypki i wilgotność gruntów zagęszczanych - wg PN-68/B-06050. 
Warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
użytego sprzętu. 
Zagęszczenie prowadzić od krawędzi ku środkowi nasypu. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 
W przypadku gdy wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy 
polewać wodą. W przypadku odwrotnym grunt powinien być osuszony. Wilgotność optymalna dla 
piasków wynosi około 10%. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez 
normy: 

c. PN-72/8932-01. 
d. PN-68/B-06050. 

7.3.Kontrola jakości robót 
Musi być zgodna z SST. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów 
do dziennika budowy. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
7.4.Tolerancja wykonania zasypek fundamentowych 
0.002 - dla spadków terenu, 
0.0005 - dla spadku rowów, 
+ 2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Materiały (grunty) przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, każdorazowo przed wbudowaniem muszą 
uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów przeznaczonych do wbudowania polega 
na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inżyniera, oraz udokumentowaniu jej wpisem 
do dziennika budowy. W trakcie wykonywania robót należy kontrolować prawidłowość wykonywania 
zasypek i ich zagęszczenia. Zgodnie z projektem na zasypki przewidziano z pospółki, częściowo 
pochodzącej z wykopów, a częściowo dowiezionej.  
7.5.Obmiar robót 
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Obmiaru ilościowego dokonuje się w m
3
 przestrzeni wypełnienia na podstawie danych wynikających z 

projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzru i sprawdzonych  w 
naturze. 
7.6.Odbiór robót 
Zgodność robót z projektem, Specyfikacją i pisemnymi decyzjami Kierownika budowy. 
7.7.Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłużone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich pomiarów, 

 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według zasad 
podanych w normach i SST. 
Powinny być przeprowadzone następujące badania: 

 sprawdzenie z dokumentacją techniczną, 

 sprawdzenie wykonanych zasypek, 

 sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 
8.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

ST-IS.04. kod CPV 45232410-9 PRZYŁĄCZE-UKŁADANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
1.PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na układaniu i montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
związanych z planowanym zamierzeniem budowlanym. 
2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 
3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z budową  przyłącza 
kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej i obejmują poniższy zakres robót: 

 wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ks160 z budynku do istniejącej studni na sieci 
kanalizacyjnej ks 315 

 wykonanie kanalizacji deszczowej z dachu budynku oraz nowych spięć istniejących 
przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd300 oraz ks600 

4.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 
5.MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

 systemy kanalizacji zewnętrznej PVC posiadane aprobaty techniczne; rury i kształtki 
kanalizacyjne z PCV lub PP wyroby zgodne z PN-EN 1401-01:1999. w klasie SN8. 
Rury kanalizacyjne z PVC do f630 mm są dostarczane w oryginalnie zapakowanych 
paletach, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i 
magazynowania. Rury są dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pierścieniami 
uszczelniającymi (uszczelkami), które nie są wstępnie smarowane. 

 studzienki przelotowe/połączeniowe systemowe PVC lub PP o średnicy 425 z 
włazami w klasie B125, studzienki  600 oraz studzienki 1000  z kręgów betonowych 
- włazy kl. D400 z wentylacją oraz wkładką tłumiącą – odlew żeliwny bez wypełnienia 
betonowego, z zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki spełniają 
również rolę studzienek rewizyjnych 

6.TRANSPORT. 
Transport sprzętu i urządzeń pomocniczych przeprowadzić można dowolnymi środkami transportu. 
Studnie betonowe oraz elementy sieci przeprowadzić należy składować we wskazane przez 
Inspektora nadzoru wydzielone miejsce.  
Transport rurociągów zgodnie z zasadami : 
- Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
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- Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględnić maksymalną 
średnicę kielicha. Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. 
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu. 
- Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu wiązek w 
sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane 
luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. 
Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach 
warstwy niższej. 
- Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu. 
- Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi 
krawędziami. 
- Rury o mniejszych średnicach można wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu pomocniczego. 
- W przypadku rur o większych średnicach może być konieczne użycie pasów (lin). 
- W przypadku bardzo dużych średnic zalecane jest użycie dźwigu. Rura winna być zawieszona na 
elastycznych zawiesiach i trawersie. 
7.WYKONANIE ROBÓT. 
7.1.Montaż rur i kształtek PVC-u 
Aby zapewnić jak najłatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaż, wszystkie rury kanalizacyjne wraz z 
towarzyszącymi kształtkami, posiadają efektywny i bezpieczny system uszczelnień . 
System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.  
Uszczelki te nie są wstępnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. 
Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem, aby uniknąć 
zabrudzeń. 
Prawidłową technologię wykonywania połączeń kielichowych przedstawiono poniżej: 
- Usuń korek ochronny z kielicha i bosego końca łączonych rur (jeżeli występuję). 
- Montowane fabrycznie uszczelki wargowe należy posmarować smarem silikonowym ułatwiającym 
poślizg. 
- Ustaw współosiowo łączone elementy. W trakcie łączenia nie powinno być odchyleń od osi. Jeżeli 
rura była skracana, wióry i zadziory należy usunąć nożem lub skrobakiem. Fazowanie, (ukosowanie) 
końca rury jest konieczne, ułatwia wykonanie połączenia i zabezpiecza przed wysunięciem. 
- Włóż koniec bosy do kielicha i wsuń do oznaczonego miejsca. Czynność tą należy wykonać ręcznie, 
ewentualnie można posłużyć się dźwignią (w tym przypadku należy koniec rury zabezpieczyć 
drewnianym kołkiem). 
- W niektórych przypadkach do montażu należy użyć sprzętu pomocniczego (pasy, bloki itd). 
Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby jej ciężar 
ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelności. Należy również upewnić się, czy 
wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, 
zabezpieczone. Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie 
do poziomu odrobinę wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając żeby ziemia stosowana do 
zasypki nie zawierała kamieni. Udeptać zasypkę. Dalsze prace ziemne należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami.  
7.2.Kontrola jakości robót 
Kontrola robót prowadzonych przy wykonywaniu prac objętych niniejszą SST powinny być 
prowadzone w sposób ciągły. 
Odbiorowi i kontroli muszą podlegać poszczególne etapy prac. 
Inspektor nadzoru potwierdza przyjęcie prac wpisem do dziennika budowy po zgłoszeniu przez 
Kierownika budowy. 
7.3.Próba szczelności  
Obowiązująca do tej pory polska norma PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne. wymagania i 
badania przy odbiorze" określała procedury badania szczelności rurociągów wykonanych z materiałów 
tradycyjnych - kamionka, żeliwo, beton i stal z uwzględnieniem studni betonowych. Norma ta nie 
podawała wymagań dla rurociągów z tworzyw sztucznych. Próby szczelności były podzielone na 
badania na infiltracje i eksfiltracje. Wprowadzało to bardzo często konieczność przeprowadzenia prób 
szczelności dwoma metodami - należy pamiętać o tym, że rurociąg musi być szczelny niezależnie od 
źródła pojawienia się nieszczelności. Medium używanym do testowania była wyłącznie woda. 
Norma nie przewidywała zróżnicowania wymagań w zależności od średnicy rurociągu oraz uznawała 
za wynik negatywny każdy, w którym nastąpił nawet nieznaczny spadek ciśnienia, czy ubytek wody. 
Obecnie obowiązująca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych" w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem rurociągów 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki i zagęszczenia, instalowania, 
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w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych rurociągów. Mimo, że norma w 
sposób tabelaryczny określa jedynie wymagania dla rurociągów o średnicach do 1000mm włącznie, to 
podane wzory pozwalają na obliczenie wymagań zarówno dla rurociągów o średnicach większych jak i 
mniejszych niż 1000mm. Norma PN-EN 1610 w § 13 " Procedury i wymagania w odniesieniu do 
rurociągów grawitacyjnych" opisuje dwie metody przeprowadzania prób szczelności: 
Próbę powietrzną, gdzie medium testującym jest powietrze (metoda "L"), 
Próbę wodną, gdzie medium testującym jest woda (metoda "W"). 
Próba powietrzna (metoda "L") jest rekomendowana jako ta, którą należy wykonać na wstępie. Wiąże 
się to przede wszystkim z niskimi kosztami, prostotą wykonania oraz krótkim czasem trwania próby. 
Ponadto w przypadku negatywnego wyniku próby, można ją powtarzać wielokrotnie aż do uzyskania 
wyniku pozytywnego. W przypadku wyniku pozytywnego należy traktować próbę jako ostateczną. Jeśli 
kolejne próby powietrzne są nieudane, zezwala się na zmianę metody na wodną, która w tej sytuacji 
jest decydująca. Ze względu na różnorodne doświadczenia krajowe w stosowaniu podstawowych 
parametrów próby, tj. cienienia próbnego p0 oraz czasu trwania próby t, wprowadzono metody: LA 
głównie stosowana w Wielkiej Brytanii, LB we Francji, LC w krajach skandynawskich oraz wielu 
innych, LD głównie w Austrii. Zaleca się metodę LC. 
Próba wodna (metoda "W") pozwala na poddanie próbie szczelności zarówno rurociągi jak i studnie 
kanalizacyjne. Ponadto, poprzez kontrolę pojedynczych połączeń można przeprowadzać próby 
szczelności całych rurociągów, zazwyczaj średnicy powyżej 1000mm. Tę próbę można także 
wykonywać próbą powietrzną (metodą "L"). Próby szczelności kanalizacyjnych rurociągów tłocznych 
(ciśnieniowych) zaleca się przeprowadzać zgodnie z normą prEN 805 (fragmenty tej normy są 
przytoczone w firmowym katalogu "Systemy ciśnieniowe. Informacje techniczne", wydanie z 2000 
roku). Poniżej przytaczamy fragmenty normy dotyczące przeprowadzania prób szczelności 
pochodzące z nieoficjalnego tłumaczenia EN 1610 publikowanego w 2000 roku w krajowej prasie 
branżowej: Norma " Budowa i odbiór techniczny sieci kanalizacyjnych" EN 1610. 
Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociągów grawitacyjnych  
Kontrolę szczelności rurociągów, studni kanalizacyjnych i komór inspekcyjnych przeprowadza się za 
pomocą powietrza (metoda "L"), lub za pomocą wody (metoda "W"), jak podano na rysunku 6 i 7. 
Można również przeprowadza ć indywidualną kontrolę dla rur, armatury, elementów studni 
kanalizacyjnych i komór inspekcyjnych, a więc na przykład dla rur stosować metodę powietrzną, a dla 
studni metodę wodną. Przy stosowania metody powietrznej liczba korekt w przypadku niepowodzenia 
i powtórnych testów jest dowolna. Jeśli dana, lub kolejne próby powietrzne są nieudane, zezwala się 
na zmianę metody na wodną, która w tej sytuacji jest decydująca. W przypadku, gdy poziom wód 
gruntowych znajduje się powyżej korony rurociągu, możliwe jest przeprowadzenie osobnego testu na 
infiltrację wg indywidualnych wymagań. Dopuszcza się przeprowadzenie wstępnej kontroli przed 
zasypaniem. Ostateczne dopuszczenie rurociągu jest możliwe po usunięciu deskowań i całkowitym 
zasypaniu; wybór metody kontroli powinien być określony przez kontrolującego. 
Próba powietrzna (metoda "L"). 
W tablicy zamieszczono czasy testów dla rurociągów ( wyłączając studnie kanalizacyjne i komory 
inspekcyjne) w zależności od wymiarów rury i metody badania (LA, LB, LC, LD). Metodę określa 
inspektor nadzoru. W celu uniknięcia błędów pomiaru związanych z osprzętem, należy stosować 
właściwe króćce powietrzne. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zachowanie szczególnej 
ostrożności przy badaniu rur o dużych wymiarach DN. Praktyczne przeprowadzenie testów 
powietrznych dla studni kanalizacyjnych i komór inspekcyjnych jest trudne.  
UWAGA 1: 
Przy dostatecznym doświadczeniu można w przypadku studni kanalizacyjnych i komór inspekcyjnych 
stosować czasy badań o połowę krótsze niż dla rurociągów o odpowiadających średnicach. Na 
wstępnym etapie próby, przez około 5 minut należy zastosować cienienie przekraczające o 10% 
wymaganą wartość p0. W następnym etapie cienienie należy wyregulować odpowiednio do 
zalecanego w tablicy 3, stosownie do metody LA, LB, LC lub LD. Rurociąg spełnia wymagania jeżeli 
zmierzony spadek ciśnienia po czasie pomiaru jest mniejszy niż wartość dp podana w tablicy . 
UWAGA 2: 
Normy europejskie nie podają wymagań odnośnie testów podciśnieniowych, ze względu na 
niedostateczne jeszcze doświadczenia w tym zakresie. Przyrządy użyte do pomiaru spadku ciśnienia 
muszą zapewniać dokładność do 10% dp. Czas pomiaru musi być mierzony z dokładnością do 5 s. 
Ciśnienie próbne, spadek ciśnienia i czas próby powietrznej (metoda L)  
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* - nadciśnienie 
** - 
*** - fragment tablicy dotyczy rur z tworzyw termoplastycznych 
Dla nasączonych rur betonowych i innych materiałów Kp=12/DN, - maksymalnie 0,058. 
Dla czasu t do 5 minut jego wartość zaokrąglamy do 0,5 min. a dla czasów powyżej 5 minut 
zaokrąglamy do pełnej 
minuty. 
Ciśnienie próbne 
Ciśnienie próbne jest to ciśnienie odpowiadające lub wynikające z wypełnienia wodą badanego 
odcinka rurociągu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub górnej przy czym wartość 
ciśnienia mierzona w koronie rury powinna się zawierać w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa. 
Dla rurociągów zaprojektowanych do pracy w warunkach przeciążeniowych mogą być wymagane 
wyższe ciśnienia próbne. 
Czas sezonowania 
Po zakończeniu procesu napełniania rurociągów lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu 
operacji kontrolnych, 
niezbędne może okazać się ich sezonowanie. 
UWAGA: 
Zazwyczaj wystarczającym okresem sezonowania jest 1 godzina. 
Czas próby 
Czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min. 
Wymagania dotyczące przeprowadzenia próby 
Poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa w 
stosunku do wartości określonych wyżej. Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego 
należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości: 
· 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów, 
· 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
· 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
UWAGA: 
m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
Kontrola pojedynczych połączeń 
Jeśli nie określono inaczej, kontrola pojedynczych połączeń może zastępować kontrolę całych 
rurociągów, zazwyczaj większych niż DN 1000. Jeśli nie określono inaczej, przyjmuje się, że w 
przypadku testu "W" dla pojedynczych połączeń, długość powierzchni odpowiada długości 1 m rury.  
8.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Przepisy BHP 
 

ST-IS.05. kod CPV 45232150-8 PRZYŁĄCZE-UKŁADANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
WODOCIĄGOWYCH 
1.PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na układaniu i montażu rurociągów wodociągowych związanych z 
planowanym zamierzeniem budowlanym. 
2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 
3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane przełożeniem sieci 
Wa110 i budową przyłącza wodociągowego Wa63  i obejmują poniższe prace: 

 wykonanie przełożenia sieci wodociągowej z zastosowaniem rury PE100_SDR17 110.   

 wykonanie dla budynku hali sportowej przyłącza wodociągowego z rur o średnicy 63. 
4.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
5.MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
Materiały 

Rury: 

  Rury do wody PE100 SDR17 

  Kształtki czołowe i elektrooporowe  

  Kształtki segmentowe 

  Kształtki zaciskowe  
Sprzęt 

 Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym 
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 

6.TRANSPORT. 
Transport sprzętu i urządzeń pomocniczych przeprowadzić można dowolnymi środkami transportu i  
składować we wskazane przez Inspektora nadzoru miejsce.  
Transport rurociągów zgodnie z zasadami : 
- Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
- Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględnić maksymalną 
średnicę kielicha. Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. 
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu. 
- Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu wiązek w 
sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane 
luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. 
Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach 
warstwy niższej. 
- Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu. 
- Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi 
krawędziami. 
- Rury o mniejszych średnicach można wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu pomocniczego. 
- W przypadku rur o większych średnicach może być konieczne użycie pasów (lin). 
- W przypadku bardzo dużych średnic zalecane jest użycie dźwigu. Rura winna być zawieszona na 
elastycznych zawiesiach i trawersie. 
7.WYKONANIE ROBÓT. 
7.1. Wykopy pod rurociągi  
Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych szkód w innych 
systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. Z drugiej strony te systemy nie 
powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych. Odległość od innych systemów musi być 
wystarczająca dla przeprowadzenia prac remontowych. 
Odległości te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. Odległości muszą być podane 
w projekcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie rurociągów tworzywowych w pobliżu sieci 
cieplnych lub kabli wysokiego napięcia tzn. przewodów o temperaturze wyższej od temperatury 
gruntu. Bez żadnych specjalnych pomiarów mogą być stosowane następujące odległości minimalne 
(ze względu na wpływ ogrzewania): 
• do linii rurociągów systemów grzewczych = 1,0 m, 
• do kabli niskiego i wysokiego napięcia (napięcie max. 20 kV), 
• pojedynczych lub większej ilości w tym samym rowie = 0,3 m, 
• do pojedynczych kabli pod napięciem wyższym nią 20 kV = 0,75 m, 
• do kilku kabli pod napięciem wyższym nią 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,0 m, 
• do mocno obciążonych kabli, zwłaszcza o napięciu od 132 kV do 400 kV = 1,0 - 1,25 m. 
W dwóch ostatnich przykładach warunki termiczne powinny być ściśle określone. 
Jeżeli rurociąg jest wystawiony na działanie temperatury wyższej nią 20oC, musi być oceniany wpływ 
temperatury na własności materiału. 
7.2. Przekrój poprzeczny wykopu 
Przekrój poprzeczny wykopu pod rurociąg i wszelkie wzmocnienia podłoża muszą być określone w 
projekcie i zależą od: 
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• metod pracy łącznie z rozparciem .ścian 
• wymiarów i typów rur 
• głębokości posadowienia rurociągu poniżej istniejącego poziomu terenu 
• warunków gruntowych 
• występowania i poziomu wód gruntowych  
• rodzaju nawierzchni 
• ruchu komunikacyjnego, obciążeń, skrzyżowania z innymi przewodami, fundamentów 
• specjalnych warunków przy projektowaniu większej ilości rurociągów w tym samym wykopie 
Głębokość wykopu pod rurociąg jest określana na podstawie projektu. Jeżeli podłoże nie jest 
wzmocnione, wykop mechaniczny musi być zakończony, zanim łyżka koparki dotknie ostatniej 
warstwy usuwanego gruntu. 
Podczas określania szerokości wykopu musi być zwrócona uwaga na szerokość wzmacnianych 
struktur i na wystarczającą przestrzeń pozwalającą wykonywać prace montażowe. Wykop pod 
rurociąg powinien być tak wąski, jak to tylko możliwe. Należy się jednak upewnić, czy jest dostatecznie 
dużo miejsca by sprostać takim potrzebom jak zagęszczanie wypełnienia dookoła i ponad rurą. 
Zmiana głębokości określonej w projekcie jest możliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami. 
7.3. Wzmacnianie podłoża 
Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur 
wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona 
rura nie jest uważana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez 
wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie 
wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji, gdy wykop został wykonany za głęboko. Rur z PE nie 
wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. 
7.4. Układanie rurociągów 
Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli praca musi być ukończona przy 
niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna w różnych miejscach, lub jeżeli 
konieczne jest, aby ciężkie maszyny przejeżdżały nad rurociągami. Naziom nie może być mniejszy nią 
1,0 m (ze względów wytrzymałościowych) bez zastosowania specjalnych środków ostrożności, jeżeli 
rurociąg jest poddawany działaniu obciążeń transportowych (ruch uliczny). W przypadku rur 
wodociągowych o minimalnym przykryciu decydują wymagania Polskiej Normy PN-81/B-10725. 
7.5. Układanie i podpieranie rur 
Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane i 
pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Siły 
będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane 
przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. Dzięki podsypce i obspce podparcie rury 
jest wystarczające. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na 
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i 
przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Kiedy przywieziony materiał wypełniający wykop ma 
wierszą zdolność przewodzenia wody nią grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być 
przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 
7.6. Podsypka 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu 
podsypki. 
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o 
wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 
7.7. Obsypka rurociągu 
Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, 
obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Obsypka 
rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. 
Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te 
same warunki co materiał do wykonania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z 
wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe wymagania. Inne materiały takie jak np. glina mogą być 
użyte, jeżeli metody specjalnego wypełniania i zagęszczania są określone w projekcie. Obsypka 
rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 
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Uważne wypełnianie wzdłuż wykopu powinno być nawet ważniejsze nią rozdział materiału po obu 
stronach przewodu. Stopień zagęszczania powinien być określany w projekcie. Zagęszczenie może 
być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest 
stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w 
tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w 
materiale wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli 
podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jaki. inny sposób np. przez drenaż 
zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 

 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności 
zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza 
warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Aby 
uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Poza tymi terenami, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna być zagęszczona 
do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopień 
zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
7.8. Zasypka wykopu 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała cześć wypełnienia 
może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu technicznego i je.li 
maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 300 mm. Nie można używać dużych kamieni i głazów 
narzutowych. Zagęszczenie materiału zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. 
7.9. Łączenie rur 
7.9.1. Zgrzewanie czołowe 
Pamiętaj, zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika 
szybkości płynięcia (MFI 005 lub MFI 010), o tej samej .średnicy i grubości .ścianki. 
7.9.2. Metody łączenia 
Rury z PE produkowane mogą być łączone z wykorzystaniem różnych technik łączenia, z których 
podstawowe to: 
• zgrzewanie czołowe, stosowane głównie dla rur o  średnicach nie większych niż 63 mm 
• zgrzewanie elektrooporowe, stosowane głównie dla rur o średnicach mniejszych niż110 mm 
• połączenia zaciskowe 
• połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych. 
Instrukcja zgrzewania czołowego 
1. Ustawić końcówki rur współosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania rur ułatwia 
pracę maszyny zgrzewającej jak i zapewnia poprawność wykonanego zgrzewu. 
2. Ustawić końcówki rur tak aby wystawały ok. 20-25 mm na zewnątrz. Obrócić rury w taki sposób, 
aby ich oznaczenia znajdowały się na górze. Czynność ta ułatwia ustawienie rur współosiowo. Zapiąć 
obejmy mocujące rury i docisnąć rury do siebie. Jeżeli rury nie są współosiowo ustawione, to należy 
poluzować jedną z obejm w celu ponownego dopasowania rur. Gdy rury są już ustawione i dociśnięte 
do siebie zgodnie z wymaganiami, należy rozsunąć rury aby umieścić strug pomiędzy końcami rur. 
Rury docisnąć do struga przy użyciu niewielkiej siły, a następnie rozpocząć wyrównywanie 
powierzchni czołowych końców łączonych rur (końce te muszą być gładkie). Po zakończeniu procesu 
wyrównywania, strug należy usunąć. Poprzez ponowne dociśniecie należy sprawdzić ewentualne 
przemieszczenia osiowe łączonych elementów. 
Uwaga!: Wyrównywanie powierzchni czołowych musi być wykonane bezpośrednio przed 
zgrzewaniem. 
3. Siłę potrzebną do dosunięcia rur należy odczytać, a temperaturę płyty grzewczej należy 
skontrolować. Następnie płytę grzewczą umieścić między końcami rur. Docisnąć oba końce rur do 
płyty grzewczej z siłą określoną w tabeli. Po krótkim czasie wystąpią wypływki na końcach rur. 
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Sprawdzić, czy wypływka jest jednakowa na całym obwodzie. Jeśli wypływka osiągnie żądaną wartość 
(patrz tabela), należy bez docisku kontynuować proces dogrzewania.  
4. Po zakończeniu dogrzewania, rozsunąć rury i usunąć płytę grzewczą, po czym dosunąć rury 
ponownie ze stopniowym wzmacnianiem siły docisku, do osiągnięcia max. siły zgrzewania. Siłę należy 
utrzymywać w trakcie zgrzewania jak i później podczas chłodzenia. 
5. Po zakończeniu chłodzenia należy otworzyć obejmy mocujące rury i wyjąć rury z maszyny. 
Skontrolować wynik zgrzewania . 
6. Zasady dotyczące zgrzewania czołowego kształtek segmentowych tzn. łuków, trójników są 
analogiczne do zgrzewania odcinków prostych. Zalecane jest wykonywanie takich elementów w 
warunkach warsztatowych. 
Kontrola Zgrzewania Czołowego 

 
Punkt A nie może znaleźć się poniżej poziomu powierzchni rury, a przesunięcie V między ściankami 
łączonych elementów, nie może przekroczyć następujących wartości: 
1. Połączenie: rura - rura; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubości ścianki rury 
2. Połączenie: rura - kształtka; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubości .ścianki rury 
3. Połączenie: kształtka - kształtka; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubości .ścianki rury 
Szerokość wypływki B, jak i różnice między pojedynczymi wałeczkami wypływki X określone są 
następująco: (wszystkie końcówki w pomiarach należy zaokrąglić do 0,5 mm) 
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Zgrzewanie elektrooporowe  
1. Sprawdzić stan zgrzewarki (jeśli jest - generatora również), narzędzi oraz rur i kształtek. 
2. Przyciąć rurę prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały podczas cięcia); jeśli to 
konieczne - oczyścić rurę wewnętrzną. 
3. Przy użyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów łączonych 
elementów, które znajdują 
się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca 
płynem czyszczącym. 
4. Jeśli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy przemyć 
jej powierzchnie wewnętrzną płynem czyszczącym. 
5. Zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokości ich wsunięcia do kształtki. 
6. Absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie. 
7. Zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić jeszcze raz 
głębokość wsunięcia każdego elementu do wnętrza kształtki. 
8. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 
9. Upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla komunikat 
o pozytywnym zakończeniu procesu). 
10. Zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w zacisku 
montażowym na co najmniej 
20 minut (okres chłodzenia). 
11. Kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania. 
Głębokość wsunięcia końców łączonych elementów do wnętrza muf systemu Monoline 

 
Zgrzewanie elektrooporowych kształtek siodłowych. 
1. Oczyścić obszar zgrzewania przy użyciu czystej szmatki, aby usunąć ewentualne zabrudzenia. 
2. Zaznaczyć miejsce ułożenia kształtki na rurze; miejsce to należy oskrobać, w celu usunięcia 
warstwy utlenionej (czynność tą wykonać przy użyciu uniwersalnego skrobaka, lub typu Scarsten), 
a następnie przemyć płynem czyszczącym. 
3. Przemyć wewnętrzną powierzchniê kształtki; jeśli kształtka jest fabrycznie zapakowana w worek 
foliowy, to należy ostrożnie ją odpakować - w takim wypadku nie ma potrzeby przemywania jej 
powierzchni wewnętrznej. 
4. Zamocować kształtkę siodłową na rurze zgodnie z naniesionymi oznaczeniami (odchyłka od 
naniesionych oznaczeń nie mole być większa nią 1,5 mm). 
5. Unieruchomić kształtkę siodłową na rurze zgodnie ze sposobem określonym przez producenta 
kształtki; w przypadku kształtek siodłowych systemu Monoline za pomocą klinów .cisnąć górną 
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cześć kształtki z dolną półobejmą. W przypadku kształtek siodłowych systemu zastosować 
odpowiedni uchwyt mocujący. 
6. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 
7. Upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla komunikat 
o pozytywnym zakończeniu procesu). 
8. Zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie na co najmniej 
20 minut (okres chłodzenia). 
9. Kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania. 
! UWAGA: Jeśli do unieruchomienia kształtki siodłowej użyto uchwytu mocującego - można go 
zdemontować dopiero po zakończeniu okresu chłodzenia. 
Przewiercanie 
Przewiercanie można przeprowadzić po upływie co najmniej 1 godziny od czasu zakończenia 
procesu zgrzewania. 
1. Używać klucza do przewiercania zgodnie z instrukcją. 
2. Odkręcić nakrętkę od kształtki siodłowej. 
3. Wkręcać frez kluczem do oporu. W tym momencie rozpoczyna się wiercenie przez ściankę rury. 
Ostrożnie przewiercić ściankę rury. 
4. Wykręcić frez do krawędzi gwintu. 
5. Uszczelkę w nakrętce posmarować wazeliną, nakrętkę dokręcić ręcznie. 
7.10. Zginanie na zimno 
Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie. 
Dopuszcza się zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu 
minimalnego promienia gięcia do temperatury otoczenia: 

 

 
8.Kontrola jakości robót 
8.1. Próba szczelności  
Próby szczelności należy przeprowadzać w oparciu następujące normy: 
Przewody wodociągowe PN-B-10725:1997 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
• rurociągi dłuższe niż 800 m należy próbować odcinkami, odpowiednie długości odcinków mieszczą 
się w granicach 
300 do 500 m 
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• łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby 
• proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może 
się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu 
• maksymalna temperatura wodociągu lub gazociągu nie może być wyższa niż 200C 
• próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń 
• rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi 
normami, nie dłużej niż 24 godziny 
• po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany uwaga: poniższe 
dotyczy jedynie rur 
PE wodociągowych lub kanalizacji ciśnieniowej • miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we 
wszystkich 
najwyższych miejscach sieci 
• napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci 
• po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla 
ustabilizowania 
• po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w 
rurach. 
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej ST według zasad podanych w normach 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Przepisy BHP 
 

ST-IS.06. kod CPV 45232140-5 PRZYŁĄCZE-CIEPŁOWNICZE-MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
PREIZOLOWANYCH 
1.PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  związanych z montażem przyłącza ciepłowniczego w technologii preizolowanej. 
2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 
3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających 
na celu wykonanie obejścia, przełożenia sieci oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego i obejmują: 

 Ułożenie rurociągów preizolowanych, 

 Wykonanie spoin wraz z kontrolą radiologiczną 

 Wykonanie muf preizolowanych 

 Wykonanie spięcia systemu alarmowego 

 Wpięcie projektowanego obejścia do istniejącej sieci ciepłowniczej 

 Wykonanie przyłącza do budynku 
4.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
5.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Pojęcia 
ogólne 
Sieć ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura 
odcinająca i regulacyjna , urządzenia kontrolno – pomiarowe , odpowietrzenia, odwodnienia , 
studzienki, kompensatory, drenaże , konstrukcje nośne, sieci nadziemnych , itp.). 
Preizolowana sieć ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 
zamontowanymi( j.w. ) zbudowana z rur , kształtek i elementów preizolowanych. 
Preizolowana podziemna sieć ciepłownicza – Układ rurociągów z rur , kształtek i elementów 
preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie – bez kanałów i jakichkolwiek obudów. 
Rura preizolowana – preizolowany zespół rurowy – prefabrykat składający się z rury przewodowej 
( jednej lub więcej niŜ jednej ) , materiału izolacyjnego i rury osłonowej , z niezaizolowanymi 
końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami , kształtkami i elementami 
preizolowanymi. 
Rura przewodowa – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej , przez którą ma przepływać 
czynnik grzejny. 
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Rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej , chroniąca izolację cieplną i rurę przewodową 
przed uszkodzeniami mechanicznymi , wilgocią i odpowiednio wodą gruntową lub wpływem warunków 
atmosferycznych : deszczu, śniegu itp. 
Płaszcz osłonowy – płaszcz zewnętrzny kształtki lub elementu preizolowanego, chroniący izolację 
cieplną i kształtkę lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi , wilgocią i odpowiednio wodą 
gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych : deszczu, śniegu itp. 
Izolacja cieplna – materiał który zmniejsza straty ciepła : materiał izolacji cieplnej może być 
jednorodny lub wielowarstwowy – różnorodny materiałowo i konstrukcyjnie ( wlewany albo w postaci 
otulin , mat lub kształtek ) 
Jako materiał izolacyjny można stosować : 
- sztywną i półsztywną piankę z poliuretanową PUR ( komponenty pianki wlewane są do przestrzeni 
pomiędzy rurę przewodową i rurę lub płaszcz osłonowy ) , 
- piankę z poliuretanu (PUR) ( otuliny , kształtki ) , 
- piankę z polietylenu (PE) ( otuliny, kształtki ) , 
- materiały włókniste (maty z wełny mineralnej skalnej i szklanej). 
Pianka poliuretanowa PUR - pianka posiadająca głównie strukturę komórek zamkniętych , będąca 
produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków. 
Pianka polietylenowa PE – spieniony polietylen , posiadający głównie strukturę komórek 
zamkniętych , w postaci mat. 
Zespół złącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów 
preizolowanych. 
Osłona zespołu złącza – element rurowy ( mufa) , łączący dwie rury osłonowe w zespole złącza. 
Poduszka kompensacyjna – płyta wykonana z pianki poliuretanowej ( PUR) , pianki polietylenowej 
(PE) , wełny szklanej, wełny skalnej lub innych materiałów spełniających wymagania w tym zakresie ( 
np. warstwa piasku ). 
System alarmowy – instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia izolacji cieplnej 
rur i elementów preizolowanych. 
Rura ochronna – rura stalowa lub z żywic poliestrowych stanowiąca zabezpieczenie rury 
preizolowanej i umożliwiająca w przyszłości wymianę rur preizolowanych spod jezdni bez naruszania 
nawierzchni. 
Płoza ślizgowa – element wykonany z pianki poliuretanowej PE HD zakładany na rurę 
preizolowaną umożliwiający wysuwanie z rury ochronnej. 
Manszeta - element wykonany z elastomeru EPDM umożliwiający uszczelnienie połączenia pomiędzy 
rurą osłonową , a rurą preizolowaną . 
6.MATERIAŁY  
6.1 Rury 
Rury preizolowane dostarczane w jednorodnych odcinkach , zapewniają bardzo szybkie wykonywanie 
sieci i przyłączy. Brak elementów kompensacyjnych, kształtek typu łuki, kolana, konieczności 
spawania i mufowania odcinków rur, możliwość układania sieci po niemal dowolnej trasie i bardzo 
duża giętkość - te wszystkie cechy oznaczają radykalne oszczędności kosztów robocizny przy 
układaniu sieci cieplnych i skrócenie czasu prac montażowych. 
1. rura przewodowa z dwóch rur ze szwem wzdłużnym dla średnicy 60,3 ze stali 

P235TR1 , P235TR2 , wg normy PN-EN 10217-2, dla średnicy 114,3 ze stali 
P235GH wg normy PN-EN 10217-2  

2. izolacja termiczna w postaci bezfreonowej pianki spienionej CO2,   
3. stalowa siatka wzmacniająca  
4. płaszcz ochronny z polietylenu   
Rura preizolowana posiada dwie rury przewodowe. Izolację termiczną stanowi bezfreonowa pianka 
poliuretanowa, lub poliizocyjanuranowa. Płaszcz zewnętrzny wykonany jest z ekstrudowanego LDPE. 
Rury preizolowane powinny być wyposażone standardowo w 3 prze-wody kontrolne, co zapewnia 
pełną kompatybilność z powszechnie stosowanymi systemami kontroli zawilgocenia. 
6.2 Kompensacja wydłużeń termicznych  
Zastosowano system stały preizolowanej rury stalowej zapewniając układ  kompensacji naturalnej 
wydłużeń termicznych.  
6.3 Instalacja sygnalizacyjna 
System wykrywania nieszczelności rurociągów przeznaczony jest do nadzoru i kontroli stanu 
rurociągów preizolowanych. Zasada pracy systemu oparta jest na wykorzystaniu zmian rezystancji 
pomiędzy przewodem sygnalizacyjnym – oporowym a stalową rurą przewodową, wywołanej przez 
przedostanie się wilgoci lub wody do izolacji termicznej. Zmiana rezystancji jest sygnalizowana 
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poprzez sygnalizator, natomiast miejsce zawilgocenia, ustala się za pomocą lokalizatora – urządzenia 
do pomiaru odległości.  
Rury i armaturę należy montować w taki sposób, aby przewód nieizolowany – oporowy, znajdował się                
z a w s z e  po prawej stronie rury przewodowej, patrząc w kierunku przepływu.  
Połączenia przewodów sygnalizacyjnych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy 
układaniu rurociągu centralnego ogrzewania należy zwrócić uwagę, aby rury wyposażone w instalacje 
do wykrywania nieszczelności rurociągu ułożone były tak aby przewód izolowany znajdował się na 
„godz. 10oo”, a nieizolowany na „godz. 14oo” (aby jedna etykieta producenta znajdowała się zawsze 
po jednej stronie złącza).  
Przy łączeniu przewodów sygnalizacyjnych zachować zasadę łączenia przewodu izolowanego 
z przewodem izolowanym  przewodu nieizolowanego z przewodem nieizolowanym. 
Połączenia przewodów sygnalizacyjnych wykonuje się za pomocą złączek dodatkowo zaizolowanych 
tulejką izolacyjną termokurczliwą. 
W miejscach wejścia rurociągów do budynków, przed założeniem rękawa termokurczliwego, przewody 
sygnalizacyjne należy zmufować w celu zamknięcia obwodu instalacji alarmowej projektowanych 
przyłączy.  
Zaprojektowano wyjście przewodów sygnalizacyjnych, dające możliwość podłączenia urządzenia 
pomiarowego. Dla takiego rozwiązania należy wykonać wyprowadzenia z poszczególnych rurociągów 
odzienie dla (oddzielne obwody sygnalizacyjne):  
Na końcach przyłączy (przed podłączeniem do istniejącej instalacji) należy wykonać mostkowanie 
przewodów w celu zamknięcia obwodów.  
Wyjście przewodu sygnalizacyjnego z rurociągu powinno być szczelne i zainstalowane w zespole 
złącza lub w zakończeniu hermetycznym izolacji termicznej. Dla instalacji alarmowej przewidziano 
możliwość podłączenia urządzenia pomiarowego.  
Przed przystąpieniem do montażu rurociągu, należy sprawdzić ciągłość przewodzenia przewodów 
i rezystancję pomiędzy przewodami a stalową rurą przewodową.  
Ciągłość przewodzenia przewodów i rezystancję należy również sprawdzić podczas prac 
montażowych instalacji sygnalizacyjnej, rozpoczynając od pierwszego połączenia przewodów i kolejno 
następnego połączenia w zespole złącz oraz po wykonaniu izolacji termicznej i hermetyzacji złącza.  
Ciągłość przewodzenia przewodu występuję, jeżeli miernik rezystancji wskazuje oporność 0.6  
6.4 Łączenie rur 
Mocowanie złącza na rurze przewodowej wykonuje się za pomocą prostych narzędzi, szybko i 
niezawodnie. Uszczelnienie zapewnia pierścień grafitowy, który podczas skręcania poszczególnych 
elementów ulega uplastycznieniu i dostaje się pomiędzy powierzchnię rury przewodowej i złącza. 
Złącze posiada króciec do spawania o znormalizowanej średnicy. Cięcie rury osłonowej wykonać na 
całym obwodzie (uważając na przewody instalacji sygnalizacyjnej bowiem nawet małe rysy mogą być 
przyczyną pęknięć  przewodów sygnalizacyjnych) pod kątem prostym do osi rury. Przecięcia rury 
stalowej dokonać przy użyciu tarcz ciernych. Kategorycznie zabrania się  użycia palnika. 
6.5 Przejścia rurociągu przez przegrody budowle 
Przejścia rurociągu przez przegrody budowle wykonane są przy zastosowaniu, odpowiednich do 
średnicy rurociągu, pierścieni gumowych, nałożonych na rury  preizolowane.  Po zakończeniu 
montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności rurociągu, otwory przejść obetonować.   
Uwaga ! Nie należy wypełniać betonem wolnych przestrzeni między adapterem a rura preizolowaną. 
6.6 Próby szczelności i odbiory częściowe 
Po wykonaniu wszystkich połączeń przeprowadzić próby szczelności całości projektowanych 
rurociągów - na zimno - przy ciśnieniu próbnym równym 1.5 x wielkość ciśnienia roboczego. Próby 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta rur. Próbę szczelności należy wykonać w 
temperaturze wyższej niż 0 [oC], napełniając sieć wodą na 24 godz. przed próbą. Na czas próby 
należy zaślepić, na wszystkich końcach, projektowane rurociągi. Wyniki próby hydraulicznej sieci 
uznaje się za pozytywne, jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45 min. do 1 godz., dla każdego odcinka 
nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane i lutowane nie wykazują przecieku 
wody i pocenia się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulec zmianie i wynosi 15 
min. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany 
zmniejszeniem objętości wody wskutek jej wychłodzenia w czasie próby. Po wykonaniu prób należy 
prześwietlić 10 % spawów na rurociągach stalowych, przy czym ustala się co następuje:  

 w przypadku uzyskania pełnej poprawność wykonania kontrolowanych spoin (co 
najmniej III klasa) można zaniechać dalszej kontroli,  

 w przeciwnym przypadku kontroli należy poddać wszystkie spoiny.  
Po wykonaniu połączeń spawanych i lutowanych oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku 
z przeprowadzonej próby szczelności należy przystąpić do połączeń instalacji sygnalizacyjnej po 
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uzyskaniu pozytywnych wyników z wymaganych pomiarów instalacji sygnalizacyjnej  wykonać osłony 
i izolacje termiczne uszczelniania zespołu złącza zgodnie z instrukcją producenta rur oraz montaż 
zespołu. Przed podaniem czynnika grzewczego należy wykonać płukanie przyłącza cieplnego. Z 
przeprowadzenia prób i badań należy sporządzić odpowiednie protokoły i przedłożyć je przy 
końcowym odbiorze sieci.  Próby szczelności wykonywać należy w obecności Inspektora Nadzoru.  
7.UWAGI KOŃCOWE 
Aby zapewnić właściwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednią jakość przyłącza cieplnego, 
Zleceniodawca winien zastosować się do poniższych wskazań:  
wykonawstwo prac instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych systemów, 
roboty ziemne, spawalnicze, konstrukcyjne oraz odbiory techniczne realizować zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. I i cz. II", ze szczególnym 
uwzględnieniem wymogów określonych w instrukcji dostawcy materiałów podstawowych każdego 
producenta, 
nadzór nad robotami powierzyć osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji 
w budownictwie, przeszkolonej w zakresie wskazanych technologii rur preizolowanych, 
roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia pod- i nad- ziemnego prowadzić ze szczególną 
uwagą, na najbardziej zagrożonych odcinkach - ręcznie,  
W celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych elementów robót , należy po wykonaniu danego 
odcinka przewodu dokonać odbioru technicznego częściowego . Czynnościom odbiorowym podlegają 
w szczególności : 
wykopy : utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki ; 
dno wykopu : zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego , ewentualne wzmocnienie podłoża, 
sprawdzenie wyprofilowania; 
obsypka : zgodność co do wymiarów , materiału oraz stopnia zagęszczenia ; 
szczelności przewodów : próby ciśnieniowe  ; 
zasypki rurociągów : materiał , stopień zagęszczenia ; 
deformacja rury : zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym dla danego materiału  
Po zakończeniu budowy całej sieci należy dokonać jej odbioru końcowego.  
Na okoliczność odbiorów częściowych i końcowych należy sporządzić stosowne protokoły w 
obecności  komisji złożonej z : Inspektora Nadzoru , Wykonawcy , Przedstawiciela Właściciela sieci.   
Po wykonaniu sieci wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedstawienia inwentaryzacji 
geodezyjnej . 
Całość robót związanych z budową sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z : 
BN-83/8836-02 „Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”. 
PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli . Obliczenia statyczne i 
projektowanie”.  
PN-74/B-02480 „Grunty budowlane . Określenia , symbole , opis i podział gruntów”. 
Wytycznymi wykonywania montażu rurociągów preizolowanych Wytwórcy rur  
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe ” .  Wszystkie materiały użyte do budowy sieci  muszą  posiadać aktualne 
Atesty , Dopuszczenia  i Certyfikaty  do stosowania na terenie RP . Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia w/w  w każdej fazie budowy . Na życzenie Inwestora  Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz 
wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm .  
Przepisami Prawa Budowlanego . 
 

ST-IS.07. kod CPV 45330000-9 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I KANALIZACJI 
SANITARNEJ  
1.PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wody zimnej , ciepłej i kanalizacji sanitarnej związanych z planowanym zamierzeniem 
budowlanym. 
2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  
3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wody zimnej , ciepłej  z rury  
wielowarstwowej typu PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) lub AIu/Pex oraz z rur stalowych 
podwójnie ocynkowanych dla instalacji pożarowej oraz kanalizacji sanitarnej  z rur PCV lub PP. 
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Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących instalacji: 
-instalację wodną na cele bytowo gospodarcze budynku wraz z instalacją hydrantową z 
projektowanego przyłącza Wa63 wraz z instalacją wody ciepłej i cyrkulacyjnej zasilanej z 
kompaktowego węzła cieplnego 
-instalację kanalizacji sanitarnej  odprowadzoną przez przykanliki ks160 do istniejącej studni ks 
4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i 
rozmieszczenie urządzeń 
Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą 
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne  z budynku 
Instalacja kanalizacji technologicznej– instalacja odprowadzająca ścieki z urządzeń kuchennych,  
odprowadzających ścieki zawierające tłuszcz,  osobnym przykanalikiem do separatora tłuszczu. 
5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
6.MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

6.1. Przewody 
Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych. Dostarczone na 
budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Dla wody bytowej zastosować rury i kształtki PP (dla 
wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rury stabilizowanej). Instalacje wodne prowadzone w warstwach 
podposadzkmowych lub bruzdach ściennych wykonać z rury wielowarstwowej typu PE-RT/Al/PE-RT 
lub AIu/Pex. Przewody kanalizacyjne z rur wykonanych w klasie SN8 (SRD34) wykonane z tworzywa 
sztucznego PCV, z astolanu - materiału niskoszumowego o gęstości min. 1,90g/cm

3
 

6.2. Armatura 
Wszystkie zawory, armatura regulująca i odcinająca zabudowana na instalacjach wyłącznie w 
systemie rozłącznym, np. śrubunki z gwintem wew. Zawory odcinające, kulowe z dopuszczeniem do 
kontaktu z wodą wyłącznie z dławikami, dodatkowo rączki, niebieskie dla Zw i czerwone dla Cw i Cyr. 
Piony kanalizacji sanitarnej odpowietrzyć oraz wyposażyć w czyszczaki. Na końcówka instalacji Ks  
wykonać rewizje poziome dn110, dn160 pokrywowe w kl. obciążenia L15 z bl. nierdzewnej wg 
lokalizacji podanej na rysunku.Dla wpustów wytrzymałość do 200 kg oraz wykonaniu pokrywy z blachy 
3mm. Muszą spełniać wymogi normy EN 1253:2003 oraz  posiadać atest PZH, aprobatę techniczną, 
oraz atest odporności na poślizg, 

6.3. Izolacja termiczna 
Przewodów wodnych izolować cieplnie izolacją ciepłochronną o  wsp. nie większym niż U=0.035 
W/m

2
xK zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. 

zmieniające rozporządzanie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. Minimalne grubości izolacji podano w tabeli: 
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Lp.  
  

 Rodzaj przewodu lub komponentu  
  

 Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o 
współczynniku przewodzenia ciepła  

λ = 0,035[W/(m · K)]
1)
)   

1   2   3  

      

1    Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm  

2   Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm   30 mm   

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4   Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm  

5   Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów  

 50% wymagań z lp. 1-4  

6    Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji 
ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników  

 50% wymagań z lp. 1-4  

7   Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze   6 mm  

8    Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku)   
 

 40 mm 

9   Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku)   
 

 80 mm  

10  
  

 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku
2) 

  
  

 50% wymagań z lp. 1-4  
  

11    Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku
2) 

   100% wymagań z lp. 1-4  

Uwaga : dla izolacji  zachować  klasę reakcji na ogień A lub B wg PN-EN 13501-1 

6.4. Tuleje ochronne 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna 
powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą 
o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową. 

 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku 
na stropie. Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 
sztucznego. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować 
się żadne połączenie rury przewodu. 

6.5. Próby szczelności  
Po zmontowaniu, instalację wodociągową przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 
ciśnienia roboczego. Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 min i przeprowadzać oględziny 
całego systemu. Ze względu na elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je 
utrzymywać na stałym poziomie. Należy następnie szybko obniżyć ciśnienie do 0.5 ciśnienia 
roboczego i utrzymywać przez kolejne 90 min. Jeżeli ciśnienie wzrośnie to znaczy, że system jest 
szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji instalację poddać procesowi dezynfekcji podchlorynem 
sodu. Dawka chloru nie mniejsza niż 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzać do instalacji 
podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wodę odprowadzić z instalacji. Instalację płukać do 
zaniku zapachu chloru. Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić tak jak przy odbiorze 
instalacji z materiałów tradycyjnych ,tj. zgodnie z normą  PN-81/B-10700. Próbę szczelności należy 
poprzedzić napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujący  cząstki 
stałe, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Instalacje ciepłej wody użytkowej 
i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, poddaje próbie szczelności w stanie 
gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji. Obserwuje się przy tym 
szczelność połączeń, zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów i zachowanie uchwytów na 
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instalacji. Instalacji w czasie próby nie może wykazywać roszenia. Przed oddaniem do użytku 
wykonać  badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody zimnej i ciepłej. 

6.6. Składowanie. 
6.6.1 Rury 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy prostek 
należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających 
części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając 
je w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, 
wolna od kamieni, zagłębień i błota, z podkładach drewnianych. Wyroby należy układać według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
6.6.2 Kształtki, armatura  
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 
Przy składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 

6.7. Sprzęt. 
Do przygotowania oraz łączenia rur należy stosować podstawowe narzędzia hydrauliczne. 

6.8. Transport. 
6.8.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
6.8.2 Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Za-
leca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
6.8.3 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 
6.8.4 Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 
z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
7.WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje wodne. 

7.1. Roboty przygotowawcze. 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku na 
ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod względem kolizji z 
istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 

7.2. Roboty instalacyjno-montażowe. 
7.2.1. Wymagania ogólne. 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy z Dokumentacją Projektową.  
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w 
żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-2cm. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur 
nie powinien przekraczać 2

o
, (tangens kąta skrzyżowania 0.035). Przy montażu wszelkiej armatury 

należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 
8.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
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Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową 

 materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2 

 ułożenia przewodów: 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 zmiany kierunków przewodów, 

 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 płukanie sieci, 

 badanie jakości wody po wykonaniu sieci, 

 układania przewodu w rurach ochronnych 

 wykonanie izolacji termicznej rur, 

 szczelności przewodu 
Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
8.1 Odbiór robót. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
pełnienia), 

 protokoły badań szczelności instalacji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność za zakres robót  zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania uzgodnionym z 
Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu sprawdzenia zamontowanych 
elementów ,  armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez wykonawcę atestów wbudowanych 
materiałów i urządzeń . 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania 
urządzeń i armatury, 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie rur wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża, 

 montaż armatury, zaworów, 

 wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, 
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 przeprowadzenie próby szczelności rurociągu, 

 przeprowadzenie płukania instalacji, 

 oznaczenie rurociągów, 

 oznakowanie uzbrojenia, 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.  
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 

 

ST-IS.08. kod CPV 45331100-7, 09323000-9 INSTALACJA CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO, WĘZEŁ CIEPLNY 
1.PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania związanych z planowym zamierzeniem budowlanym. 
2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 
3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących instalacji i urządzeń: 
-wykonanie ogrzewania grzejnikowego  
- wykonaniu układu technologicznego  do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych  rurą 
precyzyjnej ze szwem, ze stali węglowej nr 1.0034-E195, produkowanej zgodnie z normą EN10305-3, 
ocynkowaną po stronie zewnętrznej. Złączki wyposażone są fabrycznie w uszczelkę typu o-ring, 
wykonaną z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spełnienie wymagań higienicznych zgodnie z 
nakazem W270 DVGW).  
-zamontowanie kompaktowego węzła z 3 wymiennikami ( CO+CT+CWU) z pełnym wyposażeniem i 
automatyką. 
4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i 
rozmieszczenie urządzeń 
Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów napełnionych wodą wraz z grzejnikami 
Instalacja ciepła technologicznego  – układ przewodów napełnionych wodą wraz nagrzewnicami 
układów wentylacyjnych  
Węzeł cieplny - układ urządzeń i przewodów, które służą do: 
- przetwarzania energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, przygotowanie ciepłej wody i 
ciepła technologicznego 
- regulacji parametrów oraz strumienia czynnika grzewczego urządzenia zabezpieczające - 
urządzenia, które zabezpieczają instalację przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i 
temperatur; 
5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
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materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
6.MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
Do wykonania instalacji C.O., CT i mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Dla węzła: Rurociągi z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem producenta, rury 
preizolowane bez szwu izolowane; ciśnienie próbne P=1,5MPa 
Kompaktowy węzeł cieplny jest kompletnym urządzeniem przystosowanym do zabudowania w węźle 
przeznaczonym do realizacji procesu technologicznego wymiany ciepła dla celów centralnego 
ogrzewania. Wyposażony jest w wymiennik ciepła, pompy, armaturę regulacyjną, zabezpieczającą, 
odcinającą, odwadniającą, odpowietrzającą, automatykę i pomiary, licznik ciepła, urządzenie 
regulujące, skrzynkę elektryczną i sterowanie. 
6.1.Przewody 
Instalacja C.O. i CT będzie wykonana z rury precyzyjnej ze szwem, ze stali węglowej nr 1.0034-E195, 
produkowanej zgodnie z normą EN10305-3, ocynkowana po stronie zewnętrznej. Złączki wyposażone 
są fabrycznie w uszczelkę typu o-ring, wykonaną z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spełnienie 
wymagań higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Dla prowadzeń podposadzkowych 
instalacje wykonać z rury wielowarstwowej typu PE-RT/Al/PE-RT (PN12) lub AIu/Pex. 
6.2.Grzejniki 
Do ogrzewania pomieszczeń projektuje się grzejniki wykonane z blachy stalowej zimnowalcowanej 
zgodnej z normą EN 442-1:2014 przetłoczniami o skoku co 40 mm, płytowe z elementami 
konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym. Podłączenie dolne, kątowe grzejników 
zintegrowanych  z możliwością odcięcia i odwodnienia grzejnika. Dla utrzymania żądanej 
temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposażono w głowice termostatyczne. Grzejniki do 
ścian należy mocować przy pomocy uchwytów dostarczanych wraz z grzejnikami. Wszystkie 
grzejniki z zaworami zamontowane na obiekcie muszą być tej samej marki i spełniać poniższe 
wymagania: 

 maksymalne ciśnienie próbne: 1,3 MPa  

 maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa  

 maksymalna temperatura zasilania: 110°C 

 podłączenia: grzejniki zaworowe – 2 x GZ ¾”  

 dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji własności użytkowych zgodnej z Rozp. PE 
i R (UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014 

Dla pomieszczenia Sali gimnastycznej grzejniki pokrywają straty statyczne do temperatury 

dyżurnej +12 C. 
6.3.Armatura 
Wszystkie zawory, armatura regulująca wyłącznie w systemie rozłącznym, np. śrubunki z gwintem 
wew. Zawory odcinające, kulowe wyłącznie z dławikami. Do regulacji wydajności nagrzewnic układu 
CT należy zastosować zawory trójdrogowe dostarczone wraz z centralami wentylacyjnymi. Układy 
przeciwzamrożeniowe wykonać wg. załączonego w dok. PW rysunku. Zastosować pompy 
bezdłowicowe PN10 z żeliwa szarego, izolowane o połączeniu gwintowanym i  regulacji elektronicznej.  
Dla  węzła: 
• armatura dla wody o temperaturze do 150oC (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze). 
• filtry siatkowe i siatkowo-magnetyczne, kołnierzowe na ciśnienie1,6Mpa i temp 150oC z siatką o 240 
i 280 oczkach/cm2 
• zawory bezpieczeństwa membranowe  dostarczone w kompaktowym węźle cieplnym 
Armatura w kompaktowym węźle cieplnym na ciśnienie i temperaturę jak wyżej, kołnierzowa spawana 
lub gwintowana - według specyfikacji dostawcy węzła. 
6.4.Izolacja termiczna 
Przewodów izolować cieplnie izolacją ciepłochronną o  wsp. nie większym niż U=0.035 W/m2xK 
zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniające 
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rozporządzanie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Minimalne grubości izolacji podano w tabeli: 

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  
  

 Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o 
współczynniku przewodzenia ciepła  

λ = 0,035[W/(m · K)]1))   

1   2   3  

      

1    Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm  

2   Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm   30 mm   

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4   Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm  

5   Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów  

 50% wymagań z lp. 1-4  

6    Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i 
cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników  

 50% wymagań z lp. 1-4  

7   Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze   6 mm  

8   Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
ogrzewanej budynku)   
 

 40 mm 

9   Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
nieogrzewanej budynku)   
 

 80 mm  

10    Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku2)   
  

 50% wymagań z lp. 1-4  
  

11    Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2)   

 100% wymagań z lp. 1-4  

Uwaga dla izolacji  zachować  klasę reakcji na ogień A lub B wg PN-EN 13501-1 
Dla węzła wymiennik ciepła izolowany przez producenta - dostawa w kompaktowym węźle cieplnym. 
6.5.Prowadzenie 
Instalacje wykonane z StOS wyposażyć w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia 
instalacji). Podstawową zasadą przy wbudowaniu kompensatorów jest to , aby był umieszczony 
pomiędzy punktami stałymi lub dwoma odgałęzieniami, w osi, kompensator był mocowany punktem 
stałym. Wydłużenia liniowe należy kompensować przez odpowiednie prowadzenie przewodów. 
Lokalizacje punktów stałych i przesuwnych podano na rysunku. Do mocowania przewodów należy 
stosować uchwyty systemowe łącznie kołkami rozporowymi minimum M6. Można również stosować 
uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika, lecz wtedy na całym obwodzie obejmy powinna być 
podkładka  ochronna z gumy. Rozstaw uchwytów mocujących (przesuwnych) dla przewodów StOS 
powinien wynosić odpowiednio: 
dla średnicy  dn 15  mm  -    1,25   m 
dla średnicy  dn 18  mm  -    1,50   m 
dla średnicy  dn 22  mm  -    2,00   m 
dla średnicy  dn 28  mm   -   2,25   m 
dla średnicy  dn 35  mm   -   2,75   m 
dla średnicy  ≥dn 50 mm   -   3,00   m 
Wszelkie przejścia przewodów centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne, 
stropy itp. ) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu 
w ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleja a przewodem należy wypełnić kitem plastycznym lub 
elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne 
połączenie na przewodzie. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z 
normami branżowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepisów p.poż. 
6.6.Próby szczelności  
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą  PN-81/B-10700. Próbę szczelności należy 
poprzedzić napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujący cząstki 
stałe, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z 
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"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II ". Próbę 
szczelności na zimno należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1.5 razy większym od ciśnienia roboczego ( 
minimum 4,5 bara ). Rury można napełnić wodą po 2 godz. od wykonania ostatniego połączenia. 
Pierwsza próbę należy przeprowadzić po 24 h od napełnienia rur wodą. Po tej czynności należy 
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności na zimno można przystąpić 
do poprawności działania i szczelności instalacji ogrzewczej na gorąco. Badanie działania 
i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności 
na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji po przeprowadzeniu 
regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. Badanie działania i szczelności na 
gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych 
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany 
co najmniej przez trzy doby. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać 
oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania 
kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania 
uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. W celu zapewnienia maksymalnej 
szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco zakończonej wynikiem 
pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą 
wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie 
nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na 
gorąco instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, 
sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia 
instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. Po przeprowadzeniu badań 
powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań. Dopiero po zakończeniu wszystkich prób można przystąpić do zakrycia bruzd i kanałów oraz 
do wylewania posadzki przy napełnionej instalacji dla prowadzeń podposadzkowych. 
6.7.Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
7.TRANSPORT. 
7.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
7.2 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
7.3 Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny 
mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
7.4 Węzeł cieplny 
Kompaktowy węzeł cieplny należy przewozić w fabrycznych opakowaniach krytymi środkami 
transportu. Zarówno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu trzeba zabezpieczyć, aby się 
nie przesuwały. Załadunek i rozładunek urządzeń powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić 
powłoki lakierniczej. 
8.WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru  do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje grzewcze. 
8.1 Roboty przygotowawcze. 
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Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku na 
ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod względem kolizji z 
istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 
8.2 Roboty instalacyjno-montażowe. 
8.2.1 Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 
projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 
ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 
musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była 
kompensacja wydłużeń przewodów. 
8.2.2.Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 

 sprawdzenie działania zaworu, 

 nagwintowanie końcówek, 

 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 

 skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych 
punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.  
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
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PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 
i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 

 

ST-IS.09. kod CPV 45331100-7, 09323000-9 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
I KLIMATYZACJI  
1.PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wentylacji mechanicznej związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 
2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych jw. Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego 
projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 
prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki. 
3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących instalacji: 

 wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z zastosowaniem centrali nawiewno-wywiewnej 
z odzyskiem ciepła dla hali sportowej 

 wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną w pomieszczeniach ćwiczeń 

 wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną w pomieszczeniach komunikacji  

 wentylacja wywiewnej z  sanitariatów  

 wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną w pomieszczeniach szatni i natrysków 

 zasilania w chłód centrali wentylacyjnej  
Zakres robót: 

 montaż nowych kanałów wentylacyjnych z uzbrojeniem, 

 montaż central wentylacyjnych  

 montaż czerpni i wyrzutni 

 montaż kanałów wentylacyjnych z uzbrojeniem, 

 montaż wentylatorów dachowych 

 posadowienie agregatu chłodniczego 

 montaż urządzeń wentylacji wspomagającej, 

 doprowadzenie do centrali wentylacyjnej ciepła z źródła chłodu 
4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 
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Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i 
rozmieszczenie urządzeń 
Instalacja wentylacji – układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem wymuszającym 
przepływ powietrza  
Instalacja chłodnicza – układ przewodów wraz z urządzeniami dostarczającymi chłód do centrali 
wentylacyjnej   
5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
Uwaga: klimatyzator   jest   urządzeniem   fabrycznie   napełnionym   czynnikiem  chłodniczym  
będącym  fluorowanym  gazem   cieplarnianym   (FGC).  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  
Europejskiego i Rady (UE) nr 517 z dnia 16-tego kwietnia 2014r. (Rozdział III Artykuł 11 pkt. 5)  w 
sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia  (WE) nr 842/2006; sprzedaż 
urządzeń zawierających FGC użytkownikom  końcowym  (nieposiadającym certyfikatów F-GAZ)  
może  odbyć  się  tylko  po  uprzednim  przesłaniu  deklaracji,  że  instalację  zakupionego  
klimatyzatora  wykona  firma  instalacyjna posiadająca  stosowny  certyfikat,  wraz  z  podaniem  
numeru  certyfikatu  F-GAZ.  Złożenie  zamówienia  poprzez  koszyk bez przekazania ww deklaracji 
nie skutkuje brakiem możliwości zakupu samego urządzenia, którego fabryczny ładunek czynnika 
chłodniczego zostanie odzyskany przed wysyłką - przez co należy rozumieć, że urządzenie które 
klient otrzyma nie będzie zawierało czynnika chłodniczego 
6.MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
Materiały użyte do budowy instalacji wentylacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę techniczną. 
Szczegółowe zestawienie materiałowe znajduje się w przedmiarze robót do PB. Zastosowane 
materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać Aprobaty techniczne.  
6.1.Centrale wentylacyjne  
Do wentylacji i klimatyzacji zastosować centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, z pełną automatyką 
fabryczną o parametrach technicznych określonych w dokumentacji projektowej. 
6.2.Wentylatory dachowe 
Do wywiewu powietrze z pom. hig-sanitarnych zastosować wentylatory o danych podanych na 
rysunku.  
6.3.Agregat chłodniczy 
Dla układu Sali sportowej przewidziano chłodzenie centralne za pomocą chłodnicy freonowej 
zamontowanej w centrali wentylacyjnej. Do zasilania w chłód chłodnicę freonową centrali 
zastosowywano układ chłodniczy o wydajności łącznej 85kW. 
6.4.Przewody wentylacyjne 
Transportowane powietrze nie zawiera czynników agresywnych i ścierających dlatego zastosowano 
kanały prostokątne A/I i okrągłe B/I dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275 
g/m

2
 ( przewody flex aluminiowe- tylko do dł. 150cm przed nawiewnikiem lub wywiewnikiem). Blachy o 

grubości 0.7-1.5mm (grubsze dla większych średnic). Przewody łączone na zamki blacharskie falc wg 
technologii producenta. Łączenia są uszczelniane kitem nie zawierającym silikonu. Do podwieszania 
przewodów zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w kształcie litery U  oraz pręty 
gwintowane na całej długości lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewodów stosować 
elastyczne podkładki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Całość instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolować 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do  Dz.U.02.75.690 z późne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanały 
wykonać w klasie szczelności B i C wg PN-B-76001:1996.  Należy zapewnić dostęp do urządzeń 
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zamontowanych w przewodach, takich jak: przepustnice, klapy, nagrzewnice, tłumiki akustyczne, filtry, 
wentylatory, urządzenia do odzyskiwania energii, urządzenia do automatycznej regulacji strumienia 
przepływu. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny wynikający z obliczeń dla przewidywanych 
przepływów powietrza. Materiały przewodów lub sposób zabezpieczenia ich powierzchni powinny być 
dobrane odpowiednio do właściwości mającego nimi przepływać powietrza oraz do warunków 
występujących w miejscu ich zamontowania. Przewody wykonane z blachy nie powinny wykazywać 
ugięć przekraczających 1/250 odległości między podporami lub 20 mm, dopuszczając niższą z tych 
wartości, oraz nie wykazywać odkształceń płaszcza wywołujących efekty akustyczne. Ponadto 
przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, izolowane cieplnie i 
przeciwwilgociowo.  Instalacje wentylacji mechanicznej i powinny być wyposażone w przepustnice 
zlokalizowane w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcia dopływu powietrza 
zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane 
do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku wykonywać w otworach, które wymiary są od 50 do 
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów. Materiał podpór i podwieszeń powinna 
charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu mocowania. 
6.5.Wymienniki ciepła 
Sposób przyłączania przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać 
ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający powinien być 
przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, natomiast w przypadku nagrzewnic parowych 
sposób przyłączania przewodu zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny. Sposób 
zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać wymaganym 
warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 
regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. Należy przy tym pamiętać, że w 
przypadku zamontowania przewodów instalacji grzewczej do nagrzewnic wodnych w centralach 
wentylacyjnych, należy zapewnić przeciwprądowy przepływ wody względem kierunku przepływu 
powietrza.  Połączenie wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinno być wykonane za pomocą 
elastycznych elementów łączących. 
6.6.Tłumiki akustyczne 
W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hałasu central i wentylatorów zastosowano 
kanałowe tłumiki szumu 
6.7.Urządzenia do odzyskiwania ciepła 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w 
przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich 
czyszczenia w inny sposób. Ponieważ czystość wymienników do odzysku ciepła jest istotna głównie z 
powodu konieczności utrzymywania możliwie wysokiej sprawności odzysku ciepła, stąd też 
urządzenia te należy chronić stosując filtry powietrza o klasie czystości nie niższej niż G4. 
6.8.Filtry powietrza 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu 
„brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczyć je przed zabrudzeniem. Wymagana klasa filtrów dla 
pomieszczeń musi być zgodna z  §154.6 Warunków Technicznych. Dla wywiewy z kuchni zastosować 
w centrali filtry tłuszczowe. 
6.9.Elementy końcowe instalacji 
W celu zapewnienia żądanego i określonego w dokumentacji projektowej komfortu cieplnego w 
pomieszczeniach należy zastosować podane elementy naw./wyw. lub inne o podobnych parametrach 
technicznych (zasięg krytyczny, wsp. indukcji oraz redukcji temperatury, prędkość powietrza w strefie 
przebywania ludzi, opór, gabaryty). W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią 
przewodów za pomocą, przewodów elastycznych nie należy: zgniatać tych przewodów, stosować 
przewodów dłuższych niż 1.5m. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien 
zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 
przegrody. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej (przed regulacją). 
Do nawiewu powietrza zastosowano: 

 zawory wentylacyjne,  

 nawiewniki wirowe, 

 kratki dyszowe z siłownikiem termicznym 
Do wywiewu  powietrza zastosowano: 

 zawory wywiewne, 

 anemostaty wywiewne 
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 kratki z przepustnicą  
6.10.Przepustnice 
Do regulacji instalacji i odcinania przepływu powietrza na centralach wentylacyjnych przewidziano 
przepustnice wielopłaszczyznowe i jednopłaszczyznowe na kanałach okrągłych i przy skrzynkach 
rozprężnych. 
6.11.Wentylatory wyciągowe  
Sposób zamocowania lub posadowienia wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem 
drgań na konstrukcję budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie łuczników elastycznych. 
Zastosować wentylatory podane w dokumentacji projektowej lub inne o zbliżonych parametrach 
technicznych.  
6.12.Klapy przeciwpożarowe 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być wykonane w sposób 
nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. W obrębie wentylatorowi zamontować klapy p.poż. 
typ EIS 120 . Klapy p.poż. montować zgodnie z zaleceniami producenta. 
6.13.Klapy rewizyjne 
W kanałach wentylacyjnych wykonać otwory rewizyjne do czyszczenia przewodów zgodnie z § 153.5 
Warunków Technicznych. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach: 

 
W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe 
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
6.14.Montaż urządzeń wentylacyjnych 
Sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację, oraz wymian 
urządzenia bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne, wentylatory 
montować zgodnie z zaleceniami producentów podanych  w dok. DTR. 
Podczas montażu należy zapewnić: 

 właściwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaż urządzenia, 

 odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie, 

 zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urządzenia, 

 zabezpieczenie przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku. 
7.TRANSPORT. 
Kształtki, kratki, anemostaty i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas przejazdu. Kanały wentylacyjne muszą być 
transportowane na samochodach o odpowiedniej długości i być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Wyładunek kanałów i kształtek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. Elementów sieci wentylacyjnej nie wolno 
zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych legarach lub ręcznie. Przy 
transporcie central wentylacyjnych i innych urządzeń wielkogabarytowych należy zachować 
szczególną ostrożność a podczas załadunku transportu oraz wyładunku należy ściśle przestrzegać 
wymagań producenta.   
8.WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja wentylacji. 
8.1.Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia elementów wentylacyjnych należy wyznaczyć 
na elementach budynku w sposób widoczny. Sprawdzić trasę układanych przewodów pod względem 
kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 
8.2.Roboty instalacyjno-montażowe. 
8.2.1.Wymagania ogólne 
Przewody wentylacyjne należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. CZ. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe oraz COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie 
trasy zgodnie z Dokumentacją Projektową. Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy 
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powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek wykonanych wg norm 
PN-EN 1506:2001 i PN-EN 1505:2001 
8.2.2.Montaż przewodów rozprowadzających 
Wykonać montaż instalacji powietrznych zapewniając ich szczelność odpowiednią dla klasy. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta 
powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy 
wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów wraz z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Wewnętrzne powierzchnie 
otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach 
większych również i w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były 
przenoszone na przewody i elementy urządzenia. Przejścia przez ściany kanałów wykonać min 5-
10cm szersze od wymiaru kanału.  Po montażu wypełnić niepalną masą elastyczną (np. wełną) i 
zabezpieczyć kołnierzem ochronnym 
8.2.3.Izolacja termiczna kanałów. 
Przewody wentylacyjne  izolować cieplnie izolacją ciepłochronną o  wsp. nie większym niż U=0.035 
W/m

2
xK zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. 

zmieniające rozporządzanie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. Minimalne grubości izolacji podano w tabeli: 

Lp.  
  

 Rodzaj przewodu lub komponentu  
  

 Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o 
współczynniku przewodzenia ciepła  

λ = 0,035[W/(m · K)]
1)
)   

1   2   3  

      

1    Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm  

2   Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm   30 mm   

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4   Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm  

5   Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów  

 50% wymagań z lp. 1-4  

6    Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji 
ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników  

 50% wymagań z lp. 1-4  

7   Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze   6 mm  

8    Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku)   
 

 40 mm 

9   Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku)   
 

 80 mm  

10  
  

 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku
2) 

  
  

 50% wymagań z lp. 1-4  
  

11    Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku
2) 

   100% wymagań z lp. 1-4  

8.2.4.Oznakowanie przewodów w maszynowni 
Wszystkie kanały w pomieszczeniach należy czytelnie oznaczyć. Oznaczenie powinno polegać na 
opisie kanałów np. N – nawiew, Wk – wywiew kuchni, Wc- wywiew itd. a także naklejeniu lub 
pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odróżnienia nawiewu i wywiewu z oznaczeniem 
kierunków przepływu powietrza. 
9.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
9.1 Roboty montażowe.    
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodności z Dokumentacją Projektową 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2 
c) ułożenia przewodów: 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 zmiany kierunków przewodów, 
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 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

 kontrola połączeń przewodów, 
d) wykonanie izolacji termicznej kanałów, 
e) szczelności przewodu 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
9.2 Odbiór robót     
Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy 
przeprowadzić następujące działania: 
a) porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektową, zarówno w zakresie 
materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
b) sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
c) sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d) sprawdzić czystość instalacji; 
e) sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 
wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: 
Należy wykonać pomiar temperatury powietrza nawiewanego, temperatur w pomieszczeniu oraz 
hałasu wewnątrz oraz na zewnątrz budynku i na dachu. 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a)Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót  
b)Dziennik Budowy 
c)dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
d)dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
e)protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze itp.) 
f)protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
g)protokoły przeprowadzonych płukań przewodu łącznie z wynikami wykonanych analiz 
fizykochemicznych 
h)świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia  

 usterek 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i  

 uzupełnienia 

 protokoły z przeprowadzonej regulacji wydajności wentylacji 
10.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10.1 Ogólne wymagania rozliczenia robót  
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST MT-453.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 9. 
10.2. Szczegółowe wymagania rozliczenia robót  
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych 
informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest 
złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania 
instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. 
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych 
w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku 
jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 814-3:2000  
Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Wymagania  
PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 
Wymiary 
PN-EN 1506:2001  
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. 
Wymiary  
PN-EN 1751:2002  
Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających  
PN-EN 1886:2001  
Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne  
PN-EN 12220:2001  
Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej  
PN-EN 12236:2003  
Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania 
wytrzymałościowe  
PN-EN 12238:2002 (U)  
Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 
zastosowań strumieniowego przepływu powietrza  
PN-EN 12589:2002 (U)  
Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń 
wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza  
PN-EN 12599:2002  
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji  
PN-EN 13182:2002 (U)  
Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w 
wentylowanych pomieszczeniach  
PN-ISO 5221:1994  
Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie  
PN-ISO 6242-2:1999  
Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrza 
PN-B-01411:1999  
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420  
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-83/B-03430  
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania 
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PN-83/B-03430/Az3:2000  
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania (Zmiana Az3)  
PN-73/B-03431  
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-B-03434:1999  
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  
PN-B-76001:1996  
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1996  
Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-92/M-52030  
Urządzenia do oczyszczania powietrza i innych gazów. Terminologia  
Dz.U. Nr 75 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. Nr 109, poz. 1156 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r . zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
Dz.U.Nr 13 z 10.04.1972 r. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 
23.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych  
INSTAL wrzesień 2002  
COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI 
WENTYLACYJNYCH  
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 

 

ST - IE.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

ST-IE.01. kod CPV 45317300-5 ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ 
ROZDZIELCZYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót elektrycznych urządzeń rozdzielczych w 
związku z realizacją inwestycji dotyczącej „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 8. 58-590 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11 obr. 0060, AM-
20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót budowlanych instalacji elektrycznych i obejmują:  
Roboty elektryczne związane z wykonaniem:  
• wykonanie wnęk pod tablice 
• montaż nowych tablic 
• podłączenie przewodów odbiorczych  
• wykonanie badań i pomiarów pomontażowych 
• wykonanie schematów i opisanie obwodów  
• roboty poinstalacyjne tj. wyrównanie ścian po montażu tablic w nawiązaniu do stanu istniejącego 
1.4. Określenia podstawowe  
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Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela 
Inwestora. 
2.2 Składowanie materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
Inwestor powinien udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do składowania materiałów. 
2.3 Materiały podstawowe 
1)Obudowy wnękowe tablic rozdzielczych z drzwiczkami pełnymi w kolorze białym zamykane na 
zamek z maskownicami frontowymi izolacyjnymi z wyposażeniem w listwy przyłączeniowe N i PE, blok 
rozdzielczy oraz aparaty modułowe m.in.: 
• Rozłącznik izolacyjny  
• Lampki kontrolne  
• Wyłączniki nadprądowe  
• Wyłączniki nadprądowe  
• Wyłącznik nadprądowe  
•  Gniazdo wtyczkowe  
• Szyny fazowe grzebieniowe izolowane itp. wg. potrzeb oszynowania tablic  
Należy zastosować aparaty modułowe renomowanych producentów. Dostawa materiałów 
przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 
pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na 
rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać 
materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie 
wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. W czasie transportu i składowania końce wszystkich 
rodzajów przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami 
środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 
przewody, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę 
na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót . Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien 
dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót.  
Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
• mierniki elektryczne 
• elektronarzędzia 
4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych 
urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i 
urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok.  
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W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Środki transportu przewidziane do stosowania: 
• Samochód dostawczy do 0,9 t 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów 
• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 
• Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub 

galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 
• Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
• Połączenia należy wykonać przez spawanie, śruby, szybkozłączki itp. 
5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
• Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, 

przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; 
oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; 
sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę 
łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową. 

• Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe, stosowane do przewodów 
miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie 
zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie 
końcówki lub tulejki. Zakończenia końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje 
się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez 
zaprasowanie. 

5.1.3. Śruby i wkręty w połączeniach 
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu 
połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez 
wytwórcę wraz z aparatem, jeśli wysokość śruby będzie wystawała poza nakrętkę ok. 2 - 3mm. 
5.1.6. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
rozdzielni i urządzeń. 
5.2. Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycznych 
5.2.1 Tablice rozdzielcze. 
Przed rozpoczęciem kucia wnęk pod tablice rozdzielcze należy sprawdzić czy w miejscu tym nie 
przebiegają instalacje elektryczne. Wnęki kuć w taki sposób aby nie spowodować nadmiernego 
osłabienia konstrukcji budynku. Kucia wnęk i bruzd wykonać mechanicznie z użyciem pochłaniaczy 
pyłu. Tablice rozdzielcze składają się ze skrzynki z konstrukcjami wsporczymi montowanymi we 
wnęce oraz paneli osłonowych, drzwiczek z zamkiem i aparatury modułowej wg. schematów. Skrzynki 
montować we wnęce przez przykręcenie do podłoża .Szczeliny należy wypełnić pianka montażową , a 
następnie po wyrównaniu i pomalowaniu ściany założyć kołnierz maskujący. Stosować aparaty 
modułowe renomowanych firm posiadających ważne atesty bądź deklaracje zgodności.  
5.2.2. Zasady wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznej. 
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Prace kontrolno-pomiarowe powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami określonymi w 
normie PN-EN 50110-1:2001 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”. W czasie przeprowadzania 
sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz zainstalowanego wyposażenia.  
Badania odbiorcze powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne uprawnienia 
kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, 
instalacji i sieci elektro-energetycznych. Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych 
należy używać przyrządów pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 
Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym:  
Dane ogólne o obiekcie badań;  
Informacje o wykonujących pomiary;  
Dane o rodzaju badań;  
Dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;  
Dane o warunkach przeprowadzania badań; Tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;  
Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;  
Datę wykonania badań;  
Ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów;  
Wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów; W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych 
w instalacjach i przy urządzeniach należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:  
Prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna 
z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca osobę 
wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;  
Podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów 
pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu 
pomiarów;  
Nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części przewodzących 
urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć się pod napięciem; 
Jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący pomiary 
powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające porażeniu 
prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych; Przed rozpoczęciem pomiarów 
należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku usterek i prawidłowości badanego 
obiektu;  
Przed przystąpieniem do pomiaru należy: 
• zapoznać się z dokumentacja techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, - 

określić kryteria oceny wyników pomiarów, 
• ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych, 
• przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości 

pomierzonych;  
Przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić: 
• zakresy użytych przyrządów pomiarowych, 
• stan izolacji zastosowanych przewodów, 
• stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;  
Jeżeli przewidziany jest montaż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i zgodnie ze 
sprawdzonym uprzednio schematem; Po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym 
będącym pod napięciem, nie wolno dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i 
przyłączanie końców przewodów;  
Przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie zbędne 
przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne przewody; Zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, 
takie jak kondensatory i kable, które mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia; 
Powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie przy 
wykonywaniu pomiarów ; zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom IV Instalacje elektryczne”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót 
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poprzedzających zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub 
przedsiębiorstwa. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją i przepisami, 
• poprawnego montażu, 
• kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia, 
• braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od porażeń. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny 
posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne 
certyfikaty, gwarancje i DTR. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
• Sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu. 
• Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu. 
• Prawidłowości montażu przewodów ochronnych. 
• Prawidłowości montażu rozdzielnic i tablic. 
6.3. Badania i pomiary pomontażowe. 
Po zakończeniu robót należy wykonać: 
• Próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji. 
• Zachowania ciągłości żył roboczych.  
• Zgodności faz u odbiorców. 
• Pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia. 
• Skuteczności ochrony od porażeń. 
• Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l- fazowych nn. 
• Sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o akresie 
obmierzanych robót, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar określał będzie faktyczny zakres 
wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Obmiar należy 
sporządzić w/g założeń przyjętych w katalogach. Wyniki obmiaru należy wpisać do książki 
przedmiarów. Jednostką obmiaru jest: m –dla przewodów, rur itp. szt – dla osprzętu, opraw itp. kpl. – 
dla rozdzielni itp. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
• Odbiór częściowy. 
• Odbiór ostateczny końcowy. 
• Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania. 
• Protokoły odbiorów częściowych. 
• Dziennik budowy z wpisami dotyczącymi ewentualnych zmian do dokumentacji technicznej. 
• Terminowość wykonania robót. 
• Przepisy obowiązującego prawa budowlanego. 
• Warunki techniczne odbioru robót. 
• Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
• Atesty na materiały i urządzenia. - Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 
• Atesty na materiały i urządzenia. 
• Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca 
wpisem w dzienniku budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia. Podstawowym dokumentem będzie protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiór 
pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór pogwarancyjny będzie polegał 
na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i 
rękojmi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
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Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 
wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania. 
9.2. Płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 
9. 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena robót zgodnie z jednostką obmiarową obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-84/E-02035 Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych.  

 PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Komplet.  

 PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci 
prądu przemiennego  

 PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.  

 PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania..  

 PN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania. 

 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMi J nr 
4/80. póz. 19). 

 PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce. Postanowienia 
ogólne. Wielkości podstawowe.  

 PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji 
elektrycznych, budowlane i topograficzne.  

 PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe.  

 PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ichinstalowanie. 
Ogólne wymagania i odbiór techniczny.  

 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

 PN-90/E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych.  

 PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  

 PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony 
przed porażeniem elektrycznym.  

 PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 
badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań.  

 PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne.  

 PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.  

 PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.  

 PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w wyrobach 
elektroinstalacyjnych.  

 PN-89/E-06292 Montaż urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na wspornikach 
szynowych. Wymiary.  

 PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Wymiary 
części do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, póz. 3). PN-92/E-08106 
Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).  

 PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
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Ogólne wymagania i badania.  

 PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania.  

 PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.  

 PN-76/E-93050 Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V i prądy do 63 A. Wymagania 
i badania.  

 PN-87/E-93100/02 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. 
Wymiary.  

PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Główki bezpiecznikowe. PN-88/E-
93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania i badania.  
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ST-IE.02. kod CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
ST-IE.03. kod CPV 45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie okablowania oraz instalacji urządzeń 
elektrycznych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 8. 58-590 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11 obr. 
0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz  
obiektów budownictwa inżynieryjnego ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
robót związanych z: 
• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża, 
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 
• ułożenie drutu stalowego (dla instalacji prowadzących w rurkach lub kanałach zamkniętych 

(ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów), 
• przeprowadzaniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

montowany elementami instalacji elektrycznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
1.4.2. Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 
1.4.3. Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
1.4.4. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

 przepusty kablowe i osłony krawędzi,, 

 rury instalacyjne, 

 systemy mocujące, 

 puszki elektroinstalacyjne, 

 końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp.) 

1.4.5. Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
1.4.6. Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
1.4.7. Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
1.4.8. Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 
wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do 
uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla 
danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania 
źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
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1.4.9. Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
1.4.10. Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem 
kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 
dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  

 kucie bruzd i wnęk, 

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 montaż uchwytów do rur i przewodów, 

 oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia 
1.4.11. Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o 
przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. 
drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod 
nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji 
elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, 
wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
1.4.12. Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, 
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
1.4.13. Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu 
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a 
miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
1.4.14. Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w 
części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym 
kabla. 
1.4.15. Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00 
Wymagania ogólne pkt 2. 
2.2. Wszystkie materiały użyte przy inwestycji powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 
2.3. Materiały użyte do robót: 

 Kable i przewody - zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację 
wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można 
stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5.Przewody instalacyjne należy stosować izolowane 
lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych 
bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub 
pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe izolacji 
750V. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju 
żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 Przepusty kablowe i osłony krawędzi - kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

 Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, 
a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  

 Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty 
kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być 
wykonane także z metali). 
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 Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

 Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 
IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W 
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
puszka sprzętowa Ø60 mm, sufitowa lub końcowa Ø60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa Ø70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 
żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

 Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo-wtynkowych: 

 Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

 Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

 napięcie znamionowe: 250V lub 250V/ 

 prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 Osprzęt instalacyjny: 

 Łączniki i gniazda ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

 Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków". 

 Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów. 

 Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 
1,0÷2,5mm2. 

 Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 

 napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

 prąd znamionowy: do 10 A, 

 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 Osprzęt oświetleniowy - wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania 
opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy 
od 1mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w 
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w 
pozostałych przypadkach. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po 
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akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 
4.2. Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się co może 
prowadzić do uszkodzenia materiałów w trakcie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 
5.2. Montaż urządzeń elektrycznych i przewodów 
Elementy gniazd i łączników montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń 
i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami. 
5.3. Instalowanie połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w  piwnicy. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
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sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 
należy stosować iskierniki . 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem 
instalacji piorunochronnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
6.2. Sposób i procedurę pomiarów i badań. Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót 
zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w 
miejscu prowadzonych robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacją techniczną 
i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena robót zgodnie z jednostką obmiarową obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
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 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

 PN-HD 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

 PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

 PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

 PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 
ogrodniczych. 

 PN-EN 50146:2007 Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

 PN-EN 60445:2007 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 
żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

 PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

 PN-EN 60664-1:2006 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

 PN-EN 60670-1:2007/A1:2013-06 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 

 PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

 PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 

 PN-EN 61008-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 
Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 61009-1:2008 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: 
Postanowienia ogólne. 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

 PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

 PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

 PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 
na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana 
Az1). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz.690 
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ST-IE.04. kod CPV 45312100-8 INSTALOWANIE PRZECIWPOŻAROWYCH 
SYSTEMÓW ALARMOWYCH 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej sp[weryfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru przeciwpożarowych systemów alarmowych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej 
Budynek przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8. 58-590 Jelenia Góra, ul. 
Paderewskiego 13 dz. nr 41,42,43,44/11 obr. 0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto 
Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż centrali oddymiania ,  

 montaż czujek, przycisków oddymiania, sygnalizatorów 

 montaż zasilacza  

 badania instalacji, 

 uruchomienie i konfiguracja systemu, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w 
obowiązujących Polskich Normach i SSTWiOR nr 00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 
Materiały użyte do budowy przeciwpożarowego systemu alarmowego w przedszkolu powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
posiadać aprobatę techniczna. Zestawienie materiałowe znajduje sie w przedmiarze robót. 
3. Sprzęt. 

Projekt zabezpieczenia przedszkola w system oddymiania klatki schodowej stanowiącej 
pionowe drogi ewakuacyjne na bazie centrali oddymiania 8 A oraz klapy oddymiającej wraz z 
siłownikiem, w tym:  

 instalację centrali oddymiania 8 A wraz z zasilaniem, 

 instalacje przycisku oddymiania, stanowiących nieautomatyczny układ wyzwalania, 

 instalacje czujki dymu stanowiących automatyczny układ wyzwalania  

 instalacje sygnalizatorów akustycznych wraz z puszkami instalacyjnymi  

 instalację napędu siłownika klap oddymiających i drzwi wejściowych – napowietrzających 
4. Transport 
Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się. Niezabezpieczenie  
może prowadzić do uszkodzenia materiałów w trakcie transportu. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki wykonania przeciwpożarowych systemów alarmowych. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Projektowana os przewodu oraz miejsca umieszczenia urządzeń należy wyznaczyć w budynku na 
ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę montowanych przewodów pod względem kolizji z 
istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 
5..2 Roboty instalacyjno-montażowe. 
Wymagania ogólne. 
Przewody oraz urządzenia należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Przewody montować podtynkowo przewody powinny być oddalone od 
wszelkich przewodów elektrycznych zgodnie z odpowiednimi normami. Urządzenia montować zgodnie 
z wytycznymi w projekcie oraz DTR urządzeń. 
Pozostałe roboty wykonawcze systemu oddymiania 
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Ułożyć instalacje z zgodnie z rzutami i rozwinięciami w dokumentacji technicznej. Przewody prowadzić 
podtynkowo zachowując minimalne odległości od innych przewód i instalacji określone w 
dokumentacji technicznej. 
Montaż urządzeń 
Urządzenia należy mocować do ściany/sufitów przy pomocy kołków rozporowych, zgodnie z instrukcja 
producenta. Każde urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności oraz kartę informującą o 
sposobie montażu i podłączenia DTR. 
Konfiguracja urządzeń  
Urządzenia / centrale systemowe konfigurować zgodnie z wytycznymi w projekcie uzyskując z góry 
narzuconą funkcjonalność systemu. 
Podłączenie instalacji. 
Urządzenia powinny być podłączone do zasilającej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem.  
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. Przeciwpożarowy system alarmowy podlega odbiorowi przed zakryciem. 
7. Obmiar robót. 
Jednostka obmiarowa jest metr przewodu instalacyjnego dla danej średnicy oraz sztuka lub komplet 
urządzeń. 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

 wykonywania robót 

 Dziennik Budowy 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

 wykonywania robót 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne itp.) 

 protokół przeprowadzonego badania elektrycznego całego przewodu 

 protokoły przeprowadzonych  

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia usterek 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
9. Podstawa płatności. 
Warunki ogólne dotyczące płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatność za metr przewodu dla danej średnicy oraz za sztukę zamontowanej  urządzenia należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników 
pomiarów i badan laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji oraz miejsca usytuowania 
urządzeń i materiałów,  

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie przewodów oraz ich zamocowanie do podłoża, 

 montaż przewodów  

 montaż urządzeń 

 montaż osprzętu 

 przeprowadzenie badań pomiarowych, 

 zasilenie urządzeń sterujących  

 uprzątniecie miejsca prowadzenia robót i wywóz gruzu i zbędnych materiałów. 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
10. Przepisy związane 
Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 1138); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. nr 81, poz. 351 z 
późniejszymi zmianami/. 
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 Ustawa Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. 
nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami/. 

 Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony ppoż budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr.75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami/. 

 PKN-CEN/TS 54-14 maj 2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14; Wytyczne planowania, 
odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 PN-B-02877-2 wrzesień 1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 
odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań  

 PN-B-02877-4 kwiecień 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 
odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 

 Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 

 Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 

 Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 

 

ST-IE.05. kod CPV 45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII 
ENERGETYCZNYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie usunięcia kolizji elektroenergetycznej niskiego 
napięci 0,4kV w związku z realizacją inwestycji dotyczącej „Budynek przyszkolnej hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 8. 58-590 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz. nr 41, 42,43,44/11,obr. 
0060, AM-20, ewid. 026101_1, Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
• posadowienie złącz kablowych 
• wykonanie i zasypanie wykopów 
• układanie linii kablowych 
• usunięcie kolizji elektroenergetycznej 
• wykonanie pomiarów elektrycznych 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00 
Wymagania ogólne pkt 2. 
2.2. Wszystkie materiały użyte przy inwestycji powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 
2.3. Materiały użyte do robót: 

 Kabel typu YAKXS 4x16mm
2
  

 Rury osłonowe dwuścienne karbowane Ø110/160mm  

 Montaż muf kablowych niskiego nadpęcia  

 Kabel typu YKY 5x35mm
2
  

 Folia koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubości co najmniej 0,5mm 

 piasek 
3. SPRZĘT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 
Do wykonania prac należy zastosować n/w sprzęt: 

 wibromłot, 

 żuraw samochodowy, 

 spawarka 
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 wiertarka wieloczynnościowa 
4. TRANSPORT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 4 
Do wykonania prac należy zastosować n/w środki transportu: 

 samochód dostawczy 0,9t 

 ciągnik kołowy 

 przyczepa do przewożenia kabli 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 
5.2. Technologia układania kabli 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych wykonać wykopy kontrolne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z 
infrastrukturą podziemną. Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Przy 
układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub 
urządzeń znajdujących się  na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony środowiska. 
Głębokość ułożenia kabli w ziemi w osłonach otaczających (rurach), mierzona od powierzchni terenu 
do górnej powierzchni osłony linii kablowej, powinna wynosić co najmniej: 
- 70 cm – kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych poza użytkami rolnymi, 
- 50 cm – kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, 
przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu 
ulicznego oraz reklam itp. 
Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable 
należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypywać 
warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu. Trasa 
linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona siatką, folią 
lub folią perforowana o trwałym kolorze: 
- niebiskim – kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV. 
Grubość folii lub folii perforowanej powinna wynosić co najmniej 0,3 mm, a siatka co najmniej 1,5mm. 
Folie i siatki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 20oC ma 
wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200%. Krawędzie folii lub siatki powinny wystawać co najmniej 
50mm poza zewnętrzna krawędź ułożonych kabli. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na 
całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone  w odstępach nie większych niż 10m oraz przy 
mufach i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyżowaniu, wejściach z kanałów i osłon 
otaczających. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
- nr ewidencyjny linii, 
- typ kabla, 
- znak użytkowania kabla, 
- rok ułożenia kabla. 
Kable o napięciu znamionowym do 1kV należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci do ich wnętrza. 
Podczas prac związanych z układaniem kabli oraz wykonaniem muf kablowych stosować tradycyjne 
metody prowadzenia prac w oparciu o obowiązujące przepisy i instrukcje montażowe producentów. 
Dojazd sprzętu budowlanego będzie odbywał się za pomocą istniejących dróg. Ewentualne 
uciążliwości związane z pracami budowlanymi, polegającymi na ułożeniu linii kablowej w ziemi będą 
mieć charakter krótkotrwały i lokalny. Podczas  wykonywania wykopów pod okablowanie należy 
zdejmować warstwę urodzajną gleby, magazynować na jednej stronie wykopu, a następnie wykonać 
wykop. Po ułożeniu kabli, przy zasypywaniu wykopu, należy zagęścić ziemię do pierwotnego stopnia 
naturalnego zagęszczenia, do ostatecznego uporządkowania. Prace budowlane należy prowadzić w 
sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo 
skażenia, zaplecze budowlane powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, 
zabezpieczonym warstwą słabo-przepuszczalną.  
Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko 
terenów budowy, aby nie generować uciążliwości. Prace związane z układaniem kabla realizować 
zgodnie z polską normą PN-76/E-05125 uzupełnieniem norma N SEP-N-004 
5.3. Wykonanie muf 
Łączenie, odgałęzienie i zakończenie kabli należy wykonać za pomocą muf kablowych, które powinny 
być dostosowane do typu kabla, jego napięcia, przekroju i liczby żył oraz do mocy zawarcia, 
występujących w miejscach ich zainstalowania. Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być 
przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli. Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być 
izolowane oddzielnie. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o 
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własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. 
5.4. Oznaczenie linii kablowych 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i miejscach 
charakterystycznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :  

 głębokości wykopów rowów kablowych , 

 ułożenia kabli, montażu opasek oznaczeniowych, podsypanie piasku pod i na kabel, ułożenia folii 
oznaczeniowej, 

 zagęszczenie gruntów na trasie linii kablowej, 

 jakości montażu elementów inst., 

 zgodności z dok. wykonawczą, 

 protokołów pomiarów elektrycznych . 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 
8.2. Odbiorowi częściowemu podlegają: 

 Wykopy dla kabli, 

 ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, głębokość ułożenia kabli, osłonięcie 
kabla rurami osłonowymi przy zbliżeniach i kolizjach z innymi instalacjami. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokoły z dokonanych pomiarów elektrycznych , 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności, 

 dokumentację powykonawczą. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena robót zgodnie z jednostką obmiarową obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa 

 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje 
elektryczne 


