Załącznik A do Formularza oferty

	Zadanie:
	Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami
i odcinkami chodników  – część II – roboty budowlane


	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	IZP-Z.271.07.2016


	Lp. 
	Podstawa wyceny
	Opis
	 Jedn. miary
	 Ilość
	 Cena
zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej w Jeleniej Górze
 wraz z dojazdami

	1
	45100000-8
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8

	1
d.1
	kalk. Własna
kalk. Własna
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi i mostu w terenie równinnym_obsługa gedezyjna budowy oraz operat powykonawczy
	kpl.
	1
	 
	 

	2
d.1
	kalk. Własna
kalk. Własna
	Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w obrębie podpór mostu
	m
	4*8=32
	 
	 

	2
	45110000-1
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45110000-1

	3
d.2
	KNR 2-33 0808-07
	Naprawa mostów trwałych; rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub cegły+rozbiórka przypór fundamentowych
	m3
	24,21
	 
	 

	4
d.2
	KNR AT-03
0102-04
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km_analogia rozbiórka nawierzchni na obiekcie łącznie 20cm
Krotność = 2
	m2
	223,26
	 
	 

	3
	45111200-0
	BUDOWA MOSTU-ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

	5
d.3
	KNR 9-06 0103-05 z.o. 2.3.
0001-01 z.o. 2.5.
0002-01
	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE; głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. III Do 25 m na jednym placu budowy Praca na czynnych torach 3 godziny w ciągu zmiany-analigia wbicie ścianki szczelnej (tymczasowej) h=7,0m
	m
	20
	 
	 

	6
d.3
	KNR 9-06 0104-05
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic 
G-62 wibromłotem ICE; głębokość wbicia do 8 m, 
grunt kat. III 
	m
	poz.5 = 20
	 
	 

	7
d.3
	KNR 2-01 0206-03 0214-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	m3
	21,88
	 
	 

	8
d.3
	kalk. własna
	Koszty składowania na wysypisku
	m3
	poz.7=21,88
	 
	 

	9
d.3
	kalk. własna
kalk. własna
	Wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą iniekcji strumieniowej ,, Jet grouting’’ fi 600
	m
	480
	 
	 

	4
	45221100-3
	BUDOWA MOSTU-ROBOTY MOSTOWE- CPV 45221100-3

	10
d.4
	KNR 2-33 0210-01
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty,ławy i ciosy podłożyskowe_analogia chudy beton C12/15 pod fundamentem, płytą przejściową, kapą chodnikową i ustrojem nośnym
	m3
	21,88
	 
	 

	11
d.4
	KNR 2-33 0208-06
	Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki_analogia
zbrojenie przyczólków, filarów i skrzydełek
	t
	5,79
	 
	 

	5
	45220000-5 
	IZOLACJE- CPV 45220000-5

	12
d.5
	KNR 2-33 0713-28
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2_analogia izolacja powłokowa bitumiczna układana na zimno Krotność = 3
	m2
	50
	 
	 

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	 

	Wartość kosztorysowa razem z podatkiem VAT
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